Zalaczniknr 1 A do SIWZ

WYKAZ DROG GMINNYCH

w gminie RyKi objetych zimowy

kolejnos¢ utrzymania I

ul. Szkolna

ul. Koéciuszki

ul. Wyczétkowskiego wraz z jej przedtuzeniem

ul. Karola Wojtyly

ul. Stary Rynek

ul. Kanatowa

ul. Traugutta

ul. Kochanowskiego

ul. Witosa

ul. Graniczna, Kopernika, Kwiatowa
ul. Wspdlna

ul. Stoneczna

ul. Okopowa

ul. Zielona

ul. Jana Pawta Il

ul. Sktodowskiej

ul. Gérna

ul. Lipowa

ul. Julin

ul. Dziekonskiego

ul. 15 PP “Wilkéw” AK

Sierskowola - Sarny

Moszczanka-Szkota Podstawowa-SUR

Chrustne przez wies
Lasocin przez wie$

Ryki, ul. Fabryczna

Ryki, boczna ul. Stowackiego ( za apteka) W kier. Przedszkola Nr 5

Bazanéw -Krasinek: kier. Nowy Bazanéw i kier. do Trzcianek

m utrzymaniem w 2021 roku

-0,29 km
-0,25 km
-0,90 km
-0,50 km
-0,26 km
-0,15 km
-0,20 km
- 0,68 km
- 0,30 km
-1,15 km
-0,62 km
-0,29 km
-2,00 km
-1,18 km
-0,27 km
-0,15km
-1,00 km
-0,28 km
- 0,40 km
-0,15 km
- 0,85 km
-2,13 km
-0,75 km
-2,53 km
- 1,86 km
- 1,00km
- 0,60km
- 3,20km

boczna ulicy Stowackiego (0s. Witosa) od ul. Stowackiego do garazy

za Przedszkolem

RAZEM:
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- 0,50km
24,44Kkm



kolejnog¢ utrzymania II

ul. takowa - 0,20 km
ul. Cicha -0,20 km
ul. Dolna -1,18 km
ul. Wiejska - 0,70 km
ul. Wylot - 0,08 km
ul. Krétka - 0,04 km
ul. Piaskowa - 1,00 km
ul. Ogrodowa -0,20 km
ul. Swierkowa - 0,18 km
ul. Krasickiego -0,18 km
ul. Polna -0,14 km
ul. Plac Wolnogci -0,36 km
ul. Chopina -0,18 km
ul. Partyzantow -0,20 km
ul. Tylna -0,20 km
ul. Osinskiego - 0,30 km
ul. Sienkiewicza -0,11 km
ul. Mickiewicza - 0,27 km
ul. Brzezinka - 1,00 km
ul. Objazdowa -0,12 km
ul. Sikorskiego, Beniowskiego, Zawiszy Czarnego, Kleeberga - 2,00 km
ul. Kordiana - 0,50 km
ul. Kirkora - 0,15 km
ul. Aliny - 0,24 km
ul. Krzemieniecka - 0,24 km
ul. Agamemnona - 0,20 km
ul. Spacerowa wraz z zatokg przy hydroforni - 0,30 km
ul. boczna ul. K. Wojtyly - 0,20 km
ul. Kochanowskiego przy bloku nr 5 -0,20 km
RAZEM: 10,87 km
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Zatacznik nr 1Bdo SIWZ

WYKAZ DROG GMINNYCH
odsniezonych i posypywanych tylko interwencyjnie

w/g Il kolejnosci zimowego utrzymania w 2021 roku

Swaty przez wie$

Dgbia - Kol. Dgbia

Ownia - Ruda

Ownia - Podkonce

Rososz przez wies
Karczmiska-Ktoczew

Oszczywilk - Kol. Oszczywilk
Bazano6w Stary-Janisze

Kol. Moszczanka - Nowy Deblin
Nowy Deblin przez wies
Edwardéw w kier. Wieckowa
Dabia Stara - Swaty

Niwa Babicka (w prawo) - Kol. Dgbia Stara
Moszczanka przez wies

Bazandow - droga od drogi powiatowej do cmentarza
wraz z parkingiem przy cmentarzu
Majdan

Bazan6w - Trzcianki

Zalesie kolonia

Lasocin

Sedowice przez wie$

Podwierzbie

Bobrowniki do cmentarza
Kleszczéwka

Potok
RAZEM:

- 750 mb
-1720 mb
-1709 mb
-1671 mb
-1600 mb
-1250 mb
-2500 mb
-1100 mb
-2025mb
- 560 mb
- 350 mb
-2200 mb
-1000 mb
-1700 mb
- 600 mb
-1000 m?
-1200 mb
-1300mb
-1800 mb
-2000 mb
-2500 mb
- 700 mb
-1200 mb
- 300 mb
- 800 mb

32535 mb

Wykaz drog gminnych wg I kolejnoSci zimowego utrzymania moze ulec zmianie.
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Zatacznik nr 1C do SIWZ

WYKAZ CHODNIKOW, PARKINGOW, PLACOW
PRZEZNACZONYCH DO MECHANICZNEGO LUB RECZNEGO
ODSNIEZANIA I POSYPYWANIA W 2021 ROKU

ul. Spacerowa

ul. Warszawska-Park (aleje - schody)

ul. Karola Wojtyty

deptak ul. Graniczna-Osiedle

ul. 15 PP “Wilkéw” AK (po dwdch stronach jezdni)
ul. Dziekonskiego

ul. Wspélna

ul. Rozwadowskiego

0 0 N @ U W B

aleje parkowe w parku przy ul. Plac Wolnosci - chodnik okalajgcy Park

.ul. Witosa

=
U )

.ul. Rynek Stary - okolice fontanny - chodnik okalajgcy fontanne

=
N

. Skwer ul. Szkolnej - aleje parkowe + chodnik okalajgcy skwer

13. Oczyszczanie przejs$¢ ulicznych dla pieszych

14. Od$niezanie zatok przystankowych na terenie gm. Ryki (przy drogach gminnych)
15. Parking przy ul. Wspélne;j

16. Parking przy ul. Objazdowej

17. Parking przy ul. Wyczétkowskiego

18. Parking przy ul. Warszawskiej

19. Parking przy Urzedzie Miejskim Ryki

20. ul. Julin - chodnik
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Zatacznik nr 1D do SIWZ
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

1. Zimowe utrzymanie drog.

Zimowe utrzymanie drég sa to roboty i prace prowadzone w ramach biezacego utrzymania
drég, majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaktdcen ruchu drogowego,
wywotywanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak $lisko$¢ zimowa oraz opady $niegu.
Do zimowego utrzymania drég zalicza si¢ migdzy innymi:

- przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiatéw do zapobiegania
powstawaniu oraz usuwania $liskosci zimowej,

- odéniezanie, tj. usuwanie $niegu z drog,

_ usuwanie §liskoéci zimowej, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie Sliskosci przez
stosowanie érodkéw chemicznych oraz materiatéw uszorstniajacych zwiekszajacych
przyczepno$¢ poprzez poprawe tarcia.

II. Wymagania ogodlne.

Za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych rob6t oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej opracowanej przez Zamawiajacego,
odpowiada Wykonawca robot.

Wykonawca ma obowigzek statego monitorowania stanu drég gminnych objetych zimowym
utrzymaniem, wymienionych w niniejszej specyfikacji oraz zabezpieczenia odpowiedniej
iloéci materiatéw niezbednych do zwalczania $lisko$ci zimowej.

Wykonawca ustugi bierze peing odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie z niewlasciwego
$wiadczenia ustugi - musi obowigzkowo posiadac polise OC.

I11. Definicja $liskosci w warunkach zimowych.

Sliskoé¢ zimowa - jest to zjawisko wystepujgce na drogach wskutek tworzenia sie na
jezdniach warstwy lodu, lub zlodowaciatego $niegu, przybiera nastepujace formy:

a) gotoledz,

b) lodowica,

c) zlodowaciaty lub ubity $nieg.

Gotoledz - jest to cienka warstwa lodu grubosci do 1 mm powstata na skutek opaduna
nawierzchnie o temperaturze ujemnej mgly roszacej, mzawki lub deszczu. Gotoledz
powstaje wtedy, gdy zaistnieja rownoczesnie nastepujace okolicznosci:

- temperatura nawierzchni ujemna

- temperatura powietrza w granicach - 6°C do + 1°C

- wzgledna wilgotno$¢ powietrza - wigksza od 85 %

Lodowica - jest to warstwa lodu ktéra powstaje, gdy po odwilzy lub opadzie deszczu przy
dodatniej temperaturze powietrza nastgpuje natychmiastowe, nagte obnizenie temperatury
ponizej 0°C. :
Zlodowacialy lub ubity $nieg, jest to warstwa $niegu w postaci:

a) przymarznietej do powierzchni pozostatoéci nie usunigtego $niegu, pokrywajacego ja
catkowicie lub cze$ciowo warstwa gruboéci kilku milimetrow, ‘

b) przymarznietej do nawierzchni zlodowaciatej lub ubitej nie usunietej warstwy $niegu
grubosci kilku centymetrow,

c) zlodowaciatej lub ubitej powierzchownie warstwy $niegu o oznaczonej grubosci.
Sliskoéé wystepujaca na warstwie $niegu w postaci a) okreéla sie jako $lisko$¢ posniegowa,
a na warstwach podanych w b) i ¢) jako $lisko$¢ $niegowa. Slisko$¢ posniegowa
wystepuje, gdy po przejéciu ptugéw pozostate resztki $niegu zostajg ubite i przymarzajg do
nawierzchni.
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Slisko$¢ $niegowa wystepuje wtedy, gdy nie usuniety $nieg pod wptywem ruchu zostaje
ubity, za$ jego powierzchnia przymarza, tworzgc warstewke lodu.

IV. Materialy stosowane do usuwania $liskosci zimowej.
Do usuwania skutkéw powyzszych zjawisk nalezy stosowac $rodki chemiczne oraz

zapisami niniejszej specyfi

. materiaty uszorstniajgce, ktére powinny by¢ zgodnie co do sktadu i gestosci posypywania z
kacji oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27

pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajéw i warunkéw stosowania Srodkéw, jakie moga byé
uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U.Nr 230z 2005 r. poz. 1960).
Zabezpieczenie jezdni przed $liskoscig zimowg polega na pokryciu nawierzchni jezdni po
wystapieniu zjawiska $lisko$ci zimowej sola drogowa przy pomocy specjalistycznego

sprzetu do rozsypywania.

Likwidowanie lub tagodzenie §lisko$ci zimowej polega na usuwaniu gotoledzi, lodowicy i
zlodowacenia za pomocg suchej solj drogowej oraz $rodkéw zwiekszajacych szorstkogé,
takich jak: piasek o uziarnieniu do 2 mm, mieszanka solno-piaskowa w celu uzyskania
efektu topnienia i uszorstnienia. Posypywanie jezdni przeprowadza sie przy uzyciu sprzetu

specjalistycznego.

Rozsypywarki soli drogowej i materiatéw uszorstniajacych powinny zapewniaé ptynna
_regulacje ilo$ci rozsypywanych $rodkéw do zwalczania éliskoéci oraz rownomierny wydatek
na m2 bez wzgledu na predkoé¢ jazdy rozsypywarki.
= e il

Kolejnos¢ utrzymania | Opis utrzymania drogi dla danej kolejnosci.

\

Jezdnia odéniezona na catej szerokosci i posypywana na catej
dtugosci materiatem uszorstniajgcym. Czas likwidacji $liskodci
zimowej nie moze przekroczy¢ 2 godzin od ustania opadow $niegu,
w przypadku btota po$niegowego - czas likwidacji 6 godz. Na jezdni
moze pozostaé cienka warstwa zajezdzonego $niegu nie
utrudniajgca ruchu.

I

|

Jezdnia od$niezona na catej dhugoéci i posypywana materiatem
uszorstniajgcym na:

- skrzyzowaniach z drogami,

- skrzyZzowaniach z koleja,

- odcinkach o nachyleniu > 4%,

- przystankach autobusowych,

- innych miejscach ustalonych przez zarzadce drég gminnych.

Czas od$niezania nie moze przekroczy¢ 4 godzin po ustaniu opadéw.
Na jezdni moze wystgpi¢ zajezdzony $nieg, dopuszcza sie
wystgpowanie jezykéw $nieznych. Zwalczanie $liskoéci zimowej
prowadzonej w miejscach wyznaczonych nie moze przekroczy¢ 12
’godz. od zgloszenia interwencji. Dopuszcza si¢ utrudnienia dla
jsamochodéw osobowych.

nm -

’]ezdnia od$niezona i posypywana tylko interwencyjnie. Zwalczanie
$liskosci zimowej odbywa sie na odcinkach decydujacych o .
mozliwosci ruchu. Czas od$niezania drogi nie moze przekracza¢ 24
godz. od zgloszenia interwencji. Na jezdni moze wystepowaé
zajezdzony $nieg, dopuszcza sie wystgpowanie lokalnie zasp i
jezykow $nieznych. J
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