Burmistrz Ryk

ogtasza rozpoczecie postepowania o udzielenie zaméwienia na
»Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

budowy skateparku w Rykach”

w trybie zapytania ofertowego o wartosci ponizej 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe nr WIR.7011.1.2021

Przedmiot zamodwienia:

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego (Gm. Ryki):
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku w Rykach;

Adres inwestycji: ul. Janiszewska, 08-500 Ryki,
dz. nr 4077/4, obreb 1 RYKI (061604_4.0001 RYKI), jedn. ewid. 061604 _4 Ryki-miasto
(czes¢ dziatki 4077/4 potozona przy ul. Janiszewskiej, w miejscu dawnych kortdw tenisowych);

Rodzaj zamowienia: ustugi;
Krotki opis przedmiotu zamédwienia:

Zakres zamodwienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy skateparku przy ul. Janiszewskiej w Rykach, wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych oraz pdzniejszym petnieniem
nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych.

W ramach planowanej inwestycji (ktérej dotycza prace projektowe stanowigce przedmiot
zamowienia) przewidziano zagospodarowanie czesci dziatki ewid. nr 4077/4 o pow. ok. 1 400
m2, pofozonej przy ul. Janiszewskiej, w miejscu dawnych kortéw tenisowych (obszar zazn. na
zat. mapie —zat. nr 1).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ryki teren ten lezy
na obszarze ozn. jako 112 ZP, czyli na terenie zieleni publicznej. Jest on rowniez potozony w
strefie ochrony krajobrazowej. Zapisy planu dopuszczajg na tym terenie ,,adaptacje istniejgcych
urzadzen rekreacyjnych oraz realizacie nowych, a takze wykorzystanie czesci terenu na
urzgdzenie targowiska, pod warunkiem niekolizyjnosci z krajobrazem, panoramg miasta i
relacjami przestrzennymi z zabytkowym Zespotem Patacowo-Parkowym”.

Na terenie tym zaplanowano budowe skateparku wraz z niezbedng infrastrukturg i elementami
matej architektury (ciggi komunikacyjne - utwardzone dojscia, chodniki, tawki, kosze na $mieci,
el. ogrodzenia —barierki od str. ulicy, dojazdu — sgsiednich dziatek i wjazdu na teren targowiska,
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oswietlenie obiektu), a takie urzadzenie zieleni (zapewniajagce min. 30% powierzchni
biologicznie czynnej, umozliwiajgcej odprowadzenie / retencje wod opadowych na danym
obszarze).

Szczeg6towy program funkcjonalny (tzn. planowany zestaw urzadzen / przeszkéd wchodzacych
w zakres wyposazenia skateparku, elementéw niezbednej infrastruktury oraz matej
architektury), rodzaj zastosowanej nawierzchni, a takze sposéb funkcjonowania i dostepu do
obiektu zostat ustalony po przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego konsultacji spotecznych z
przysztymi uzytkownikami skateparku (dzieci, mtodziez, doro$li) oraz rodzicami / opiekunami.

Przyjety dobdr nawierzchni i urzgdzern ma zapewnié¢ mozliwoéé korzystania z obiektu przez
roznych uzytkownikéw, niezaleznie od preferowanej dyscypliny (deskorolka, hulajnoga, rower
bmx, rolki, tyzworolki).

Nawierzchnia (toru) skateparku o pow. maks. 700 m2 (zalecamy plac o dtugosci min. 30 m i
szerokosci min. 20 m) - beton szlifowany (lub tzw. beton z posypka, o jak najgtadszej strukturze
— nawierzchnie zalecane ze wzgledu na najmniejszg urazowo$é, brak oporow toczenia).
Utwardzony plac powinien posiada¢ jednostronny spadek o nachyleniu przedziale od 0,5 do
maks. 2%; Uksztaftowanie toru powinno umozliwia¢ odprowadzenie wod opadowych (spadki
na zewnatrz, do kratek odwadniajacych, na tereny zielone wokdt obiektu);
Rodzaj uzytej dla poszczegdlnych elementéw obiektu podbudowy, jak réwniez sposéb
odprowadzenia wéd opadowych - powinny byé¢ dostosowane do lokalnych warunkéw
gruntowych (geotechnicznych warunkéw posadowienia); W zaleznoéci od warunkéw
terenowych i gruntowych nalezy rozwazy¢ zaprojektowanie drenazu;

Planowany zestaw przeszkdd / urzadzen - elementéw wyposazenia skateparku (terminologia
zwyczajowa, zw. z aktywnoscia / subkulturg jazdy na deskorolce - ang. skateboarding, nazwy
nie zawierajg znakéw towarowych):

. Roll-in + bank ramp,

. Grindbox z mini wall ridem,

. Platforma,

. Porecz prosta,

. Spin,

. Funbox do skokow,

. Wall ride + Quarter pipe,

. Minirampa,

. Quarter pipe,

10. Niecka typu ,,bowl”;
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Urzadzenia / przeszkody / elementy wyposazenia skateparku nalezy zaprojektowac jako
betonowe - do wykonania z wykorzystaniem technologii prefabrykowanej (w zakfadzie
prefabrykacji w kontrolowanych warunkach technologicznych; Ew. dopuszcza sie wykonanie
elementéw jako wylewane na pl. budowy), przy zachowaniu monolitycznosci konstrukcji
(poszczegdlne figury nalezy wtopi¢ w posadzke, w sposdb umozliwiajgcy ptynny najazd; nie
dopuszcza sig stosowania zadnych elementéw posrednich takich jak np. blachy najazdowe,
ktore podatne s3 na kradziez, a w trakcie uzytkowania moga sie odkrecac i powodujg duzy
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hatas podczas uzytkowania; Wszystkie krawedzie jezdne nalezy zabezpieczyé profilem
zamknigtym ze stali kwasoodpornej); Niecka musi by¢ zaprojektowana w sposéb
umozliwiajacy odptyw wody - z ew. wykorzystaniem sieci kanalizacji deszczowej przebiegajace;j
przez teren dziatki;

Usytuowanie (pofozenie poszczegélnych urzadzen / przeszkéd) i rozmiary skateparku nalezy
dopasowac do warunkéw wynikajacych z lokalizacji (przy zachowaniu wymaganych dla
poszczegolnych urzadzeh wymiaréw i niezbednych odlegtosci pomiedzy tymi urzadzeniami);
Przy projektowaniu skateparku nalezy pamigtaé o strefach bezpieczeristwa wokét
poszczegolnych elementéw / urzadzer (warunkujacych zachowanie ptynnosci przejazdu, jak
rowniez zapewnienie odpowiedniej predkosci pomiedzy kazda z przeszkéd);

Usytuowanie projektowanego obiektu na terenie nie moze kolidowaé z istn. komunikacja,
zwfaszcza z drogami pozarowymi, umozliwiajgcymi dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy rowniez zapewni¢ mozliwo$é dojscia i dojazdu od str. ul.
Janiszewskiej do dalszej czesci dziatki (wjazd na targowisko).

Projekt obiektu nalezy opracowac z uwzglednieniem wytycznych oraz zgodnie z zaleceniami
normy: PN-EN 14974+A1:2010 Urzgdzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan. Dla zaprojektowanych urzgdzer sportowych wchodzacych w
zakres wyposazenia skateparku nalezy okresli¢ w dokumentacji wymagane atesty i certyfikaty;

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
umozliwiajgce;j:

- uzyskanie niezbednych zezwolen (pozwolenia na budowe / zgtoszenia),

- ztozenie wniosku o dofinasowanie w ramach organizowanego przez Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu konkursu ,Sportowa Polska — Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej — Edycja 2021”,

- przeprowadzenie postepowania zaméwienia publicznego w celu wytonienia Wykonawcy
robot budowlanych (dokumentacja nie moze zawierac znakdw towarowych),

- realizacje skateparku wraz z niezbedng infrastrukturg i elementami matej architektury przy
ul. Janiszewskiej w Rykach;

Przed przystgpieniem do opracowania Zamawiajacy przekaze Projektantowi wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mape do celéw projektowych;

Dokumentacja powinna obejmowaé:

a) projekt budowlany (sktadajacy sie z nastepujacych elementéw: projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz niezbedne opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty) - w 5-ciu egz. + wersja elektroniczna na plycie CD,
b) projekt wykonawczy - ew. dopuszcza sie opracowanie wykonane 1-stadiowo, tzn.
przygotowanie projektu budowlanego jako docelowej dokumentacji wykonawczej (stadium
opracowania odpowiadajgce fazie projektu budowlano-wykonawczego), pod warunkiem, ze
jego zakres i stopien uszczegétowienia bedg wystarczajace pod wzgledem umozliwienia
realizacji przedsiewziecia,

c) kosztorys inwestorski - w 2 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD,

d) szczegbtowy przedmiar robot - w 2 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD,



e) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét w zakresie przewidzianych do wykonania
rodzajow robot - w 2 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD;

Wszystkie elementy wchodzace w sktad przedmiotowej dokumentacji, czyli: projekt
budowlany, projekt wykonawczy (ew. proj. budowlano-wykonawczy), kosztorys inwestorski
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - powinny zosta¢ opracowane zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy — Projektanta konsultowania zastosowanych rozwigzar
przestrzennych i techniczno-materiatowych na wszystkich etapach powstawania dokumentacji
oraz w pierwszej kolejnosci uzgodnienia z Zamawiajgcym koncepcji zagospodarowania terenu,
bedacej podstawg opracowania finalnego projektu.

Kody CPV:

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego;

1. Zamawiajgcy:

Gmina Ryki - w imieniu ktérej dziata Burmistrz Ryk - z siedziba:
Urzad Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 Ryki,
www.ryki.pl, e-mail: ryki@ryki.pl, fax 81 8657 111;

2. Termin realizacji zamowienia:

29.03.2021 r. — do tego dnia Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
projektowo-kosztorysows i zostanie ona odebrana przez Zamawiajacego;

Ze wzgledu na krétki termin realizacji zaméwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé jego
wykonania w Il etapach:

- W ww. terminie (tzn. do dn. 29.03.2021) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt
budowlany w zakresie niezbednym do ztozenia jako zat. do zgtoszenia rob6t budowlanych (zg.
art. 30 ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz kompletny kosztorys
inwestorski - i ta cze$¢ dokumentacji zostanie odebrana przez Zamawiajgcego,

- najpozniej do dn. 30.04.2021 — Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu pozostate elementy
przedmiotowej dokumentacji i zostanie ona odebrana przez Zamawiajacego;

3. Kryteria oceny ofert: cena - 60%, dtugos¢ okresu gwarancji i rekojmi — 40% (dtugo$¢ okresu
gwarancji i rekojmi: 36 — 60 m-cy);

Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajgc punkty w ramach poszczegdlnych kryteriow
oceny ofert, przyjmujac zasade, ze 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium ,Cena” zostang obliczone wedtug wzoru: C = Cn / Cb x 60 pkt, gdzie: C -
ilos¢ punktéw za kryterium cena, Cn - najnizsza cena ofertowa sposréd ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.



W kryterium ,Cena”, oferta z najnizszg ceng otrzyma 60 punktéw, a pozostate oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny odpowiednio mniej. Koricowy
wynik powyzszego dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.

Kryterium , Dfugosc okresu gwaranciji i rekojmi” - liczona w okresach miesiecznych (36, 48 lub
60 miesiecy);

W przypadku zaoferowania minimalnej dtugosci okresu gwarancji i rekojmi, tj. 36 miesiecy,
Wykonawca otrzyma zero (0) punktéw. W przypadku zaoferowania dtugosci okresu gwarancji
i rekojmi 48 miesiecy, Wykonawca otrzyma dwadziescia (20) punktéw W przypadku
zaoferowania maksymalnej dtugosci okresu gwaranciji i rekojmi, tj. 60 miesiecy, Wykonawca
otrzyma czterdziesci (40) punktow.

Uwaga: Zamawiajacy okresla minimalng oraz maksymalng dtugo$¢ okresu gwarangji,
(odp. 36 / 60 miesiecy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawce dtugosci gwarancji i
rekojmi krotszego niz 36 m-cy, Zamawiajacy oferte odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w
ogole nie wskaze w ofercie oferowanego okresu gwarangiji i rekojmi - Zamawiajacy przyjmie,
ze Wykonawca nie oferuje gwarancji, i oferte odrzuci. Wykonawca moze zaproponowaé
dtugosc okresu gwarangiji i rekojmi dtuzszy niz wyznaczony maksymalny 60 miesiecy, jednak w
tym przypadku Zamawiajacy przyjmie do obliczer warto$é¢ 60 m-cy - najdtuzszy przyjety w
kryterium oceny ofert ,Dtugos¢ okresu gwarangji i rekojmi”. Wykonawcy oferujg dtugosci
okresu gwarancji w petnych miesigcach (nalezy wskazaé 36, 48 lub 60 miesiecy).

Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwieksza ilos¢ punktéw
(O) obliczong na podstawie wzoru: O = C + G, gdzie: O - taczna iloé¢ punktéw oferty ocenianej,
C- liczba punktow uzyskanych w kryterium ,Cena”, G - liczba punktéw uzyskanych w kryterium
»Dtugosc¢ okresu gwarancji i rekojmi”.

4. Oferty nalezy sktadac w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Rykach do dnia:
05.03.2021 r. do godz. 12:00;

5. Otwarcie ofert nastagpi w siedzibie Urzedu Miejskiego w Rykach, pokdj nr 115, w dniu
05.03.2021 r. o0 godz. 12:30;

6. Do oferty nalezy zatgczy¢:

- oswiadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia i
posiadajacymi uprawnienia niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (podpisane przez
osobe upowazniong do reprezentowania firmy);

7. W ofercie nalezy poda¢ wartos¢ zaméwienia netto i brutto wyrazong liczbowo i stownie na
zatgczonym formularzu ofertowym, a takze dtugos¢ okresu gwarancji i rekojmi z przedziatu od
min. 36 do maks. 60 m-cy.

8. Sposob przygotowania oferty:
Ofertg mozna umiesci¢ w zabezpieczonej kopercie i opisa¢ nazwg i adresem Wykonawcy oraz



nazwga i adresem Zamawiajgcego, a takze napisem ,Zapytanie ofertowe nr WIR.7011.1.2021
na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku w
Rykach”;

Oferta bedzie réowniez wazna jezeli zostanie przestana e-mailem na adres: ryki@ryki.pl lub
faxem na nr 81 8657 111.

9. Pracownikiem upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcami - w godz. pracy Urzedu
Miejskiego w Rykach (7:30-15:30 od poniedziatku do pigtku) jest: Grzegorz Kruk, tel. 81 8657
110/ 136;

Ryki, dnia 24.02.2021 r.

B‘URML';STRZ

inz. Jaroslaw Zaczek

GMINA RYKU
woj. Lubelskic
ul. Karola Wojtyty 29, 08-300 Ryki
NIP: 3060072359

REGON 431020121

Spis zafgcznikow:

Zat. nr 1. Mapa z zaznaczonym obszarem lokalizacji skateparku,

Zat. nr 2. Projekt umowy,

Zat. nr 3. Wzér formularza ofertowego,

Zat. nr 4. Wzdr oswiadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia i
posiadajgcymi uprawnienia niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia;



