
Załącznik Nr 1 do SWZ 

Załącznik nr 1 A do SWZ 

 
WYKAZ DRÓG GMINNYCH 

w gminie Ryki objętych zimowym utrzymaniem w 2022 roku 
 

kolejność utrzymania I 
 
ul. Szkolna - 0,29 km 

ul. Koś ciuśzki - 0,25 km 

ul. Wyczo łkowśkiego wraz z jej przedłuz eniem - 0,90 km 

ul. Karola Wojtyły - 0,50 km 

ul. Stary Rynek - 0,26 km 

ul. Kanałowa - 0,15 km 

ul. Traugutta - 0,20 km 

ul. Kochanowśkiego - 0,68 km 

ul. Witośa - 0,30 km 

ul. Graniczna, Kopernika, Kwiatowa - 1,15 km 

ul. Wśpo lna - 0,62 km 

ul. Słoneczna - 0,29 km 

ul. Okopowa - 2,00 km 

ul. Zielona - 1,18 km 

ul. Jana Pawła II - 0,27 km 

ul. Skłodowśkiej - 0,15 km 

ul. Julin - 0,40 km 

ul. Dziekon śkiego - 0,15 km 

ul. 15 PP  “Wilko w” AK - 0,85 km 

Sierśkowola - Sarny - 2,13 km 

Mośzczanka-Szkoła Podśtawowa -SUR - 0,75 km 

Chruśtne przez wieś  - 2,53 km 

Ryki, ul. Fabryczna - 1,00km 

Ryki, boczna ul. Słowackiego ( za apteką) w kier. Przedśzkola Nr 5 - 0,60km 

Bazano w -Kraśinek: kier. Nowy Bazano w i kier. do Trzcianek - 3,20km 

boczna ulicy Słowackiego (oś. Witośa) od ul. Słowackiego do garaz y 

za Przedśzkolem                                                                                               - 0,50km                                                                                                              

RAZEM:             21,20km 
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kolejność utrzymania II 
 
ul. Łąkowa - 0,20 km 

ul. Cicha - 0,20 km 

ul. Dolna - 1,18 km 

ul. Wiejśka - 0,70 km 

ul. Wylot - 0,08 km 

ul. Kro tka - 0,04 km 

ul. Piaśkowa - 1,00 km 

ul. Ogrodowa - 0,20 km 

ul. S wierkowa - 0,18 km 

ul. Kraśickiego - 0,18 km 

ul. Polna - 0,14 km 

ul. Plac Wolnoś ci - 0,36 km 

ul. Chopina - 0,18 km 

ul. Partyzanto w - 0,20 km 

ul. Tylna - 0,20 km 

ul. Ośin śkiego - 0,30 km 

ul. Sienkiewicza - 0,11 km 

ul. Mickiewicza - 0,27 km 

ul. Brzezinka - 1,00 km 

ul. Objazdowa - 0,12 km 

ul. Sikorśkiego, Beniowśkiego, Zawiśzy Czarnego, Kleeberga - 2,00 km 

ul. Kordiana - 0,50 km 

ul. Kirkora - 0,15 km 

ul. Aliny - 0,24 km 

ul. Krzemieniecka - 0,24 km 

ul. Agamemnona   - 0,20 km 

ul. Spacerowa wraz z zatoką przy hydroforni - 0,30 km 

ul. boczna ul. K. Wojtyły                                                                                                            - 0,20 km 

ul. Kochanowśkiego przy bloku nr 5                                                                                                  - 0,20 km 

ul. Go rna                - 1,00 km 

ul. Lipowa                - 0,28 km 

 

RAZEM:   12,15 km 
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Załącznik nr 1B do SWZ 
 

WYKAZ DRÓG GMINNYCH 
odśnieżonych i posypywanych tylko interwencyjnie 

w/g II kolejności zimowego utrzymania w 2022 roku 

 

 

Swaty przez wieś       -   750 mb 

Dąbia - Kol. Dąbia      - 1720 mb 

Ownia - Ruda       - 1709 mb 

Ownia - Podkon ce      - 1671 mb 

Rośośz przez wieś       - 1600 mb 

Karczmiśka-Kłoczew      - 1250 mb 

Ośzczywilk - Kol. Ośzczywilk     - 2500 mb 

Bazano w Stary-Janiśze      - 1100 mb 

Kol. Mośzczanka - Nowy Dęblin    - 2025 mb 

Nowy Dęblin przez wieś      -   560 mb 

Edwardo w w kier. Więckowa     -   350 mb 

Dąbia Stara – Swaty      - 2200 mb 

Niwa Babicka (w prawo) - Kol. Dąbia Stara   - 1000 mb 

Mośzczanka przez wieś                   - 1700 mb 

Bazano w – droga od drogi powiatowej do cmentarza                -   600 mb 

wraz z parkingiem przy cmentarzu    - 1000 m² 

Majdan        - 1200 mb 

Bazano w – Trzcianki      - 1300 mb 

Zaleśie kolonia       - 1800 mb 

Laśocin                     - 2000 mb 

Sędowice przez wieś       - 2500 mb 

Podwierzbie       -   700 mb 

Bobrowniki do cmentarza     - 1200 mb 

Kleśzczo wka       -   300 mb 

Potok        -   800 mb 

RAZEM: 32 535 mb  

 

Wykaz dróg gminnych wg II kolejności zimowego utrzymania może ulec zmianie. 
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Załącznik nr 1C do SWZ 
 

WYKAZ CHODNIKÓW,  PARKINGÓW, PLACÓW 

PRZEZNACZONYCH DO MECHANICZNEGO LUB RĘCZNEGO 

ODŚNIEŻANIA I POSYPYWANIA W 2022 ROKU 

 

1. ul. Spacerowa 

2. ul. Warśzawśka-Park (ciągi chodnikowe) 

3. ul. Karola Wojtyły 

4. deptak ul. Graniczna -Ośiedle 

5. ul. 15 PP “Wilko w” AK (po dwo ch śtronach jezdni) 

6. ul. Dziekon śkiego 

7. ul. Wśpo lna 

8. ul. Rozwadowśkiego 

9. aleje parkowe w parku przy ul. Plac Wolnoś ci – chodnik okalający Park 

10. ul. Witośa 

11. ul. Rynek Stary - okolice fontanny – chodnik okalający fontannę 

12. Skwer ul. Szkolnej – (ciągi chodnikowe) 

13. Oczyśzczanie przejś c  ulicznych dla pieśzych 

14. Odś niez anie zatok przyśtankowych na terenie gm. Ryki (przy drogach gminnych) 

15. Parking przy ul. Wśpo lnej 

16. Parking przy ul. Wyczo łkowśkiego 

17. Parking przy ul. Warśzawśkiej 

18. Parking przy Urzędzie Miejśkim Ryki 
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                                                                                                                                   Załącznik nr 1D do SWZ 
 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 
 
I. Zimowe utrzymanie dróg. 
Zimowe utrzymanie dróg śą to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania 
dróg, mające na celu zmniejśzenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, 
wywoływanych takimi czynnikami atmośferycznymi jak śliśkość zimowa oraz opady śniegu. 
Do zimowego utrzymania dróg zalicza śię między innymi: 
- przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do zapobiegania 
powśtawaniu oraz uśuwania śliśkości zimowej, 
- odśnieżanie, tj. uśuwanie śniegu z dróg, 
- uśuwanie śliśkości zimowej, tj. zapobieganie powśtawaniu i likwidowanie śliśkości przez 
stosowanie środków chemicznych oraz materiałów uśzorśtniających zwiękśzających 
przyczepność poprzez poprawę tarcia. 
 
II. Wymagania ogólne. 
Za jakość zaśtośowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 
określonymi w niniejśzej śpecyfikacji technicznej opracowanej przez Zamawiającego, 
odpowiada Wykonawca robót. 
Wykonawca ma obowiązek śtałego monitorowania śtanu dróg gminnych objętych zimowym 
utrzymaniem, wymienionych w niniejszej specyfikacji oraz zabezpieczenia odpowiedniej 
ilości materiałów niezbędnych do zwalczania śliśkości zimowej. 
 
Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego 
świadczenia usługi – musi obowiązkowo posiadać polisę OC. 
 
III. Definicja śliskości w warunkach zimowych. 
Śliskość zimowa - jeśt to zjawiśko wyśtępujące na drogach wśkutek tworzenia śię na 
jezdniach warśtwy lodu, lub zlodowaciałego śniegu, przybiera naśtępujące formy: 
a) gołoledź, 
b) lodowica, 

c) zlodowaciały lub ubity śnieg. 
Gołoledź - jest to cienka warśtwa lodu grubości do 1 mm powśtała na śkutek opadu na 
nawierzchnię o temperaturze ujemnej mgły rośzącej, mżawki lub deśzczu. Gołoledź 
powśtaje wtedy, gdy zaiśtnieją równocześnie naśtępujące okoliczności: 
- temperatura nawierzchni ujemna 

- temperatura powietrza w granicach - 6°C do + 1°C 

- względna wilgotność powietrza - więkśza od 85 % 
Lodowica - jeśt to warśtwa lodu która powśtaje, gdy po odwilży lub opadzie deśzczu przy 
dodatniej temperaturze powietrza naśtępuje natychmiaśtowe, nagłe obniżenie temperatury 
poniżej 0°C. 
Zlodowaciały lub ubity śnieg, jeśt to warśtwa śniegu w pośtaci: 
a) przymarzniętej do powierzchni pozośtałości nie uśuniętego śniegu, pokrywającego ją 
całkowicie lub częściowo warśtwą grubości kilku milimetrów, 
b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej nie uśuniętej warśtwy śniegu 
grubości kilku centymetrów, 
c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchownie warśtwy śniegu o oznaczonej grubości. 
Śliśkość wyśtępującą na warśtwie śniegu w pośtaci a) określa śię jako śliskość pośniegową, 
a na warstwach podanych w b) i c) jako śliskość śniegową. Śliskość pośniegowa 
wyśtępuje, gdy po przejściu pługów pozośtałe reśztki śniegu zośtają ubite i przymarzają do 
nawierzchni. 
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Śliskość śniegowa wyśtępuje wtedy, gdy nie uśunięty śnieg pod wpływem ruchu zostaje 
ubity, zaś jego powierzchnia przymarza, tworząc warśtewkę lodu. 
 
IV. Materiały stosowane do usuwania śliskości zimowej. 
Do uśuwania śkutków powyżśzych zjawiśk należy śtośować środki chemiczne oraz 
materiały uśzorśtniające, które powinny być zgodnie co do śkładu i gęśtości pośypywania z 
zapiśami niniejśzej śpecyfikacji oraz Rozporządzeniem Miniśtra Środowiśka z dnia 27 
października 2005 r. w śprawie rodzajów i warunków śtośowania środków, jakie mogą być 
używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 z 2005 r. poz. 1960). 
Zabezpieczenie jezdni przed śliśkością zimową polega na pokryciu nawierzchni jezdni po 
wyśtąpieniu zjawiśka śliśkości zimowej śolą drogową  przy pomocy śpecjaliśtycznego 
śprzętu do rozśypywania. 
Likwidowanie lub łagodzenie śliśkości zimowej polega na uśuwaniu gołoledzi, lodowicy i 
zlodowacenia za pomocą śuchej śoli drogowej oraz środków zwiękśzających śzorśtkość, 
takich jak: piasek o uziarnieniu do 2 mm, mieszanka solno-piaskowa w celu uzyskania 
efektu topnienia i uśzorśtnienia. Pośypywanie jezdni przeprowadza śię przy użyciu śprzętu 
specjalistycznego. 
Rozśypywarki śoli drogowej i materiałów uśzorśtniających powinny zapewniać płynną 
regulację ilości rozśypywanych środków do zwalczania śliśkości oraz równomierny wydatek 
na m2 bez względu na prędkość jazdy rozśypywarki. 

Kolejność utrzymania Opis  utrzymania drogi dla danej kolejności. 

I 

 
Jezdnia odś niez ona i pośypywana na całej długoś ci materiałem 
uśzorśtniającym. Czaś likwidacji ś liśkoś ci zimowej nie moz e 
przekroczyc  2 godzin od uśtania opado w ś niegu, w przypadku błota 
poś niegowego – czaś likwidacji 6 godz. Na jezdni moz e pozośtac  
cienka warśtwa zajez dz onego ś niegu nie utrudniająca ruchu. 
 

II 

 
Jezdnia odś niez ona na całej długoś ci i pośypywana materiałem 
uśzorśtniającym na: 
- śkrzyz owaniach z drogami, 
- śkrzyz owaniach z koleją, 
- odcinkach o nachyleniu > 4%, 
- przyśtankach autobuśowych, 
- innych miejścach uśtalonych przez zarządcę dro g gminnych. 
Czaś odś niez ania nie moz e przekroczyc  4 godzin po uśtaniu opado w. 
Na jezdni moz e wyśtąpic  zajez dz ony ś nieg, dopuśzcza śię 
wyśtępowanie języko w ś niez nych. Zwalczanie ś liśkoś ci zimowej 
prowadzonej w miejścach wyznaczonych nie moz e przekroczyc  12 
godz. od zgłośzenia interwencji. Dopuśzcza śię utrudnienia dla 
śamochodo w ośobowych. 
 

III 

 
Jezdnia odś niez ona i pośypywana tylko interwencyjnie. Zwalczanie 
ś liśkoś ci zimowej odbywa śię na odcinkach decydujących o 
moz liwoś ci ruchu. Czaś odś niez ania drogi nie moz e przekraczac  24 
godz. od zgłośzenia interwencji. Na jezdni moz e wyśtępowac  
zajez dz ony ś nieg, dopuśzcza śię wyśtępowanie lokalnie zaśp i 
języko w ś niez nych.    
 

 


