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Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym,

oraz wymiana podfogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach
ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki

nr dz. 3565

Czesc opisowa

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierzenia;

Przedmiotem planowanego zamierzenia s prace konserwatorskie w kosciele pw.
Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach, obejmujgce swoim zakresem:
konserwacje i restauracje tabernakulum ottarza gtéwnego;
konserwacje prospektu organowego obejmujgceego szafe organows;
konserwacje i prace organmistrzowskich przy organach piszczatkowych;
wymiana podfogi na emporze kosciota oraz uzupetnieniu ubytkdw schoddw;
- —wymiana-instalacji-elektrycznej-na-emporze; &Z/;

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

Teren ozn. dz. nr 3565 na ktory zlokalizowany jest budynek planowanej inwestycji
zlokalizowany jest w miejscowosci Bobrowniki. Dziatka okreslona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i oznaczone
symbolem 98UP. Dziatka od strony pdtnocnej graniczy z terenami zabudowy zagrodowej i
terenami zieleni izolacyjnej, od strony potudniowej i zachodniej z terenami drogowymi. Na
przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek kosciota oraz budynek dzwonnicy. Teren
dziatki ogrodzony jest murem stanowigcym zespodt wraz z budynkiem kosciota, dzwonnica
i starym cmentarzem zabytek wpisany do rejestru zabytkow woj. lubelskiego pod nr A/897.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) nie projektuje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu

b) obiekt kubaturowy — w ramach projektu przewidziano roboty konserwatorskie
dotyczace:

- tabernakulum w oftarzu gtéwnym (wpisane do rejestru zabytkéw ruchomych pod nr
B/122);

- szafie organowej (wpisane do rejestru zabytkdw ruchomych pod nr B/122);

- organdw piszczatkowych (niewpisanych do rejestru zabytkdw ruchomych);

- podtogi empory chéru (wbudowanego elementu w budynek kosciota wpisanego do
rejestru zabytkdw pod nr A/897);

4, Zestawienie:

Projektowane zestawienie wielkosciowe w granicach dziatki

powierzchnia: 2984,0 m2
zabudowy: 472,7 m2
tereny utwardzone (dojazd, dojscie, place) 1072,9 m2
tereny zielone ' 1438, 4m2
powierzchnia biologicznie czynna 48,20%




Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym,
oraz wymiana podfogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach
ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki
nr dz. 3565
5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

- nie dotyczy, projekt nie obejmuje zagospodarowania terenu;

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

zgodnie z Uchwatq nr NrLll/271/2009 z dnia z paZdziernika 2009r. w Sprawie zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki — I etap
(...)
$12 ust. 1 lit. A) Obiekty wpisane do rejestru zabytkéw:
A/897 — Zespét koscielny Bobrowniki
w skfad zespofu wchodzg:

a) kosciot parafialny pw. nawiedzenia NMP;

b) dzwonnica — brama;

c) ogrodzenie — mur;

d) drzewostan;

e) cmentarz przykoscielny;

- teren dziatki, na ktdrej jest zlokalizowany obiekt budowlany w ktérym projektuje sie
prace jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/897 na mocy decyzji znak: KL
V.5349/11/85 z 31 stycznia 1985r;

- elementy wyposazenia (tabernakulum oftarza gtéwnego oraz prospekt organowy)
wpisane sg do rejestru zabytkdw ruchomych pod numerem B/122 na podstawie
decyzji znak: KL.IV.5334/2/86 z dnia 14 lipca 1986r. (poz. 1 i 25 zatacznika do decyzji o
wpisie do rejestru zabytkow);

c) okreslajagce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
goérniczego,

- nie dotyczy, dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego (brak wptywu
eksploatacji gorniczej);

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

- nie dotyczy, projektowane prace dotyczg wystroju wewnetrznego oraz remontu;



Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym,

oraz wymiana podfogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach
ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki

nr dz. 3565

6. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

- wysokos¢ budynku — 17,12 m

kubatura — 4485,9 m3;

- powierzchnia catkowita kosciotfa: 449,60m2;
- powierzchnia uzytkowa: 325,14 m2;

Zaprojektowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej o j ZLI, w klasie odpornosci
pozarowej ,D”. Najblizszy hydrant do czerpania wody na cele ppoz, zlokalizowany jest od
budynku 26,3 m oraz 45,3m. Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru —
5 dm3/s (liczba mieszkaricow 528 — koniec roku 2023)

Drogg pozarowg dla budynku kosciofa jest droga powiatowa biegnaca wzdtuz potudniowej
krawedzi dziatki. Odlegto$¢ jej od budynku nie przekracza 15m, a wysoko$¢ muru, bedacego
ogrodzeniem — 3,0 m.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych;

- nie dotyczy, zakres prac nie obejmuje robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu;

Oddziatywanie obiektéw kubaturowych w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektow, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne i in.

Odlegtos¢ budynku kosciota zlokalizowanego na przedmiotowym terenie wzgledem granic
sgsiednich dziatek:

nr3581/2-11,0 m;

nr 3616/1 —6,5m;

nr2171-34,0m;

Odlegtoé¢ budynku kosciofa zlokalizowanego na przedmiotowym terenie wzglgdem innych
budynkéw zlokalizowanych na dziatkach:

nr 3565 — 8,80 m —dzwonnica;

nr 3581/2 — 38,0 m — dom parafialny;

Z uwagi, ze nie prace zwigzane z budynkiem koéciofa nie sg pracami ktére zwiekszaja jego
zakres oddziatywania, a jego centralna lokalizacja i materiaty z ktérych jest zbudowany
zapewnia wymagane minimalne odlegtosci mozna stwierdzi¢, ze oddziatywanie miesci sie w
granicach dziatki nr 3565.

megr inz. arch. Radostaw Bagrowski
udowlane do projektowania
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Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym,
oraz wymiana podtogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach
ul. Krasnogliriska 2B, 08-500 Ryki

nrdz. 3565
Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)
Czes¢ opisowa
1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego;

Przedmiotem planowanego zamierzenia s3 prace konserwatorskie w kosciele pw.
Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach, obejmujace swoim zakresem:

* konserwacje i restauracje tabernakulum ottarza gtéwnego;

* konserwacje prospektu organowego obejmujgcego szafe organowa;

* konserwacje i prace organmistrzowskich przy organach piszczatkowych;

* wymiana podtogi na emporze kosciota oraz uzupetnieniu ubytkéw schoddéw;

- kategoria obiektu: X — budynki kultu religijnego (wg klasyfikacji obiektéw budowlanych
zawartej w zat. do ustawy - Prawo budowlane);

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

- sposob uzytkowania obiektu budowlanego pozostaje bez zmian, obiekt uzytkowany na cele
kultu religijnego (podstawowa funkcja);

- program uzytkowy (obecny), obejmuje nastepujgce pomieszczenia:

na kondygnacji parteru

nr pom. nazwa pom. pow. pom.
01 nawa gtdwna 255,36 m2
02 zakrystia 25,04 m2
03 ganek 7,30 m2
04 ganek 6,44 m2
05 antrersola 31,00 m2
W sumie 325,14 m2

3) ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykornczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkdw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegllnymi pozwolen, uzgodnieri lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
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Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym,

oraz wymiana podfogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach
ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki

nr dz. 3565

w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszgcych;

budynek kosciota jest obiektem murowanym wzniesionym w 1488r, orientowany
oftarzem na wschdd, sktadajacy sie z jednej nawy. Fasada budynku zwiericzona
ozdobnymi szczytami z rzedami arkadowych wnek, budynek jest obiektem
jednokondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym;

ottarz gtdéwny pochodzi z XVIII wieku;

w kosciele znajduja sie organy wykonane na poczatku ubiegtego wieku;

projekt nie obejmuje swoim zakresem ingerencje w bryte budynku, kolorystyke, oraz
wyglad zewnetrzny;

projekt nie zaktada prac wewnatrz ingerujgcych w funkcje i wyglad pomieszczer;

Zakres obejmuje:

tabernakulum (wpisane do rejestru zabytkéw ruchomych pod nr B/122) bedacego
czescig drewnianego oftarza gtéwnego datowanego na drugg potowe XVIII wieku.
Architektoniczne tabernakulum ma wysokos¢ 1,6m, zbudowane jest na wklesto-
wypuktym planie i posiada zaokraglony, wysuniety korpus, ujety po bokach ztotg
tasmg z wolutami. W dolnej czesci miesci sie metalowe tabernakulum, a powyzej w
potkoliscie zamknietej arkadzie, obrotowy tron z muszlg na sklepieniu. Nad arkadg i
na S$ciankach bocznych umieszczone s dekoracyjne motywy roslinne. Struktura
tabernakulum jest pokryta imitacja srebra na fakturalnym podfozu, a dekoracja
sznycerska i detale architektoniczne sg ztocone szlagmetalem. Obecny stan
tabernakulum odnowionego przy uzyciu imitacji ztota i srebra, znieksztatca jego
pierwotny wyglad i obniza wartodci artystyczne. W dolnych fragmentach
tabernakulum wystepujg zabrudzenia, przetarcia i zniszczenia powierzchni, a w
partiach ztoconych szlagmetalem widoczne sg ciemne plamy powstate w wyniku
procesow korozji. Na odwrocie i na snycerce wykonanej z drewna wystepujg otwory
po zerowaniu szkodnikéw. Stan techniczny drewnianej struktury jest dos¢ dobry.



Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym,

oraz wymiana podtogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach
ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki

nr dz. 3565

szafie organowej (wpisane do rejestru zabytkéw ruchomych pod nr B/122) z
prospektem z roku 1904 zbudowana przez Jana Szymariskiego. Szafa o wymiarach
360x300x210cm, ustawiona na osi chéru, przylega bezposrednio do jego tylnej ciany.
Element pokryty warstwami wtérnymi, catkowicie zmieniajgcymi jego pierwotng



S /to

Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym,

oraz wymiana podtogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach
ul. Krasnogliniska 2B, 08-500 Ryki

nr dz. 3565

koncepcje artystyczno-estetyczng. Drewno z ktérego wykonano szafe nosi znamiona
zerowania larw ksylofagéw i wymaga dezynsekcji. Konstrukcja szafy jest niestabilna,
drewno jest porozklejane w pofaczeniach stolarskich i posiada spekania i uszkodzenia
mechaniczne. Pola piszczatkowe zostaty zakryte z zewnatrz przezroczystymi ptytami z
tworzywa sztucznego;

organdw piszczatkowych zlokalizowanych na emporze chérowej, posiadajg one jeden
manuat 7-gtosowy i 3-gtosowy pedat , zbudowane zostaty w 1904 roku w warsztacie
budowy organdw Jana Szymanskiego.

Na prospekcie w trzech polach piszczatkowych znajduje sie 29 piszczatek w uktadzie
10+9+10. Piszczatki wykonane sgz blachy piszczatkowej cynowej i zostaty pomalowane
na kolor srebrny (malowanie wtdrne). Stét do gry ustawiony osiowo wzgledem
organdw.

Obecny stan organdéw z uwagi na naturalne wypracowanie i zuzycie materiatow
posiada wiele usterek. Powstate zabrudzenia i dziatanie szkodnikéw drzewnych oraz
niekorzystne warunki klimatyczne przyczynity sie do zniszczen. Stét do gry posiada
widoczne uszkodzenia mechaniczne, ubytki, perforacje spowodowane przez szkodniki
drzewne. Klawisze catotonowe manuatéw posiadajg okleine wtérng z tworzywa
sztucznego o niskiej estetyce, ktdra nie posiada frontow. Klawisze poéttonowe z
drewna hebanowego posiadajg niewielkie slady wypracowania;

podtogi empory chéru oraz schodéw na nig prowadzonych (wpisanej do rejestru
zabytkéw pod nr A/897), ktéra posiada widoczne $lady zerowania owaddw, ponadto
miejscowo mocno uginajg sie deski. Podtoga nosi Slady zuzycia, duze szczeliny, deski
posiadajg mechaniczne uszkodzenia oraz ubytki. Schody prowadzgce na empore majg
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wyslizgane stopnice o rdinej grubosci, mechaniczne uszkodzenia i ubytki
spowodowane brakiem konserwacji.

wymiang instalacji elektrycznej zwigzanej z empora, polegajagcej na zastgpieniu
zuzytych gniazd wtykowych oraz okablowania na nowe;
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Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym,
oraz wymiana podtogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach
ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryk

nr dz. 3565
W ramach prac zakfada sie:
a) tabernakulum ottarza gtéwnego:
° demontaz tabernakulum;
° czyszczenie z kurzu i bruduy;
° wykonanie odkrywek i ustalenie stratygrafii warstw wystepujacych na ottarzu;
° usuniecie wtérnych powtok;
° podklejenie odspojonych oryginalnych gruntéw;
° impregnacja ostabionych fragmentéw drewnianej struktury;
. zabezpieczenie przed owadami;
° wzmocnienie potgczen oraz uzupetnienie ubytkow;
° uzupetnienie i rekonstrukcja zapraw, ztocen i srebrzen;
o rekonstrukcja oryginalnej polichromii
. montaz tabernakulum
. wykonanie dokumentacji opisowej;

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z ich zakresem
zostato zatwierdzone przez Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw decyzjg
znak IR.5144.9.1.2023 z dnia 11.07.2023 na podstawie ,Programu konserwacji i restauracji
tabernakulum z oftarza gtéwnego w kosciele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w
Bobrownikach” sporzadzonego przez Konserwator dziet sztuki mgr sztuki Magdalene
Gawtowska.

b) szafa organowa:

° demontaz i inwentaryzacja;

° przewiezienie do pracowni;

. oczyszczenie z kurzu i zabrudzen;

. przeprowadzenie badan w celu ustalenia kolorystyki;,
. dezynsekcja elementdéw szafy;

. impregnacja i wzmocnienie ostabionych elementow;
. usuniecie wtoérnych warstw malarskich;

. wykonanie prac stolarskich;

o uzupetnienie uszkodzen, ubytkow;

o odttuszczenie i wykonanie ztocen;

. izolacja warstw polichromii oraz wykonanie scalenia kolorystycznego;
o montaz szafy w kosciele

. wykonanie dokumentac;ji opisowej;

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z ich zakresem
zostato zatwierdzone przez Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw decyzjg
znak IR.5144.9.1.2023 z dnia 11.07.2023 na podstawie ,,Programu prac przy szafie organowe;j
z kosciota pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach” sporzgdzonego przez Vermilion Dorota
Maryto-Naumik.
c) organy piszczatkowe:

(stot gry):

* demontaz klawiatury;

° czyszczenie mechanizmu;

e rekonstrukcja oklein klawiszy;

* rekonstrukcja filcowania, granirowania klawiatury;



Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym,

oraz wymiana podtogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach
ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki

nrdz. 3565

konserwacja klawiatury pedatowej z rekonstrukcjg naktadek klawiszy;
rekonstrukcja filcowania wtgcznikéw registrowych i oczek koscianych;
konserwacja i odnowienie stotu gry i tawy organisty;

montaz i regulacja mechanizméw stotu gry;

(prace organmistrzowskie przy trakturze gry i registrowana):

°

demontaz traktury

oczyszczenie elementdw;

przeglad sprawnoéci;

rekonstrukcja wypracowanych elementéw i muterek skérzanych;
regulacja dziatania traktury gry i registrowania;

(prace organmistrzowskie wiatrownicy):

demontaz i oczyszczenie elementéw wiatrownic;
demontaz watkéw skretnych;

demontaz stozkdw;

ocena stanu i rekonstrukcja elementéw metalowych;
przeglad uszczelnien wiatrownicy;

(prace organmistrzowskie przy systemie wiatrowym)

demontaz elementdw oraz czyszczenie;

konserwacja i odnowienie elementéw drewnianych miecha;
wzmocnienie lub rekonstrukcja forowan ramek wewnetrznych i oklein miecha;
rekonstrukcja skdrzanej opony miecha;

zabezpieczenie powierzchni drewnianych miecha;

konserwacja czerpaka klinowego;

konserwacja dZwigni noznej kalikanta oraz urzadzenia do kalikowania;
przeglad sprawnosci i konserwacja regulatora;

przeglad sprawnosci i oliwienie elektrowentylatora;

uszczelnienie systemu wiatrowego;

ustawienie ci$nienia w systemie;

(inne prace przy konserwacji instrumentu)

impregnacja catosci substancji drzewne;j instrumentu;

oczyszczenie i impregnacja podtogi wewnatrz organéw, elementéw
konstrukcyjnych;

usunigcie starych instalacji elektrycznych zainstalowanych na wewnetrznej stronie
szafy organdw;

zabezpieczenie zdemontowanych czesci oraz transport do warsztatu
organmistrzowskiego i z powrotem do koéciota;

Prace przy organach piszczatkowych (program prac opracowany przez Mariana Le$niczuka)
nie wymagajg wydania pozwolenia przez LWKZ z uwagi, ze nie sy wpisane do rejestru
zabytkéw ruchomych.

d) wymiana desek podtogi empory:

demontaz podtogi wraz z listwami;
ocena legaréw i sprzatanie przestrzeni podpodtogowej;
réwnanie legardéw;

K
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Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym,

oraz wymiana podtogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach
ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki

nr dz. 3565

° montaz nowej podtogi

* satynowanie i olejowanie podtogi;

° utozenie listw przypodtogowych;

° uzupetnienie ubytkéw schodow;

° czyszczenie i olejowanie schoddw;
Pozwolenie na prowadzenie prac wraz z ich zakresem zostato zatwierdzone przez Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow decyzjg znak IR.5142.10.1.2023 z dnia 26.07.2023
na podstawie ,Zakresu prac przy wymianie podtogi na chdrze w Kosciele Parafialnym
w Bobrownikach” sporzgdzonym przez PS CRAFT Szymon Czerski.




Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym,

oraz wymiana podfogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach
ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki

nr dz. 3565

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) kubatura, - 4 485,9 m3;
b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnia zabudowy budynek kosciota: 418,6 m2;
- powierzchnia catkowita kosSciota: 449,60m2;
- powierzchnia uzytkowa: 325,14 m2;

c) wysokos$é, dtugosé, szerokosé, $rednica,

- wysokos$¢: 17,12 m (mierzona od poz. terenu przed gt. wejéciem do budynku do poziomu
kalenicy gtéwnej),

- szerokos¢: 24,27 m,

- dtugosé: 28,71 m;

d) liczbe kondygnacji,
- 1 kondygnacja nadziemna + poddasze nieuzytkowe;

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

— Z uwagi na usytuowanie istniejgcego budynku wzgledem sasiedniej zabudowy (na
dziatce nr 3565). Budynek usytuowany na dziatce w odlegtosci od jej granic = 8,0m;

— na dziatce zlokalizowany jest budynek murowanej wiezy, dzwonnicy w odlegtosci
>8,0m;

4) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetno-sprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

- nie dotyczy, zakres projektu obejmuje remont elementéw wyposazenia/wnetrza budynku.
Budynek posiada dostep dla os6b niepetnosprawnych przez gtéwne wejécie zlokalizowane na
poziomie terenu;

5) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;

- przedmiotowy budynek (w istniejgcym stanie) jest budynkiem uzytecznosci publicznej
kategorii ZLI, w klasie odpornosci pozarowej ,D”. Sciany budynku wykonane z materiatéw
niepalnych (murowane). Wyposazenie obiektu stanowig elementy drewniane jak tawki,
ambona, oftarz gtéwny, ottarze boczne. Antresola chéru wykonana jest z drewna.

UWAGA! Stosujac materiaty uzyte do remontu podtogi oraz schodéw na chér nalezy
zabezpieczy¢ je do klasy NRO.
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nr pom. nazwa pom. = pow. pom.

01 nawa gtéwna 255,36 m2
— 02 zakrystia 25,04 m2
' w 03 ganek 7,30 m2
04 ganek 6,44 m2

empora 31,00 m2

01 . -
255,36 m? ' oftarz

Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym, oraz
Tema:  WYmiana podtogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach

Bobrowniki ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki proj. budowlany
. ADRES INWEST.:  dz. nr: 3565 061604_5.0001 BOBROWNIKI (PB)

Parafia Nawiedzenia Najswigtszej Maryi Panny w Bobrownikach,
INWESTOR: ul. Krasnoglinska 1B, 08-500 Ryki
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Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym, oraz

wymiana podiogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach
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Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym, oraz
tevar:  Wymiana podiogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach

Bobrowniki ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki proj. budowlany
ADRES INWEsT.. dz. nr: 3565 061604_5.0001 BOBROWNIKI (PB)

Parafia Nawiedzenia Naj$wietszej Maryi Panny w Bobrownikach,
INWESTOR: ul. Krasnoglinska 1B, 08-500 Ryki
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Prace konserwatorskie przy tabernakulum i prospekcie organowym, oraz
temar:  Wymiana podtogi empory w kosciele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach

ADRES INWEST.:

Bobrowniki ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki
dz. nr: 3565 061604_5.0001 BOBROWNIKI
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Ks. Dariusz Cabaj

Lubelski Wojewgdzki Proboszcz parafii rzymskokatolickiej

Konserwator Zabytkéw Pw. Nawiedzenia Najswietszej Marii
ul. f?éci‘f;ﬁf“"'“‘ka 4 Panny
4U-113 Lubli
tel./frs 81 532:90-35, 8”1] 532-59-37 w Bobrownikach

ul. Krasnoglinska 1B
08-500 Ryki

Znak: Data:

IR.5144.9 .1. 2023 2023-07-11

Sprawa: wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy
zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego

Obiekt: Tabernakulum z oltarza gléwnego i prospekt organowy z kosciola pw.
Nawiedzenia Najswigtszej Marii Panny w Bobrownikach, wpisane do rejestru zabytkow
ruchomych pod numerem B/122 na podstawie decyzji znak: KL.IV.5334/2/86 z 14 lipca
1986 r. (poz. 1 i 25 zatgeznika do decyzji o wpisie do rejestru zabytkéw)

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 litera a, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 a ust. 1, art. 37 a, ust. 1,
art. 89 pkt 2 , art. 93, ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22022 r, poz. 840), § 12 ust. 1, ust. 2 pkt 3, 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badaf konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z
2021 r. poz.81) oraz art. 104 ustawy Kpa po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez ks. Dariusza
Cabaja, proboszcza parafii pw. Nawiedzenia Najéwietszej Marii Panny w Bobrownikach z 19 czerwca
2023 r. (wptyw do WUOZ w Lublinie: 28 czerwca 2023 r.)

Lubelski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
orzeka:

A/ udzieli¢ pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy
tabernakulum oltarza gléwnego i prospekcie organowym w kosciele pw. Nawiedzenia
Najswietszej Marii Panny w Boborownikach w zakresie i w sposob okreslony w
programach prac konserwatorskich i restauratorskich:

- autorstwa Magdaleny Gawltowskiej pt. ,,Program konserwacji i restauracji tabernakulum z
oftarza gtéwnego w kosciele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach” z 12
stycznia 2023 r.

- autorstwa Doroty Mryto-Naumiuk pt. ,,Proponowany program prac przy szafie organowej z
kosciota pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach” z 15.06.2023 r.

B/ wylaczy¢é z pozwolenia prace przy organach (program prac opracowany przez
organmistrza Mariana Le$niczuka w 2023 r1.), nie wpisanych do rejestru zabytkéw

Zazgodnosé z oryginalem
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ruchomych, ktérych karta ewidencyjna opracowana w 1998 r. przez Mari¢ Szymanowicz jest
wigczona do wojewddzkiej ewidencji zabytkow, w zwigzku z czym prace przy nich nie
wymagajg wydania przez LWKZ formalnego pozwolenia.

z zastrzezeniem spelnienia nastepujgcych warunkéw:

1. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu prac.

2. prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich i prac restauratorskich, uzytych
materialtéw oraz dokonanych odkryé i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 miesigcy od dnia zakoriczenia tych prac. Dokumentacja winna byé
opracowana zgodnie ze standardem dokumentacji prowadzenia prac konserwatorskich i
restauratorskich przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytkdw, zgodnie z
zataeznikiem do Rozporzadzenia Ministra Kultury z 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz.81).

Osoba prowadzaca prace konserwatorskie i restauratorskie: wg wskazania we
wniosku

Pozwolenie jest wazne w terminie do: lipca 2025 r.
UZASADNIENIE:

Realizacja prac przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Parafia planuje wykonanie prac konserwatorskich i
restauratorskich przy wpisanym do rejestru zabytkéw tabernakulum oltarza gtéwnego, ktory
datowany jest na 2 pol. XVIII wieku oraz remont instrumentu organow (objetych jedynie
ewidencjg zabytkéw) wraz z konserwacjg i restauracja wpisanego do rejestru zabytkow
prospektu organowego. W karcie ewidencyjnej opracowanej w 1998 r. przez Marie
Szymanowicz autorka podata, Ze instrument zostal zbudowany w 1904 r. przez Jana
Szymanskiego w stylu neoklasycystycznym. Prospekt zostat wpisany do rejestru zabytkéw
jako obiekt z XIX wieku, barokowo-klasycystyczny (zgodnie z karta ewidencyjng
opracowang w 1980 roku przez Hanng Orzechowska). Kosciét zbudowany byl w XV wieku,
rozbudowany ok. 1637 r., ale dwukrotnie ulegt pozarowi: w pot. XVII wieku i w 1757 roku.
Byt restaurowany w 1788, 1800, 1897, 1937, 1950-52. Prospekt malowany w latach 1965 —
66 oraz w 1994 roku malowany i ztocony szlagmetalem wraz z oltarzem glownym. Te
wielokrotnie wykonywane prace nie majgce charakteru konserwatorskiego wplynely na utrate
oryginalnego wygladu, ze szczegblnym uwzglednieniem kolorystyki przedmiotowych
obiektow.

Opisany szczegblowo w programach prac konserwatorskich stan uzasadnia podjecie prac
konserwatorsko-restauratorskich przy tabernakulum ottarza gléwnego i przy prospekcie
organowym.

Warunki zawarte w decyzji wynikaja z Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badafi architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r. poz.81). Wobec powyzszego nalezy orzec jak w
sentencji.

Za zgodnosC z oryginalem
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Pouczenie

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz. 840).

Na podstawie art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje
odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decyzji za posrednictwem Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Na podstawie art. 127 a Kpa stronie przystuguje mozliwo$é zrzeczenia sie praw do
wniesienia odwotania od decyzji. Z chwilg doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja zgodna jest z zadaniem strony, stad tez w oparciu o art. 130 § 4 Kpa
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania.

Zal. 2. programy prac

Otrzymuja: ; Konserwator
1. Adresat ]

1 mgr Barba;
2. ala ‘

Za zeodnosé z oryginatem
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PROPONOWANY PROGRAM PRAC PRZY SZAFIE ORGANOWEJ Z KOSCIOLA P.W.
NAWIEDZENIA NMP W BOBROWNIKACH

Krétki opis stanu zachowania

Szafa organowa z prospektem zbudowana przez Jana Szymanskiego w 1904 roku jest zakurzona i
zabrudzona. Na jej powierzchni mozna znalez¢ uszkodzenia mechaniczne wynikajace z normalnego

uzytkowania obiektu.

Obiekt pokryty jest warstwami wtornymi (przemalowaniami), ktére catkowicie zmieniaja pierwotng
koncepcje artystyczno- estetyczng obiektu. Drewno, z ktérego wykonano szafe nosi znamiona
zerowania larw ksylofagéw i wymaga dezynsekcji. Konstrukcja niestabilna, drewno jest porozklejane

w potaczeniach stolarskich. Mozna rdwniez zauwazy¢ spgkania i uszkodzenia mechaniczne.
Oczekiwane efekty prac i zaloZenia konserwacji i restauracji

Celem prac konserwatorskich jest zabezpieczenie szafy organowej wraz z prospektem przed dalszg
destrukcjg. Celem prac restauratorskich jest przywrécenie zabytkowi walordéw historycznych i
artystycznych. W wyniku planowanych prac konserwatorskich zabytek zostanie wilasciwie
zabezpieczony przed zniszczeniem — powierzchnia zostanie oczyszczona, drewno zdezynfekowane,
wzmocnione strukturalnie i poddane naprawom stolarskim. Dezynsekcja obiektu jest niezbgdna dla
prawidlowego funkcjonowania instrumentu muzycznego. Migracja owadow z szafy do samego

instrumentu (i w druga strone) jest wysoce niepozadana.

Wzmocnienie i ustabilizowanie konstrukcji noénej szafy organowej przeprowadzone zostanie przez

organmistrza w ramach rownolegle prowadzonych prac przy instrumencie muzycznym — organach.
W ramach prac restauratorskich planowane jest odtworzenie historycznego opracowania

powierzchni szafy organowej i prospektu. W tym celu nalezy ustalié stratygrafie warstw i odstonié
pierwotng malaturg. Warstwg oryginalng nalezy odpowiednio opracowac estetycznie i kolorystycznie,
zgodnie z oryginatem na podstawie opracowanych wynikéw badan konserwatorskich. W przypadku

-~

braku zachowanych reliktéw historycznego opracowania powierzchni wykonanie nowej warstwy
malarskiej na podstawie projektu, uwzgl¢dniajagcego analogie do zabytkéw tego samego autora,
zaakceptowanego przez Konserwatora Zabytkéw w toku realizacji prac.

¢ Za zgodnosdé z ory i’
Proponowany program prac Konserwatorsko-restauratorskich:
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Demontaz obiektu we wspolpracy z organmistrzem. Inwentaryzacja

elementéw obiektu.

2.,
3.

10.

11.
12,

13.

14,

15

Przewiezienie do pracowni odpowiednio zabezpieczonych elementéw szafy.

Oczyszczenie lic i odwroci z powierzchniowych zabrudzen przy uzyciu odkurzaczy, oraz
migkkich szmatek.

Przeprowadzenie badan konserwatorskich majgcych na celu ustalenie pierwotnej kolorystyki
obicktu. W tym celu zostang wykonane skalpelami odkrywki stratygraficzne i opracowane
zostang wyniki badar konserwatorskich.

Poddanie obiektu dezynsekcji — Hylotoxem Q ( poprzez pedzlowanie,).

Impregnacja wzmacniajaca najbardziej ostabionych elementéw paraloidem B-72 ok. 5% w
mieszaninie acetonu z toluenem 1:1.

Usunigcie wtérych warstw malarskich po wykonaniu préb— chemicznie i mechanicznie

(zostang przeprowadzone préby z najbardziej popularnymi pastami do usuwania starych
powlok malarskich, takie jak Remosol, Remlac,3V3 oraz zostanie sprawdzone czy nie jest
najoptymalniejsze usuwanie warstw wtérnych mechanicznie skalpelami na sucho).

Wykonanie prac stolarskich (klejenie, flekowanie) przy uzyciu odpowiednio Wysezonowanego
drewna sosnowego oraz klejéw do drewna na bazie dyspersji wodnych polioctanu winylu np.
Wikol rakol lub Soudal.

Uzupehienie drobnych uszkodzen i ubytkéw drewna np. otworéw wylotowych po owadach,
kitami trocinowymi ( np. kapon szpachla z pytem ze §cieru drzewnego lub Sintilor)

Uzupehienie ubytkéw warstw zapraw (np. Colowood Putty Tikkurila) i opracowanie
powierzchni uzupehien (oszlifowanie kitow).

Odtluszczenie i odkurzenie lic przy uzyciu acetonu.

Wykonanie zlocef metalami niekorodujgcymi w technice zblizonej do oryginahu ( np. ztotem
platkowym).

Zalozenie warstwy izolacyjnej na warstwach polichromowanych ( np. z werniksu
damarowego).

Scalenie kolorystyczne polichromii w technikach olejnych lub olejno zywicznych. Techniki
olejne lun olejno zywiczne nawet po kilkudziesigciu latach sg relatywnie tatwe do usuniecia
réznymi metodami. Proponuje si¢ zastosowanie farb przemystowych ( np. Tikkurila
Everal)jako baza, barwionych farbami artystycznymi olejnymi ( np. Windsor& Newton). W
wypadku braku zachowanej warstwy historycznej lub jej reliktéw — przedlozZenie projektu
rozwiazan estetycznych(uwzgledniajgcych analogie stylistyczno-formalne do zabytkéw z
epoki i regionu) i po jego akceptacji wykonanie nowej malatury.

Montaz obiektu na chérze kosciota. Po zmontowaniu zabezpieczenie powierzchni werniksem

koncowym.
Za zgodno$¢ z oryginalem

9.0\




16. Wykonanie dokumentacji powykonawczej opisowej i fotograficzne;j.
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PROGRAM KONSERWACJI I RESTAURACJI

tabernakulum z oltarza gléwnego w kosciele parafialnym pw. Nawiedzenia
NMP w Bobrownikach.

Opis obiektu.

Tabernakulum jest elementem péznobarokowego, drewnianego oltarza giéwnego
datowanego na drugg potowe XVIII wieku. Struktura oltarza pomalowana jest w kolorze
kremowej bieli, a figury, snycerka i detale architektoniczne sg zlocone i srebrzone.
Architektoniczne tabernakulum ma wysoko$¢ 1,6 m. Zbudowane jest na wklesto-wypuklym
planie. Zaokraglony i wysunigty do przodu korpus, ujety po bokach ziotg tasmg z wolutami,
flankujg krétsze wolutowe sptywy wsparte na podestach zwigzanych z oftarzem. W dolnej
czesci miesci si¢ metalowe tabernakulum, a powyzej, w potkoliScie zamknietej arkadzie,
obrotowy tron z muszlg na sklepieniu. W zwieficzeniu znajduje sie srebrny baranek Agnus Dei
na zlote] ksigdze z pieczgciami. Nad arkadg i na $ciankach bocznych umieszczone sg
dekoracyjne motywy roslinne. Struktura tabernakulum jest pokryta imitacjg srebra na

fakturalnym podlozu, a dekoracja snycerska i detale architektoniczne s ztocone szlagmetalem.

Stan zachowania.

Obecny wystroj tabernakulum, odnawianego prawdopodobnie w trzeciej éwierci
XX wieku z uzyciem imitacji zlota i srebra, znieksztalca jego pierwotny wyglad i obniza
wartodci artystyczne. Zwlaszcza nieestetyczna jest ziarnista powierzchnia srebrzonej struktury.
Na dolnych fragmentach wystepujg zabrudzenia, przetarcia i zniszczenia powierzchni powstate
w wyniku uzytkowania. W partiach zloconych szlagmetalem widoczne s3 ciemne plamy

powstate w wyniku proceséw korozji. Na odwrocie i na snycerce wykonanej z drewna lipowego

Zazgodnosé z oryginalem

) .o,

Ryki, dr

..............................



Wystepuja otwory po zerowaniu owadzich szkodnikéw drewna. Swieze trociny obserwuje sie

na szczycie szafki. Stan techniczny drewnianej struktury jest do$é¢ dobry.

Zalozenia konserwatorskie.

Celem prac bedzie przywrécenie pierwotnej $wietnodci tabernakulum. Na
wstepie planuje si¢ wykonanie odkrywek i badan stratygraficznych nawarstwien, ktére
pozwola na ustalenie oryginalnego wystroju. Zaktada sig, ze struktura tabernakulum byla
pierwotnie polichromowana, ale nie mozna wykluczyé, ze byta srebrzona. W przypadku
odstonigcia fragmentéw oryginalnych gruntéw zostang one skonsolidowane i zachowane.
Przewiduje si¢ usunigcie wtérnych imitacji zlocedi i srebrzeh. W ramach konserwacji
technicznej oslabione elementy snycerki i struktury beda wzmocnione metods impregnaci,
peknigcia drewna sklejone, faczenia wzmocnione. Drobne ubytki drewna zostang wypehione
szpachlg akrylowa, a wieksze flekami z drewna.

W zakresie prac estetycznych zaktada sie polozenie nowych gruntéw i odtworzenie
zniszczonych partii zlocen przy uzyciu zlota i srebra ptatkowego z rozréznieniem na partie
poleréw i matéw ztotem platkowym w tradycyjnej technice na pulment i na mikstion. Wystré;
malarski na strukturze bedzie zrekonstruowany na podstawie §ladéw oryginalnej polichromii,
a w przypadku ich braku na podstawie odkrywek wykonanych na ottarzu.

Ze wzgledu na planowany w kosciele zabieg fumigacji wnetrza w programie prac nie

uwzglednia si¢ dezynsekc;i.

Proponowany program prac.

1. Demontaz tabernakulum z oltarza i rozmontowanie elementéw ruchomych.

2. Wstepne oczyszczenie z kurzu i brudu.

3. Wykonanie odkrywek i ustalenie stratygrafii warstw wystepujacych na oltarzu.

4.Usunigeie widrnych powtok i imitacji ztoce odpowiednio dobranymi $rodkami, metodg
chemiczng i mechanicznie.

5. Podklejenie odspojonych oryginalnych gruntéw klejem glutynowym.

6. Impregnacja ostabionych fragmentéw drewnianej struktury zywica Paraloid B72, a w
przypadku partii ztoconych przy uzyciu goracego kleju stolarskiego z dodatkiem srodka
biobdjczego. )

7. Zabezpieczenie odwrocia $rodkiem przeciw drewnojadom.

8. Wzmocnienie potgczen poszczegdlnych elementéw nierdzewnymi wkretami oraz klejenie

peknigé drewna, uzupeienie szpar i ubytkéw wstawkami z drewna.

Za zgodnosd z oryginalem



9. Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna kitem trocinowym na bazie zywicy akrylowej.
10. Uzupetnienie i rekonstrukcja zapraw ( zaprawa klejowo-kredowa).

11. Uzupemienie i rekonstrukcja ztocen i srebrzen zlotem i srebrem platkowym.

12. Rekonstrukcja oryginalnej polichromii w technice zblizonej do oryginalne;j.

13. Montaz tabernakulum w kosciele.

14. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej z przebiegu prac.

Bobrowniki. Kosciét parafialny pw. Nawiedzenia NMP.
Tabernakulum z oltarza gtéwnego.
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Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP

2018 Lablin w Bobrownikach
tel /e 81 WI290:15, 11 632:59-37 iz
el 1. OF Sda S, B a3R9-31 ul. Krasnoglifiska 1B
08-500 Ryki
ann =978
Nasz znak: Data: 2023 -07- 4.5,

IN.5142.40, /1 2023

Sprawa: wydanie pozwolenia na dziatania zwigzane z wymiana podtogi na chérze muzycznym oraz
uzupeinieniem ubytkow schoddw

Obiekt: kosciot parafialny p.w. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach, wpisany do rejestru zabytkéw
woj. lubelskiego pod nr A/897 na mocy decyzji znak: K1..V.5349/11/85 z 31 stycznia 1985 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 roku, poz. 840) oraz § 8 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauracyjnych i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow a takze badari archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021
r. poz. 81) oraz art. 104 § 1 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z 19 czerwca 2023 r. (wptyw do Kancelarii
WUOZ w Lublinie, 28 czerwca 2023 r.), uzupetnionego 20 lipca 2023 r.

Lubelski Wojewaddzki Konserwator Zabytkow
orzeka

wydaé pozwolenie na dziatania majace polega¢ na wymianie podiogi z desek na chérze muzycznym
oraz uzupetnieniu ubytkdw schodéw w kosciele parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach,
wpisanym do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/897, w oparciu o program dziatan autorstwa
PS CRAFT Szymon Czerski
z zastrzezeniem spelnienia nastepujacych warunkéw konserwatorskich:
1. niezwlocznego zawiadomienia LWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prac;

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia uprawomocnienia, chyba ze przed jego uptywem zostanie
wydane pozwolenie na budowe, o ile jest wymagane (w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, obejmujace
zakres prac na ktére LWKZ udzielit pozwolenia). W takim przypadku termin waznos$ci pozwolenia ulega
przedtuzeniu do czasu waznosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Uzasadnienie

Koscio! parafialny p. w. Narodzenia NMP w Bobrownikach wpisany jest do rejestru zabytkéw
woj. lubelskiego pod nr A/897. W zwiazku z tym na podstawie art. 36 ust.1 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami wszelkie inwestycje prowadzone w obrebie budynku wpisanego do rejestru
zabytkéw wymagaja uzyskania pozwolenia Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
formie decyzji administracyjnej.

Planowane dziatania bgdg polegaty na demontazu istniejacej podtogi znajdujacej sie ztym stanie
technicznym, pracach w obrebie legaréw (ocena stanu technicznego, sprzatanie, réwnanie) oraz
wykonaniu nowej podtogi z desek sosnowych felcowanych o szer. 15 ¢cm 13,5 cm grubosci. Dodatkowo
planuje si¢ naprawg schodéw prowadzacych na chér poprzez uzupeienie ubytkéw.

Ww. dziatania nie wplyng negatywnie na chronione wartosci budynku oraz poprawig stan
techniczny chéru muzycznego, w zwigzku z tym zakres inwestycji nalezy uzna¢ za dopuszczalny.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

& iglenpueni L2
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Pouczenie

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych pozwolen wymaganych
przepisami prawa.
Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze by¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie w drodze
decyzji moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Na podstawie art. 127 § 112, art. 129 § 1 i 2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji za
posrednictwem Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art.
130 § 4 Kpa).
Na podstawie art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
€0 oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak Jjest mozliwoscei jej zaskarzenia.
W zakresie odwotania stronie przystuguje zgtoszenie wnioskéw przewidzianych w art. 136 § 1-3 Kpa.
Zgodnie z art. 41 Kpa, w toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy maja
obowiazek zawiadomié organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
elektronicznego. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w § 1 dorgczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny:— -
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Pobrano oplate skarbowa wysokosci 99 zt. na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.
U. z2018 1. poz. 1170).
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PS CRAFT Podwierzbie dn. 20.07.2023r

Szymon Czerski

Tel.535 911 666,510 400 167

Zakres prac

przy wymianie podiogi na chorze w Kosciele Parafialnym w Bobrownikach.

OV B Qs

o N,

9.

Demontaz starej podtogi wraz z listwami przypodtogowymi,
Ocena starych legarow.

Sprzgtanie miedzy legarami,

Rownanie legardw,

Montaz nowej podtogi(deski sosnowe felcowane

o szer. do 15 cm i grubosci 3,5 cm),

Satynowanie podtogi (uzyskanie efektu starej podiogi),
Olejowanie,

Listwowanie podfogi cokotem wys. 8cm x 2,5cm,

Naprawa schoddw polegajgca na uzupetnieniu ubytkow,

10. Czyszczenie schodow,
11. Olejowanie schodow.

08-500
NIP: 506.
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Marian Lesniczuk
WARSZTAT KONSERWAC]I ORGANOW

ul. Siedlecka 76, 08-108 Korczew
marles.organy@interia.pl
Marian Lesniczuk, tel. 661 237 632
Pawel Lesniczuk, tel. 665 377 592

Ekspertyza stanu zachowania
oraz
Program prac organmistrzowskich
przy organach

w koéciele parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP
w

Bobrownikach
ul. Krasnogliniska 1B, 08-500 Bobrowniki

Korczew 2023
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I Krotki opis organéw

Dnia 29 marca 2023 r. na zaproszenie ks. proboszcza Dariusza Cabaja
dokonalismy ogledzin instrumentu organowego, znajdujacego si¢ na chorze

muzycznym kosciota parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach,
gm. Ryki.

Na emporze chorowej znajduje sie instrument organowy 10-gtosowy.
Posiada jeden manuat 7-gtosowy i 3-glosowy pedat. System gry — mechaniczny,
system registrowania — mechaniczny, wiatrownice manuatu i pedatu stozkowe.
Opisywany instrument powstat w uznanym warsztacie budowy organdw Jana
Szymanskiego w 1904 r. Organy te stanowia dobry przyklad rozwiazan
technicznych i brzmieniowych stosowanych w polskim budownictwie
organowym przetomu XIX i XX wieku.

Fot. 01. Widok ogolny a chor muzyczny koéciota w Bobrownikach i tutejsze organy.

Instrument ujety zostat szafa, zawierajaca mechanizm i aparat brzmienia
sekqji manuatu i pedatu. Szafa o wymiarach (wys., szer., gleb.: 360 x 300 x 210
cm) ustawiona na osi chéru, przylega bezposrednio bokami do tylnej éciany
chorowej. Na prospekcie w trzech polach piszczatkowych znajduje sie 29 szt.
piszczatek z glosu Pryncypat 8’ w uktadzie 10 + 9 +10.

Piszczatki prospektowe wykonane sg z blachy piszczatkowej cynowe;j
(stopu cyny z otowiem), zostaty pomalowane na kolor srebrny (malowanie

wtdrne — oryginalnie powierzchnia piszczatek nie byta malowana, a jedynie
Za zgodnosé z oryginalem
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polerowana). Pola piszczatkowe zostaty zakryte z zewnatrz przezroczystymi
plytami z pleksiglasu (!) w niewiadomym celu.

Stét gry systemu mechanicznego, wolnostojacy, ustawiony zostat na osi
chéru bezposrednio przed prospektem, przodem ku ottarzowi. Zaréwno stét
gry, jak réwniez sama szafe znacznie podniesiono (dobudowujac szeroki cokét)
nad poziom podiogi na chdrze - ze wzgledu na bardzo wysoka balustrade
chorowa (utrudniajgca m.in. ekspozycje instrumentu). Zakres klawiatury
manuatu C-f* (54 klawisze). Zakres klawiatury pedatowej C-c’ — 25 klawiszy.
Po obu stronach klawiatury manuatu, w dwdch rzedach, znajdujg sie cugi
registrowe (z twardego drewna), nad nimi nomenklatura gtoséw na szyldach
porcelanowych (glosy manuatu — tlo biate, glosy pedatowe — tto niebieskie,
kombinacje - tto zétte).

& ¢
02. Widok ogdlny na stét gry.

Fot.

Okleina klawiszy catotonowych nieoryginalna, z tworzywa sztucznego,
bez frontéw — pomimo iz klawisze wymagaja okleiny z frontami. Szerokos¢
klawiatury — 75,5 cm, dtugosé¢ okleiny klawiszy ca 51 mm (do péttonu). Péttony
z drewna hebanowego.

Klawiatura pedatowa z naktadkami klawiszy z drewna twardego (dab).

! Dziatanie to niesie ze sobg powazne konsekwencje — przystoniecie piszczalek prospektowych
spowodowalo znaczne pogorszenie si¢ intonacji kluczowego glosu Pryncypat 8’ oraz obnizylo strdj
piszczalek - przez co konieczne byto obnizenie stroju calych organéw! Podczas tych szkodliwych

zabiegdw ucierpialy stroiki zabytkowych piszczalek metalowych w organach. Faugodnottzoryginaiem
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Fot. 03. Widok na stét gry.

Traktura gry manuatu i pedatu mechaniczna, traktura registrowania
mechaniczna. Aparat brzmienia organéw zostat rozstawiony tacznie na dwéch
wiatrownicach mechanicznych stozkowych (po jednej dla sekeji pedatowej oraz
dla manuatu), zlokalizowanych wewnatrz szafy powyzej mechanizmu. Aparat
brzmienia manuatu ustawiony odsrodkowo stronami C, Cs. Pedat ustawiony w
podobny sposéb wewnatrz szafy. Wysokosc¢ stroju: Pryncypat 8, ton a — 432 Hz

2

przy temp. +8° C.2

Miech ptywakowy, oryginalny, o wymiarach (dtug., szer., gleb.) 212 x
125 x 72 (gtebokos¢ z rama, wymiary w cm) usytuowany jest z lewej strony
szafy organ6w, patrzac od ottarza. Miech posiada czerpak klinowy i dZwignie
nozng do kalikowania.

Elektrowentylator nowego typu, produkcji wtoskiej (Valter Daminato)
znajduje si¢ w kabinie wyciszajacej obok miecha ptywakowego, z boku szafy
organéw. Regulator znajduje si¢ w kanale wiatrowym bezposrednio przy
miechu. Aparat tremolo (niesprawny) usytuowany jest na kanale wiatrowym
pomiedzy miechem a szafa organéw.

2 Nie jest to wysokos¢ stroju odpowiadajaca budowie tej piszczatki — labia zostata przysionieta szyba z
pleksiglasu, co spowodowato sztuczne obnizenie stroju.

Za zgodnodé z oryginalem
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“Fot. 04, Tablczafira udoiczego w stole y. |

Dyspozycja organow?:

Manuat:
— Pryncypal 8
— Bourdon 8’
— Viola di Gamba 8’
— Salcjon 8
—  Octava 4
— Flet dolce 4
—  Mixtura 2%
Pedal:
— Subbass 16’
—  QOctavbass 8
— Fletbass 8
Wiaczniki nozne:
— Forte
—  Tutti

— Polgez ped. z man.

Zakres klawiatury manuatu: C-f'” (54 klawisze).
Zakres klawiatury pedatu: C-¢’ (25 klawiszy).

3 Nomenklatura glosow wedtug napiséw w stole gry, kolejnos¢ wg stopazu glosow.

Zazgodnosé z oryginalem
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Za zgodno$é z oryginalem ¢y

II.  Obecny stan zachowania

Od dtuzszego czasu zabytkowe organy znajdujace na chérze koéciota
parafialnego w Bobrownikach funkcjonujg z szeregiem usterek zaréwno w
warstwie technicznej, jak réwniez brzmieniowej. Jest to spowodowane przez
naturalne wypracowanie i zuzycie materialéw, postepujace zabrudzenie,
dziatanie szkodnikéw drzewnych oraz niekorzystne warunki klimatyczne w
kosciele (amplitudy temperatury oraz wilgotnosci). Przez wiele lat instrument
pozostawat bez statej opieki organmistrzowskiej, okolo kilkanascie lat temu
zainstalowano dla organéw nowy elektrowentylator. Opisywany instrument
jest stale uzywany w grze liturgicznej.

Obecnie brak jest doktadniejszych informacji co do napraw i konserwacji
dokonanych wczedniej przy tych organach. Wedtug informagji uzyskanych na
miejscu, wymiane elektrowentylatora dokonano kilkanascie lat temu ,we
wilasnym zakresie”. Piszczatki prospektowe cynowe pokryto srebrna farba, co
jest dziataniem niezgodnym ze sztuka i tradycja organmistrzowska,* bardzo
negatywnie wplywajacym na zewnetrzna estetyke prospektu — byé moze
dokonano tego przy okazji malowania i , ztocenia” prospektu.

Wewnatrz organow wida¢ ingerencje niefachowych oséb (m.in. stroiki
piszczatek metalowych zostaty w duzej mierze podklejone tasma klejaca). Pola
piszczatkowe w prospekcie zostaty do potowy wysokosci przystoniete szybami
z tworzywa sztucznego. Przysloniecie piszczalek spowodowato sztuczne
obnizenie stroju. Przy najblizszej okazji konieczne jest bezwzgledne usuniecie
tych ,ulepszent”, wptywajacych negatywnie nie tylko na ogélng estetyke
zewnetrzng, ale réwniez na brzmienie organdw.

Doktadny, szczegélowy opis stanu zachowania organdéw oraz
specyfikacja aparatu brzmienia bedzie mozliwa po catkowitym demontazu
organdéw. Przedstawiona w niniejszym dokumencie ocena stanu zachowania
instrumentu zostata dokonana na podstawie zewnetrznych ogledzin
poszczegdlnych elementéw organéw, przestuchaniu gloséw aparatu brzmienia
oraz w oparciu o wieloletnie doswiadczenie naszego Warsztatu w pracach
dotyczacych konserwacji organdw historycznych.

Po przeprowadzeniu demontazu moze okazac¢ si, ze niektdre aspekty
opracowanego planu dziatani organmistrzowskich wymagajg uscislenia.

* Zasadg jest, ze odnowienie powierzchni piszczalek cynowych dokonuje si¢ za pomocg delikatnego
polerowania w celu usunigcia naturalnej patyny. Malowanie powierzchni przeprowadza sie dla piszczalek
wykonanych z blachy cynkowej. W kazdym przypadku nalezy takze bra¢ pod uwage oryginalna
kolorystyke, zastosowana przez budowniczego.
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Fot. 05. Widok na awiature manuatu oraz wiaczniki registrow.

Stot gry:

Powierzchnie (pomalowane oraz lakierowane/pokryte politura) wokot
klawiatury manuatu posiadaja miejscowo widoczne uszkodzenia mechaniczne.
W substancji drzewnej obudowy stolu gry wystepuja ubytki, perforacje
spowodowane przez szkodniki drzewne.

Klawisze catotonowe manuatéw posiadaja okleine wtérng z tworzywa
sztucznego, o niskiej estetyce. Okleina nie posiada tzw. frontéw — choc¢ do tego
typu klawiszy powinna by¢ zastosowana okleina z frontami. Klawisze
péttonowe (z drewna hebanowego) w dobrym stanie, posiadaja niewielkie
élady wypracowania. Cugi registrowe (z twardego drewna) w stanie grednim,
widoczne sg niewielkie uszkodzenia powierzchni, filcowanie wypracowane.
Brak oczka koscianego w 3 cugach registrowych. Porcelanki z nomenklaturg
gtosébw (oryginalne) czytelne, napisy uszkodzone w maftym stopniu.
Filcowanie, garnirowanie klawiatury wypracowane.

Registry zlokalizowane sa po obu stronach klawiatury manuatu, w
dwéch rzedach. Strona lewa, gorny rzad: Fletbass &, Octavbass 8’, Octava 4’;
dolny rzad: Mixtura 2 %', Subbass 16'. Strona prawa, géry rzad: Pryncypat &,
Viola di Gamba 8, Salcjon 8,; dolny rzad: Bourdon 8’, Flet dolce 4'.

Nad klawiatura pedalowg umiejscowione sie¢ trzy dzwignie nozne,
uruchamiajace kombinacje state Tutti oraz Forte i polaczenie manuatu do
pedatu.

Za zgodno$c 2 oryginaiem

gﬁ:{ /L.Ol\,%

S O " —— )

WARSZTATRONSERWACI ORGANGH % K< KORCZEW n/BUGHEM . @/% 2N
i

by




-8-

Klawiatura pedatowa posiada naktadki klawiszy z drewna twardego.
Stopieri wypracowania (wytarcia) klawiszy — éredni, migjscowy. Widac sladowe
perforacje drewna powstate na wskutek dziatania szkodnikéw drzewnych.
Zanieczyszczenie klawiatury — znaczne.

B

Fot. 06. Widok na mechanizm potaczeniowy w stole gry (fragm.).

Lawa organisty byta naprawiana, nie posiada dolnej listwy, taczacej nogi
tawki (listwa zostata ztamana, obecnie jej brak). Elementy traktury
mechanicznej klawiatury w duzej mierze wypracowane (filcowanie, muterki
skorzane, itp.). Traktura mechaniczna registrowania w stanie dobrym,
cze$ciowo rozregulowana.

Ogolne zanieczyszczenie stotu gry — znaczne. Wystepuja widoczne
perforacje powstate na wskutek dziatania szkodnikéw drzewnych. Obecne sg
liczne ubytki mechaniczne w materiale drzewnym. Rozregulowanie
mechanizmow stotu gry (klawiatura, registry) — duze. Wypracowanie materiatu
(filc, skora, itp.) — znaczne.

Traktura gry i registrowania:

Traktura gry (mechaniczna) poprowadzona abstraktami z drewna
iglastego, zanieczyszczona. Muterki skdérzane w znacznym stopniu
wypracowane. Przekladnie, tacza traktury registrowania zanieczyszczone.
Garnirowanie traktury miejscowo wypracowane, konieczny doktadny przeglad
funkcjonowania traktury podczas demontazu.

Za zgodnos¢ z oryginalem {(
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~ Fot. 07. Widok na mechanizm traktury (agm.).

Ogélne zanieczyszczenie — znaczne. Rozregulowanie mechanizméw
traktury — znaczne. Widoczne miejscowe uszkodzenia mechaniczne oraz
powstate w wyniku naturalnego wypracowania.

Fot. 08. Widok na mechanizm traktury gry peaiu (fagm.).

Za zgodno$é z oryginalem
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4,

Fot. 09. Zblizenie na elemety traktury gry (sekcja manua}u)

Wiatrownice:

Instrument posiada 2 wiatrownice mechaniczno-stozkowe (dla manuatu
oraz dla sekcji pedatowej).

Wiatrownice zostaly usytuowane ponizej wysokosci prospektu, pod
nimi poprowadzona jest traktura mechaniczna.

Fot. 10. Widok na wejécie do wnetrza szafy — widoczna wiatrownica manuahu.

Za zgodnosc z oryginalem
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Zaréwno powierzchnia, jak tez elementy wiatrownic zar_xjecz‘yszczdne C
w znacznym stopniu. W substancji wiatrownic (drewno sosnowe) widaé liczne.
perforacje powstate na wskutek dziatania szkodnikéw drzewnych. Materiat A
uszczelniajacy (skéra, file, itp.) w wiatrownicy jest w duzym stopniu
wypracowany i zuzyty. Okleiny skérzane stozkéw zanieczyszczone — ogledziny
zewnetrzne $wiadczg o tym, ze okleiny sg oryginalne, juz wypracowane.

Dokladna ocena stanu destrukcji elementéw zewnetrznych (m.in.
klocdw) oraz substancji wiatrownicy przez robactwo drzewne bedzie mozliwe
po demontazu aparatu brzmienia.

Ogledziny i przestuchiwanie poszczegdlnych gloséw pozwala na
stwierdzenie wystepowania nieszczelnosci i uszkodzen w substancji drzewnej
wiatrownicy (pomiedzy poszczegdlnymi kancelami glosowymi oraz pod
klocami wiatrownicy).

Fot. 11. Widok na mechanizm pod wiatrownica manuatu.

Aparat brzmienia:
Szczegdtowa oceng stanu zachowania aparatu brzmienia utrudnia duze
zabrudzenie a takze zty dostep.

Czgé¢ korpuséw piszczatek drewnianych zostata zaatakowana przez
robactwo drzewne (uszkodzenia niewielkie, miejscowe). Szereg piszczatek
metalowych posiada deformacje korpuséw, stroikéw  (uszkodzenia
daWI‘IiEjSZE). Zazgodno$é z oryginalem
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Stroiki duzej ilosci piszczatek metalowych zostaly podklejone tasma
klejaca. Swiadczy to o znacznym stopniu uszkodzenia i , zerwania” stroikow (w
takim wypadku niezbedne jest przeprowadzenie prac lutowania stroikéwy).

Okreslenie doktadnej specyfikacji aparatu brzmienia zostanie dokonane
podczas demontazu glosdw oraz podczas prac warsztatowych w warsztacie
organmistrzowskim. Powierzchnia piszczatek prospektowych jest w ztym
stanie, piszczatki cynowe zostaly pomalowane farbg (oryginalnie byty
niemalowane, o wypolerowanej powierzchni). Kilka piszczatek prospektowych
posiada uszkodzenia i deformacje korpuséw. Piszczatki na wiatrownicy
posiadajg znaczne zabrudzenia (farba, wapno budowlane, zanieczyszczenia
spowodowane przez ptaki/nietoperze).

Fot. 12. Widok na aparat brzmienia manuatu (fragm.).

Ogdlny stan zanieczyszczenia aparatu brzmienia - znaczny. Stan
szczelnosci korpuséw piszczatek drewnianych — dobry?, widoczne sg miejscowe
uszkodzenia powstate na wskutek dziatania owadéw (kotatek). Catos¢ aparatu
brzmienia jest znacznie rozstrojona. W wielu poszczegdlnych piszczatkach
wystepujg braki i usterki intonacyjne. Stréj instrumentu jest sztucznie zanizony
- bylo to konieczne ze wzgledu na przystoniecie piszczatek prospektowych
pleksiglasem.

% Ocena zostata dokonana na podstawie przestuchania brzmienia poszczegolnych piszczalek — jest
mozliwe, Ze cze$¢ korpusow wymagac moze rekonstrukcji bagdzZ uszczelnienia po demontazu i
doktadniejszych ogledzinach w warsztacie.
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Ja zgodno

Fot. 15. Widok na stroiki piszczatek podklejone tasma.

System wiatrowy:

Miech ptywakowy umieszczony jest na chérze, z lewej strony szafy
organdw (patizac od ottarza), za nim nad podioga umieszczony w kabinie
wyciszajacej elektrowentylator. Opona skdérzana miecha w stanie ztym, skéra
znacznie zabrudzona. System wiatrowy zasadniczo szczelny (istniejg niewielkie
nieszczelnosci w miechu oraz na taczeniach kanatéw wiatrowych).

4¢ zoryginaiem &y
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Ramki wewnetrzne miecha prawdopodobnie uszkodzone, tlok dos¢
niestabilny. Y 1 Budowp;

Elementy drewniane miecha posiadaja widoczne uszkodzenia
powierzchni (zardwno mechaniczne, jak i powstate na wskutek dziatania
szkodnikéw drzewnych). Elektrowentylator nowego typu, umieszczony w
kabinie wyciszajacej, wymaga sprawdzenia poziomu oleju. Regulator watkowy
posiada miejscowe nieszczelnosci. Czerpak miecha oraz dzwignia kalikanta
wymaga konserwacji.

Ogolne zanieczyszczenie miecha i systemu wiatrowego — duze. Drewno
czeSciowo zaatakowane przez szkodniki. Material skérzany wykazuje oznaki
wypracowania. Ramki wewnetrzne miecha wymagaja kontroli stanu (po
demontazu obcigzenia miecha). System wiatrowy czesciowo nieszczelny.
Konieczne jest ustalenie odpowiedniej wartosci cisnienia.

EREEE /

Fot. 17. Uswanie miecha wzgledem szafy organéw (widok z gory).

Szafa organdw:

Szafa organdw wymaga konserwacji, odnowienia polichromii i ztocen.
Strona wewnetrzna zanieczyszczona, wymaga niewielkich napraw pod
wzgledem stolarskim (m.in. mocowanie filazkéw). Drewno szafy (sosna)
miejscowo zaatakowane przez szkodniki drzewne — widoczne uszkodzenia
i perforacje. Wewnatrz organdéw na szafie poprowadzona jest stara instalacja
elektryczna. Pola piszczatkowe na prospekcie czesciowo zakryte szybami

z pleksiglasu.
Za zgodnosé z oryginalem '
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Stwierdzenia ogolne:

Catos¢ drewnianej substancji organéw nosi Slady uszkodzen przez
robactwo drzewne. Ogdlny stan zabrudzenia organéw - duzy, wieloletni.
Materiat uszczelniajacy, wyciszajacy (skora, file, itp.) zuzyty, wypracowany.

i

Fot. 18. Widok na prospekt (wida¢ szyby z tworzywa przystaniajgce piszczatki).

Opisany instrument ma juz znacznie ponad 100 lat. W ostatnich latach
instrument pozostawat bez nalezytej, stalej opieki organmistrzowskiej.

W aparacie brzmienia, stole gry widoczne sa ingerencje o0sob
niepowotanych, starajacych sie przeprowadzi¢ dorazne ,naprawy” bez
nalezytej wiedzy i przygotowania warsztatowego. Dziatania takie — w dtuzszej
perspektywie — przyczyniajg si¢ znaczaco do pogorszenia stanu zachowania
instrumentu. Niektore z tych dziatan sa w dodatku nieodwracalne i wigza sie
pézniej z koniecznoscia przeprowadzenia dodatkowych, kosztownych
i pracochtonnych prac rekonstrukcyjnych.

Gospodarze miejsca (zarowno ks. proboszcz, jak réwniez p. organista)
powinni zawsze pilnowaé, by dostep do instrumentu miaty jedynie osoby
posiadajace odpowiednie do tego przygotowanie (zawsze za wiedza i zgoda
Gospodarza).

Zazgodnoscé z oryginalem
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Materiat w organach (skdra, kaszmir, filc, muterki skorzane) zostai ‘‘‘‘‘‘‘‘
w duzym stopniu wypracowany. Zniszczenia te wynikajg tak z uptywu czasu, -
tzn. z przyczyn naturalnych, jak i braku opieki. Instrument ten jest
wartosciowym obiektem, stanowi cenny przykiad polskiego budownictwa
organowego, zachowanym zasadniczo w nienaruszonym stanie do dzisiaj (bez
przebudowy aparatu brzmienia, mechanizmu).

Ze wzgledu na swoje utracone walory techniczno-muzyczne instrument
wymaga gruntownej konserwacji, nastepnie statej opieki organmistrzowskiej.
ymaga gr ) 9 P ) OP & )

Podczas prac przy mechanizmie organéw (po catkowitym demontazu)
zasadne jest rowniez odnowienie szafy organéw (polichromia powierzchni oraz
ztocenie elementow).

Fot. 19. Instrument w trakcie ogledzin (na zdjeciu organmistrz Marian Lesniczuk).

Zazgodno$é z oryginalem
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IIl.  Ogolny program dziataii organmistrzowsko-
konserwatorskich

W celu przywrdcenia organom waloréw zaréwno w sferze technicznej,
jak rowniez brzmieniowej nalezy catkowicie zdemontowaé instrument (oprocz
szafy oraz niekt6rych elementéw konstrukcyjnych) i przewiezé go do warsztatu
organmistrzowskiego ~w  Korczewie. Cze$é prac organmistrzowsko-
konserwatorskich zostanie przeprowadzona na miejscu w Bobrownikach (m.in.
regulacja mechanizmu, intonacja koricowa, strojenie catosci aparatu brzmienia).
Instrument nalezy podda¢ doktadnemu przegladowi i oczyszczeniu.

Zniszczone elementy drewniane (wypracowane badz uszkodzone przez
szkodniki drzewne) nalezy zrekonstruowaé wedlug oryginalnych wzordw,
z zachowaniem mozliwie jak najwiekszej czeéci substangji oryginalne;j.
W substancji wiatrownic wystepuje potrzeba czedciowej rekonstrukci -
podobnie jesli chodzi o niektére elementy aparatu brzmienia (uszkodzone
szpunty, brakujace stroiki, elementy mocowan gloséw, itp.). Wypracowany
materiat w klawiaturze, wiatrownicy nalezy zrekonstruowaé z uzyciem
materiatéw naturalnych (okleina kosciana, skéra, filc, skérzane okleiny
stozkow, itp.). Nalezy dokona¢ przegladu mocowar ram wewnetrznych miecha
oraz catkowicie zrekonstruowac¢ opone skérzang ttoka.

Catos¢ drewnianej substancji instrumentu nalezy zaimpregnowaé
przeciwko szkodnikom drzewnym, plesniom, grzybom, itp. specjalistycznym
preparatem do ochrony starego drewna (np. preparat ,Hylotox”) — dotyczy to
takze podiogi choru pod organami oraz elementéw konstrukeyjnych.

Nalezy oczysci¢ i wyregulowa¢ trakture mechaniczng gry
i registrowania, doktadnie sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania ciegiet i przektadni
traktury.

Po demontazu instrumentu nalezy przeprowadzi¢ gruntowne prace
konserwacyjne i naprawcze przy podiodze na chérze wokolo oraz pod
organami.

Po wykonaniu czynnosci warsztatowych instrument nalezy przewiezé

z powrotem na chor kosciota parafialnego w Bobrownikach. Po montazu nalezy
dokonac konicowej intonacji oraz strojenia catosci aparatu brzmienia.

B KORCZEW nfBUGIEM
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IV. Szczegbtowy program prac organmistrzowskich

Aby przywréci¢ organom na chérze kosciota parafialnego p.w.
Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach pelng sprawmnosc
w warstwie technicznej, jak réwniez oryginalne walory brzmieniowe, nalezy
przeprowadzi¢ szereg dziatan rekonstrukcyjno-organmistrzowskich.

1. Prace organmistrzowskie stotu gry:

— demontaz klawiatury i innych elementéw stotu gry,

- gruntowne oczyszczenie catosci mechanizmow stotu gry,

— rekonstrukcja oklein klawiszy catotonowych —manuatu
(usunigcie okleiny z tworzywa, zastosowanie okleiny
koscianej),

— przeglad stanu wszystkich péttonéw w manuale,

— rekonstrukcja filcowania, garnirowania klawiatury,

- gruntowna konserwacja klawiatury pedalowej z czesciowq
rekonstrukgcja naktadek klawiszy (drewno twarde),

— rekonstrukcja filcowania wigcznikéw registrowych,

— rekonstrukcja oczek koscianych w 3 cugach registrowych,

— konserwacja i odnowienie powierzchni stotu gry,

— konserwacja tawy organisty (z czeSciowa rekonstrukcja),

- przeglad sprawnosci i ewentualne rekonstrukcje w trakturze
mechanicznej stotu gry (m.in. muterki skérzane),

~ montaz i regulacja mechanizméw stotu gry.

2. Prace organmistrzowskie przy trakturze gry i registrowania:
— demontaz traktury,
— oczyszczenie elementow traktury mechanicznej,
— przeglad sprawnosci traktury,
— rekonstrukcja ~ wypracowanych  elementéw  (elementy
drewniane, tacza metalowe, garnirowanie, itp.)
— rekonstrukcja wypracowanych muterek skorzanych,
— regulacja dziatania traktury gry i registrowania.

3. Prace organmistrzowskie wiatrownicy:

~ demontaz i oczyszczenie elementdw wiatrownic — klocow,
mechanizméw wewnetrznych, itp.,

— demontaz watkéw skretnych,

- demontaz wszystkich stozkéw,

— ocena stanu elementéw metalowych (m.in. sztyftow, itp.),
ewentualne rekonstrukcje,

— przeglad stanu uszczelnient wiatrownicy,

Zazgodnosé z oryginalem
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rekonstrukcja uszkodzonych uszczelek skérzanych pod
klocami, | o
dokladna ocena stanu wnetrza wiatrownicy, okreslenie
stopnia niezbednej rekonstrukeji elementéw drewnianych,
rekonstrukcja zuzytego i wypracowanego materiatu (skora,
filc, elementy metalowe, itp.),

rekonstrukcja  oskorowania  wszystkich  stozkow = w
wxatrowmcy, :
uszczelnienie wiatrownicy, uzupetnienie ubytkow drewna
konserwacja klocow, mocowan, itp.

montaz i regulacja calosci mechanizmu wewnetrmego
uzbrojenia wiatrownic.

4. Prace organmistrzowskie aparatu brzmienia:

demontaz wszystkich gtosow,

oczyszczenie calosci aparatu brzmienia (w tym na mokro),
uszczelnienie uszkodzonych  korpusow piszczatek
drewnianych (w przypadku niewielkich, —miejscowych
uszkodzen), :
ewentualna rekonstrukcja zniszczonych sScian korpusow
piszczatek drewnianych w manuale i pedale (drewno iglaste),®
rekonstrukga pozostatych, uszkodzonych przez owady
drewnianych elementéw aparatu brzmienia,

konserwacja i ewentualna rekonstrukcja zniszczonych
laweczek piszczatkowych i mocowan glosdw,

naprawa uszkodzonych stroikéw piszczatek metalowych
(usuniecie tasmy klejacej, lutowanie zerwanych stroikéw),
odnowienie cynowych piszczalek prospektowych
(oczyszezenie, zdjecie farby z powierzchni zewnetrznej,
naprawa uszkodzen i deformacji korpuséw, polerowanie
powierzchni), :

odnowienie powierzchni piszczalek cynkowych
wewnetrznych, :
montaz catosci aparatu brzmienia, :

intonacja wszystkich gloséw (wstepna intonacja piszczatek
zostanie wykonana w warsztacie orgnmxstrzowskml)

strojenie instrumentu.

2 ngystkic rekonstrukcje piszezatek w org
najwigkszej czedei zabytkowej substancji.

gunach zostany przeprowadzone 2z zachowaniem jak
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— zapewni zakwaterowanie i podstawowe wyzywienie dlz
dwoéch organmistrzéw na czas prowadzenia prac na miejscu
w Bobrownikach: dotyczy to prac demontazu/montazu,
infonagji i strojenia -  badz  zwrdcd  koszty
dojazdu/zakwaterowania wedtug osobnych ustaleri.

— zapewni pomoc fizyczng przy zdejmowaniu elementéw
instrumentu z chéru po demontazu oraz podczas
transportowania czgsci po konserwacji z powrotem na chdr
kosciota.

V. Podsumowanie

Zabytkowy instrument organowy znajdujacy sie na chdrze kosciota
parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach jest cennym przykiadem
polskiego budownictwa organowego, wykonanego przez uznany warsztat
organmistrzowski.

Nasz Warsztat od prawie 40 lat zajmuje si¢ pracami konserwatorskimi,
przebudowami i rekonstrukcjami instrumentéw organowych. Specjalizujemy
si¢ szczegblnie w konserwacji organdéw zabytkowych, o duzej wartosci
historycznej.

Przed rozpoczgciem prac konieczne jest zawarcie odpowiedniej Umowy
na wykonanie prac.

Na uzyte materiaty podczas konserwacji bedzie udzielona odpowiednia
gwarancja z wylgczeniem strojenia, zgodnie z zapisami Umowy.

Po zakoriczeniu prac instrument zostanie oddany do komisyjnego
odbioru przez Osoby wskazane przez Inwestora.

Z przeprowadzonych prac organmistrzowskich bedzie wykonana
stosowna dokumentacja opisowo-fotograficzna.

Termin wykonania prac — do uzgodnienia z Inwestorem.

Czas trwania prac (ze wzgledu na konieczne rekonstrukcje) 5-6 miesiecy.
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