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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.
Ogledziny obiektu, w ktérym zaplanowano realizacje robét budowlanych.
Obowigzujace normy iprzepisy:

Ustawa prawo budowlane,

Ustawa o odnawialnych Zrédtach energii,

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia  bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym lub
réwnowazna,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady og6lne lub réwnowazna,

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem lub réwnowazna,
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia lub rownowazna,

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - CzeS¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach lub réwnowazna,

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobér sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych - Wybér S$rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznoSci od
wplywoéw zewnetrznych lub réwnowazna,

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢ 7-
712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne
{PV)ukitady zasilania lub réwnowazna,

PN-EN 61439-1:2011 Wymagania dotyczace skrzynek potgczeniowych i zespotu
rozdzielnicy lub réwnowazna,

PN-HD 60364-4-442:2012, Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeiistwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w ukiadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia lub réwnowazna.

Poniewaz moc mikro-instalacji fotowoltaicznej nie jest wieksza niz 50kW oraz nie przekracza
istniejgcej mocy przylgczeniowej obiektu (40kW) do sieci OSD, dlatego nie ma konieczno$ci zlozenia
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe ani zgloszenia robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe. Jednakze po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej nalezy zglosi¢ ten fakt
zgodnie z art. 7 ust. 8d PE do lokalnego OSD oraz wiasciwej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej .



2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji fotowoltaicznej (PV) on-grid o mocy min. 30,0
kWp, stuzgcej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania stonecznego. Wytwarzana energia
bedzie zuzywana na potrzeby wilasne, a ewentualne nadwyzki wyprodukowanej energii bedg oddawane
do Sieci elektroenergetycznej na zasadach prosumenta.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres planowanych prac obejmuje:

- Montaz konstrukcji mocujacej na gruncie pod panele fotowoltaiczne.

- Montaz modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych - 75 szt.

- Montaz inwertera fotowoltaicznego o mocy 25,0 kW na konstrukcji wsporczej paneli, - 1 szt.

- Montaz optymalizatoréw mocy - 75 szt.

- Podiaczenie strony DC do inwertera fotowoltaicznego i przeprowadzenie odpowiednich pomiaréw
elektrycznych stringéw .

- Podigczenie strony AC do rozdzielni gléwnej obiektu, na ktérego potrzeby zbudowana instalacja
fotowoltaiczna .

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI I PARAMETRY

Kosciota w Bobrownikach - Parafia
Rzymskokatolicka pw. "Nawiedzenia
Najswietszej Maryi Panny w
Bobrownikach"

08-500 Ryki, ul. Krasnogliniska 1B,

Nazwa lokalizacji:

Adres lokalizacji: Bobrowniki dznr 3581/2
Miejsce lokalizacji paneli: Na gruncie

Moc instalacji: 30,00 kW

Napiecie przylaczeniowe: 0,4kVv

Napig¢cie znamionowe instalacji: [400 V

Moc przylaczeniowa obiektu: 30,7 kW

Uklad sieciowy: TN-C-S

Rodzaj konstrukeji wsporczej Gruntowa 2-podporowa

Kat nachylenia: 25 stopni

Lokalizacja falownika: Konstrukcja wsporcza paneli




5. WYMAGANIA STAWIANE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE]

Zamawiajacy wymaga dlugoletniej gwarancje zapewniajagca inwestorowi ochrone inwestycji
Wymagana gwarancja powinna by¢ nie krotsza niz 10 lat dla zapewnienia, ze zaréwno w okresie
trwatosci projektu, czyli 5 lat, jak rowniez po okresie trwatosci inwestycji instalacji bedzie objeta
jeszcze minimum 5 letnig gwarancjg zapewniajgca bez kosztowag wymiany sprzetu w przypadku jego
awarii.

Zamawiajgcy wymaga maksymalnego poziomu bezpieczenstwa systemu PV poprzez zastosowanie
funkcji zredukowania napiecia ogniwa fotowoltaicznego, do bezpiecznego napiecia po wylgczeniu
zasilania pragdem zmiennym lub wylgczeniu falownika. System redukcji napiecia ogniw
fotowoltaicznych do poziomu napiecia bezpiecznego tj. maksymalnie 60V DC dla pojedynczego
tancucha paneli fotowoltaicznych, zapewnia bezpieczefistwo instalatoréw, ekip ratowniczym
(strazacy), stuzbom utrzymania a takze uzytkownikom.

Zamawiajacy wymaga, aby system dawal mozliwo$¢ monitoringu: falowniki i jego parametréw: moc
chwilowa / produkcja dzienna, miesieczna, roczna, parametry sieciowe takie jak napiecie i
czestotliwos$¢. Dodatkowo zamawiajgcy wymaga monitoringu kazdego modutu z osobna (ewentualnie
pary modutéw). Wymagane jest monitorowanie nastepujacych parametréw modutéw: moc / napiecie /
prad. Zamawiajgcy wymaga takze pomiaru parametréw takich jak konsumpcja energii w obiekcie oraz
konsumpcji wiasnej (energia z PV przeznaczona na konsumpcje w obiekcie) oraz ile energii zostato
oddane do sieci. Wykonawca zapewni, w cenie wykonania instalacji, dostep do platformy
monitorowania w czasie rzeczywistym wydajnoSci kazdego modulu fotowoltaicznego lub pary
moduléw fotowoltaicznych w zamontowanej instalacji. Dostep musi by¢ mozliwy z dowolnego
komputera lub urzadzenia mobilnego majgcego dostep do sieci internetowej w okresie co najmniej 20
lat od daty odbioru koiicowego instalacji.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie instalacje byly zoptymalizowane pod wzgledem produkcji,
poprzez zapewnienie $ledzenia maksymalnego punktu pracy (MPPT) na poziomie modulu lub pary
moduléw fotowoltaicznych, co zapewni maksymalizacji produkcji energii elektrycznej z systemu i
zmniejszenie wplywu czynnikéw niekorzystnych na wydajnos¢ systemu, takich jak: okresowe
zacienienie, zabrudzenie, uszkodzenia poszczegdélnych modutéw, czeSciowe lub catkowite zakrycie
$niegiem. Wykonawca powinien zastosowac technologie pozwalajgca na montaz w jednym fancuchu
paneli fotowoltaicznych okresowo zacienianych.

6. OPIS ROZWIAZANIA

Instalacja fotowoltaiczna jest bezobstugowym systemem zmieniajgcym energie promieniowania
stonecznego na energie elektryczng. Zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznej on-grid
(sieciowej), ktora poprzez przylacze do sieci elektroenergetycznej umozliwi oddawanie energii
elektrycznej na zewnatrz - w sytuacji, w ktérej biezaca produkcja energii elektrycznej przez instalacje
bedzie wyzsza od biezacego jej zuzycia w budynku. W sytuacjach odwrotnych (tj. biezgca produkcja
energii elektrycznej nizsza od jej zuzycia w budynku), niedob6r bedzie uzupeiniany energig pochodzacg
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z publicznej sieci elektroenergetycznej.

Instalacja fotowoltaiczna zbudowana jest z paneli fotowoltaicznych, w ktérych bezposrednio
zachodzi konwersja energii slonecznej na energie elektryczng (w postaci pradu statego). Panele
fotowoltaiczne zamontowane zostang na gruncie, z wykorzystaniem odpowiednio dobranego
systemu montazowego dwupodporowego. Instalacja zostanie wykonana w technologii optymalizacji
pracy instalacji na poziomie poszczegdlnych modutéw fotowoltaicznych, poprzez zastosowanie
optymalizatoréw mocy DC.

Wyprodukowana energia elektryczna zostanie w pierwszej kolejnoSci zuzyta na potrzeby wilasne
obiektu. Nadwyzki produkcji, jakie mogg okresowo wystgpi¢, beda oddawane do publicznej sieci
elektroenergetycznej. W celu rozliczenia odbioru energii elektrycznej, zostanie zainstalowany przez
sprzedawce zobowigzanego, odpowiedni dwukierunkowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

7. ELEMENTY SKEADOWE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE]

Na elementy sktadowe instalacji fotowoltaicznej sktadajg sie:

e Naziemna konstrukcja wsporcza dwupodporowa

e Moduly fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej.
o Naziemna infrastruktura elektryczna.

e Optymalizatory mocy DC.

o Zestawinwerterow.

o Instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami.

e Instalacja uziemiajgca.

e Urzadzenia systemu monitorowania instalacji.

Moduty fotowoltaiczne

Projektuje sie zastosowanie modutéw fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niz 400 Wp.

Modutly fotowoltaiczne sg urzgdzeniami dokonujgcymi konwersji promieniowania stonecznego na
energie elektryczng. Proces wytwarzania energii jest przyjazny $rodowisku, gdyz wykorzystuje sie w
nim zjawisko fotoelektryczne, ktére nie ma zadnych produktéw ubocznych. Instalacja fotowoltaiczna
nie generuje halasu, nieprzyjemnego zapachu, nie wymaga dodatkowych materialéw
eksploatacyjnych, nie stwarza zagrozenia dla ludzi i zwierzat. Zywotno$¢ moduléw fotowoltaicznych
to ponad 25 lat. Po 25 latach zachowujg minimum 80% poczatkowej mocy. Wykorzystywane bedg
moduly w technologii monokrystalicznej o mocy szczytowej 400 Wp. Minimalne parametry
charakteryzujgce panele fotowoltaiczne przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 1 Parametry modutéw fotowoltaicznych

Opis wymagan Parametry Techniczne

Typ modutu Monokrystaliczny




Moc modutu

warunki badania:
temperatura ogniwa 25°C i

min 400 Wp (standardowe natezenie
nastonecznienia 1000 W/m2,

wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)

Sprawno$¢ modutu

min 19,0 %, warunki badania: natezenie
nastonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i

wspéiczynnik masy powietrza AM 1,5)

(standardowe

Tolerancja mocy

0/+5W (standardowe warunki badania: natezenie nastonecznienia
1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i wspétczynnik masy
powietrza AM 1,5)

Wspétczynnik mocy

0,35 %/K

Rama modutu

ze stopu anodyzowanego aluminium

Przykrycie modutu

antyrefleksyjne z hartowanego szkta

Gwarancja wydajnosci
mocy producenta

Liniowa gwarancja mocy 25 lat

Wytrzymatosé
mechaniczna na
obcigzenie od $niegu

min 5400 Pa

Wymogi potwierdzaj
WHICOEL RRRdRTadeaee Certyfikowano wedtug: IEC 61215, IEC 61730
jakos¢:

Zakres temperatury -40 do +80 °C

Optymalizatory mocy

Optymalizatory mocy s3
Optymalizatory mocy zwiekszajg produkcje energii z systemow PV poprzez ciaggle $ledzenie
maksymalnego punktu mocy (MPPT) modutu. Monitorujg wydajno$¢ poszczegdlnych moduléw i
przekazuja dane o wydajnosci do portalu monitorujagcego. Optymalizatory mocy sa wyposazone w
ktéra wylgczy automatycznie napiecie DC modutéw, gdy inwerter lub
zasilanie sieci jest wylgczone. Kazde z urzadzen bedzie obstugiwalo po jednym module
fotowoltaicznym Minimalne parametry charakteryzujace optymalizatory przedstawia ponizsza

unikalng funkcje

tabela:

przetwornikami DC/DC  podwyzszajgco-obnizajgcymi

napiecie.



Tabela 2 Parametry optymalizator6w mocy

STRONA DC
Maksymalne napiecie wejsciowe 125V
Napiecie inicjujgce prace 155V
Minimalna ilo$¢ wej$¢ MPPT 1
Minimalna Sprawnos¢ 98,0 %
Bezpieczne napiecie wyjsciowe | 1,0 Vdc tolerancja 0,1
optymalizatora Vdc

1.1 Inwertery fotowoltaiczne

Urzadzeniami odpowiedzialnymi za wspdiprace z generatorami sg beztransformatorowe
inwertery sieciowe. Inwertery fotowoltaiczne to urzadzenia odpowiadajace za przetwarzanie i
przeksztalcanie energii, ktéra powstaje w modutach fotowoltaicznych w postaci pradu i napiecia
stalego, na energie elektryczng pradu i napiecia przemiennego o parametrach zgodnych z siecig
niskiego napiecia, czyli 230/400 V 50 Hz.

Zaprojektowano wykorzystanie inwertera o mocy minimalnej 250 kW wspoélpracujgcego z
optymalizatorami mocy. Minimalne parametry charakteryzujgce wybrane inwertery przedstawiaja
ponizsze tabele:

Tabela 3 Parametry inwertera o mocy

STRONA DC

Maksymalne napiecie DC 1000V
Znamionowe napiecie DC 750V
Minimalna Ilo$¢ wej$é 3
STRONA AC

Moc znamionowa 25,00 kW
Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz
Sprawno$¢ euro 97,5%

Najwazniejsze cechy planowanych inwerterow:

o Stopien ochrony minimum IP65.

e Inwertery wyposazone w zabezpieczenia przed pracg wyspowg realizowane przez monitorowanie
napiecia i czestotliwosci, i mechanizm synchronizujgcy z siecig energetyczng operatora.

s Inwertery musza speinia¢ wymagania jakosciowe produkowanej energii zgodnie z wymaganiami
operatora OSD, dlatego powinien by¢ wyposazony w monitoring jakosci nie dopuszczajacy do
pracy inwertera, gdy zawarto$¢ harmonicznych THD przekroczy dozwolony prog

e Inwertery wyposazone bedg w nastepujgce zabezpieczenia:

o Mozliwo$¢ monitoringu kazdego podigczonego modutu.
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Inwertery powinny speinia¢ wymogi normy PN-EN 50438, okreslajgcej wymagania dla instalacji
mikrogeneracyjnych przeznaczonych do réwnoleglego przylaczania do publicznych sieci
dystrybucyjnych niskiego napiecia. Inwertery sam nie tworzy sieci elektroenergetycznej, inwertery z
siecig wspoipracujg, w razie zaniku zasilania zewnetrznego, inwerter musi sie wylgczy¢ w czasie
krotszym niz300ms.

8. Charakterystyka instalacji elektrycznej.

Instalacja elektryczna, zawierajaca okablowanie i osprzet elektryczny zapewniajacy bezpieczenstwo
obstugi instalacji, bedzie podzielona na dwie gléwne sekcje. Sekcja pradu statego i sekcja pradu
przemiennego, odgraniczone inwerterem.

Sekcja pradu stalego budowana jest w oparciu o kable dedykowane do instalacji fotowoltaicznych,
odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV oraz rozdzielnice DC z
zabezpieczeniami, ogranicznikami przepiec¢ pradu stalego. Wyposazenie rozdzielni DC musi zawierac:

e  Ogranicznik przepie¢ DC: wymagany prad udarowy 10/350 pus 212,5 kA na biegun

e rozigczniki z wkiadkami gPV

Sekcja pradu przemiennego budowana bedzie w oparciu o klasyczne materialy elektroinstalacyjne,
zgodnie ze sztukg inzynierii elektrycznej. W skiad sekcji wejdg kable energetyczne oraz rozdzielnice
AC z zabezpieczeniami nadmiarowo pradowymi, réznicowopradowymi, ogranicznikami przepie¢
pradu przemiennego. Wyposazenie rozdzielni AC musi zawierac:

e  Wylgcznik réznicowy 40A/100mA/typ A 4P;

o  Wylacznik nadpradowy C16 3P/10KkA;

e  Ogranicznik przepie¢ AC wymagany prad udarowy 10/350 ps 212,5 kA na biegun

Okablowanie DC inwerterow

Polgczenia poszczegbdinych paneli w tancuchy nalezy wykonywac kablami, w ktdre wyposazone sa
panele fotowoltaiczne przy uzyciu zlgczek w standardzie panelu. Polgczony tancuch skiadajacy sie z
paneli nalezy tgczy¢ z falownikiem stosujgc specjalistyczne kable solarne UV o przekroju minimum 6
mm?2. Kable solarne pradu statego (DC) nalezy ukiadaé tak, aby dodatki i ujemny zakres$laly mozliwie
najmniejsza powierzchnie. Powinny by¢ przymocowane do gérnego profilu konstrukcji no$nej opaskami
zaciskowymi (PE), aby nie mialy kontaktu z powierzchnig pod modutem PV. Podczas ukiadania kabli
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$c, aby nie uszkodzi¢ izolacji kabla.

Kable DC instalacji fotowoltaicznej prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta modulow
fotowoltaicznych. Do fgczenia kabli DC uzywac zigczek typu MC4 oraz specjalistycznych narzedzi.
Okablowanie pradu statego DC powinno speinia¢ minimum ponizsze wymogi:

e Napiecie znamionowe: 1000 V DC;

e Pojedyncza wigzka;

e Podwodjna izolacja;

o Zyty: wg PN/EN - 60228, miedziane wielodrutowe klasy 5;

e Izolacja: polwinitowa na 902C;
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o Powtloka: polwinitowa odporna na UV;

o Temperatura wg PN - 93/E - 90400:
o Na powierzchni przewodu: max. 902C,
o Po utozeniu na state, praca dopuszczalna w temp. - 302C do +902C,
o Instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. - 52C do +902C;

o Przekréj min. 6 mmz2.

Okablowanie AC inwerterow

Okablowanie zmiennopragdowe (AC) pomiedzy inwerterem a rozdzielnicg AC zostanie wykonane z
kabli YKYZo 5x35 mmzZ. Pomiedzy rozdzielnicg AC a rozdzielnicg gtéwng nn obiektu potaczenie wykona¢
za pomoca kabla YKYZo 5x35mmZ2.

Kabel 1gczace rozdzielnice DC z inwerterem, inwerter z rozdzielnicg AC uktada¢ w rurach ostonowych
odpornych na dzialanie UV. Kabel 1gczacy rozdzielnice AC inwertera z rozdzielnica gléwng obiektu
uktada¢ w rurach ostonowych typ DVR-75 na catej dtugosci. Kabel uktada¢ linig falista z zapasem 3%
dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu w rowie o
glebokosci 80cm. W poblizu skrzyzowania kabla z instalcjami podziemnymi wykopy prowadzi¢ recznie
prowadzone. Nawierzchnie po robotach ziemnych odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

9. SYSTEMY ZABEZPIECZEN

Instalacja uziemiajaca

Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe czeéci, normalnie nieprzewodzace pradu lecz mogace
stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sie na tych elementach napiecia.
W szczeg6lnosci nalezy uziemic:

— konstrukcje rozdzielnic

— konstrukcje wsporcze modutéw, inwerterow,

— ramy modutéw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,

— obudowyinwerterow.
W poblizu inwertera zlokalizowa¢ szyny LPW w obudowie, przylgczajgc je do projektowanego uziomu
warto$¢ rezystancji uziomy nie wieksza niz 10Q. Po wykonaniu uziomy nalezy wykona¢ pomiar
rezystancji uziemienia punktu PEN celem sprawdzenia czy R<10Q. W przypadku braku dostatecznej
rezystancji nalezy uziom rozbudowa¢ do wymaganej wartoSci. Uziom wykona¢ jako pretowy lub
pretowo taSmowy na potrzeby przedmiotowej mikroinstalacji.
Rezystancja wykonanego uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q. Kabel ochronny PE
wszystkich inwerteréw i ramy modutéw nalezy polaczy¢ do tego samego punktu uziemienia. W ten
sposéb zapewnione zostanie wyréwnanie potencjatéw i ochrona przed porazeniem pradem.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano zintegrowang ochrone przeciwprzepieciows. Planuje sie instalacje ogranicznikéow
typu I+II po stronie stalopragdowej oraz zmiennopradowej w rozdzielnicach DC i AC. Inwertery i ogniwa
fotowoltaiczne ochroni¢ ogranicznikami przepie¢ dedykowanymi do instalacji PV na napiecie
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minimalne 1000VDC, Dodatkowo zainstalowal ograniczniki przepiec w zlgczu AC instalacji
fotowoltaicznej zlokalizowanej w poblizu rozdzielni gtéwnej.

Ochrona odgromowa

Przeprowadzona analizg ryzyka wystapienia szkéd piorunowych (zgodnie z norma PN-EN
62305- 2:2012), wykazata akceptowalne ryzyko wyladowania atmosferycznego bezposrednio w
urzadzenia instalacji. W zwigzku z powyzszym w celu ochrony od skutkéw posredniego wytadowania
stosowana bedzie ochrona przeciwprzepieciowa. Dodatkowo konstrukcja wsporcza wraz z
modutami fotowoltaicznymi polgczona zostanie z uziemieniem, potaczenie nalezy wykona¢ min. w
dwéch punktach. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosic¢ R < 10Q.

10. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKC]I

Systemowa, wolnostojgca konstrukcja wsporcza przeznaczona jest do mocowania moduiéw
fotowoltaicznych w uktadzie horyzontalnym. Mocowanie konstrukcji w gruncie odbywa sie za pomoca
stalowych podpor wbijanych w podioze. Szkieletowa konstrukcja z profili metalowych umozliwia
montaz czterech rzedéw paneli fotowoltaicznych nachylonych do podioza pod katem 25°. Elementy
konstrukcji wykonane s3 ze stali w powloce galwanicznej ,, _"lub réwnowaznej.

Na etapie wykonawstwa, przed montazem konstrukcji wsporczej nalezy przeprowadzi¢ badania
geologiczne gruntu. Gteboko$¢ osadzania podp6r w podiozu dobierana jest w zalezno$ci od wynikow
badania podtoza, minimalna glteboko$¢ 1,7m. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wbijaniu podpdr, w
przypadku zblizenia z infrastrukturg podziemna wykona¢ wykopy recznie.

Rys. 1 Szkielet konstrukcji wsporczej
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Rys. 2 Konstrukcja wsporcza

Tabela 4 Parametry konstrukcji wsporczej

Parametr Wa
uktad paneli horyzontalne
kat nachylenia modutéw 25°
ilos¢ rzedéw modutow 4
obcigzenia $niegiem I\

obcigzenia wiatrem

gtebokos$¢é osadzenia wbijanych profili

min. 1700 mm

grubosé profili wbijanych w ziemie

min. 3 mm
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11. WARUNKI OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Bezpieczenstwa systemu PV po stronie DC zostanie zapewnione poprzez zastosowanie funkcji
zredukowania napiecia ogniwa fotowoltaicznego, do bezpiecznego napiecia po wylgczeniu zasilania
pradem zmiennym lub wylgczeniu falownika. System redukcji napiecia ogniw fotowoltaicznych do
poziomu napiecia bezpiecznego tj. maksymalnie 60V DC dla pojedynczego lancucha paneli
fotowoltaicznych zostanie zapewniony przez zastosowanie optymalizatoréw mocy dla kazdego modutu
zapewniajgcego obniZenia napiecia po stronie DC. Zastosowanie obnizenia napiecia po stronie DC do
poziomu bezpiecznego zapewnia bezpieczefistwo instalatoréw, ekip ratowniczym (strazacy), stuzbom
utrzymania a takze uzytkownikom.

Ponad to do potgczen po stronie DC stosowac wylacznie szybkozigczki (np. zigczy MC4) tego
samego typu i producenta. Ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy minimalizowaé¢ w instalacji ilos¢
polgczen DC. Trasy przewoddéw DC prowadzi¢, w rurach ostonowych (eliminujac wszelkie ostre
krawedzie). Przewody (kable), powinny zosta¢ zabezpieczone przed drganiami, przesunigciami
i tarciem o inne elementy konstrukcji. Po stronie DC uzywac wylacznie kabli o wzmocnionej izolacji i
odpornych na dziatanie UV jednozytowe o przekroju nie mniejszym niz 6 mm2 i napieciu minimalnym
U=1,0 kV. Po stronie DC stosowal roztgczniki bezpiecznikowy na kazdej zyle przewodéw DC z
oznaczeniem pozycji Wi/Wyt i oznaczeniem obudowy skrzynki rozdzielczej po stronie DC
,Niebezpieczefistwo — zawiera czesci pod napieciem w ciggu dnia”.

Po wykonaniu instalacji oznakowa¢ obiektu znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7-
712 informujgcym o obecnosci w obiekcie instalacji fotowoltaicznej: naklejka z wizerunkiem modutow
PV powinna by¢ umieszczona:

1. wmiejscu przytgczenia instalacji PV,
2. przy liczniku oraz przy gtéwnym wylgczniku zasilania.

Trasy kablowe powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie
DC w ciggu dnia obecne po wylgczeniu instalacji”. Uzytkownik obiektu zapewni w obiekcie gas$nice
proszkowa zlokalizowang w poblizu falownika PV.
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Instalacja fotowoltaiczna jest zabezpieczona przed pracg wyspowa tj. w momencie odigczenia
zasilania w obiekcie wylgcznikiem giéwnym zainstalowanym w rozdzielni gtéwnej lub przy braku
zasilania (planowe przerwy w dostawie pradu) falownik automatycznie sie wylgcza i jednocze$nie
zostaje obnizone napiecie po stronie DC do napiecia bezpiecznego tj. ponizej 60 VDC. Falownik i
rozdzielnie DC/AC usytuowac na konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych.

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych - projektowana instalacji fotowoltaiczna nie zmienia warunkéw prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych a w szczegélnosci nie ogranicza drég pozarowych nie zmienia zaopatrzenia w

wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Warunki budowlane

1) Instalacja montowana na gruncie w odlegtos$ci 140m od obiektu.

2) Przylaczenie instalacji fotowoltaicznej - poza obiektem

3) Rodzaj budynku i kalifikacja pozarowa - budynek uzytecznos$ci publicznej,
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi - ZL 1],

4) Liczba kondygnacji- 1/ wysoko$¢-24m / (wysoki-N)

~N O
~— ~—~ ~—

Rodzaj, konstrukcja dachu i pokrycie - dach dwuspadowy, pokrycie blacha
Wymiar pojedynczego modut /liczba modutéw - 2031x1008x35mm / 75szt
Konstrukcja wsporcza - naziemna dwupodporowa

Panele fotowoltaiczne bedg przymocowane do konstrukcji wsporczej na gruncie. Konstrukcja

wsporcza dla paneli fotowoltaicznych posiada nastepujgce parametry:

e dedykowana do miejsca montazu (montaz na gruncie pod kontem 25
stopni),

e wykonana ze stali nierdzewnej ialuminium

e sposdb montazu zgodny z wytycznymi producenta konstrukcji.

Lokalizacja i rodzaj falownika (inwertera).

Falownik zostanie zainstalowany pod panelami na konstrukcji wsporcze;j .

Minimalizacja zagrozen .

1)

4)

Zaprojektowany system posiada fabrycznie wbudowang funkcje _, ktéra pozwala
na obniZenie napiecia wystepujacego w stringu, do poziomu bezpiecznego, w przypadku
wystagpienia zagrozenia. Wbudowane fabryczne zabezpieczenia ma zadziata¢ w momencie
zaniku napiecia gtéwnego zasilania budynku. Napiecie na kazdej parze modutéw zostanie
obnizone do 1V. System zostat wyposazony w ogranicznik przepiec¢ strony DC oraz AC.

W pokryciach dachowych spehiajgcych warunki ochrony przeciwpozarowej o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej (EI), nalezy zapewni¢ zachowanie wymaganych
warunkéw przy montaz modutéw PV, - nie dotyczy

PrzejScia instalacyjne w $cianach i stropach pomieszczeri zamknietych, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz EI60 lub REI60, a
niebedace elementami oddzielen przeciwpozarowych, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej ( EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia - nie dotyczy

Ochrona odgromowa i uziemienie powinny by¢ realizowane w nastepujgcy sposob:

Przewiduje sie zastosowanie polgczen wyréwnawczych z uzyciem LgY16mm2; Nalezy w

szczegblnosci uziemié:
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- konstrukcje rozdzielnic

- konstrukcje wsporcze modutéw, inwertera,

- ramy modutéw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze
- obudowe inwertera.

Dzialania prewencyjne.

1)

2)

3)

Oznaczenie instalacji - instalacja zostanie oznaczona naklejkami : PV (na zewngtrz
budynku), gtéwny wylacznik AC, urzadzenie elektryczne pod napieciem, rozdzielnica PV-
AC, rozdzielnica PV- DC,

Inwestor zostanie poinstruowany o koniecznosci aktualizacji Instrukcji Bezpieczenstwa
Przeciwpozarowego (IBP) obiektu. Instrukcja powinna zawieraé schemat elektryczny
instalacji fotowoltaicznej. ( uwaga: dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych nie jest
wymagana [BP).

Na $cianie zewnetrznej obiekty istnieje wytacznik PPOZ.

Zalecenia dodatkowe;

1)

2)

Codzienny automatyczny monitoring stanu izolacji DC; przed uruchomieniem falownika
sprawdza stan izolacji po stronie DC.

Monitoring systemu fotowoltaicznego - wtasciciel systemu fotowoltaicznego, powinien
monitorowa¢ swéj system tak, aby caly czas mie¢ podglad na swdéj produkt. System
monitorowania zapewnia przeglad dzialania systemu i ostrzega uzytkownika, jezeli
wystepuje jaka$ nieprawidlowos$¢.

Informacje dotyczace o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do dzialan
ratowniczo-gasniczych.

1)

2)

Budynek wyposazony jest w wytgcznik pradowy PPOZ.

Budynek zostanie wyposazony w schemat urzadzenia fotowoltaicznego.
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12. Zestawienie podstawowych elementow instalacji

Lp. | Wyszczegodlnienie Typ ilos¢
1 Modut fotowoltaiczny PV
400Wp Monokrystaliczny 75
9 Tréjfazowy Inwerter
sieciowy 25,0 kW 1
3 |optymalizatory mocy DC 5
4 Rozdzielnica DC z Min. 24
wyposazeniem modutowa 1
c Rozdzielnica AC z Min. 24
wyposazeniem modutowa 1
6 |Ztacze AC Na fundamencie 1
7 | Przewdd solarny [m] 6 mm2 85
8 |Przewdd AC [m] YKYZo 5x35 mm?2 220
9 |Przewdd zasilajagcy RAC [m] |YKYZo 5x35 mm?2 Z
10 |Instalacja uziemiajgca komplet i
Elementy montazowe, rury i
11 kanaty gstalacyjne, UChW}}’,ty Komplet 1
12 | Konstrukcje mocujace komplet 1

13. Analiza oddzialywania na Srodowisko

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana bedzie na gruncie, powierzchnia zabudowy przeznaczona pod
instalacje jest mniejsza niz 0,5 ha. Urzadzenia instalacji bedg zlokalizowane w Bobrownikach na dziatce
nr 3581/2; obreb Bobrowniki gmina Ryki a powierzchnia zabudowy bedzie nie wieksza niz 350 m2
Instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie bedzie powodowata przekroczefi dopuszczalnych
standardéw $rodowiska (praca instalacji jest bezglo$na, bezwibracyjna, nie generuje zadnych skutkéw
ubocznych) oraz nie bedzie negatywnie oddzialywala na wystepujgcg z sgsiedztwie przedsiewziecia
zabudowe mieszkalna.

Inwestycja instalacji paneli fotowoltaicznych zlokalizowana na dz. Nr 3581/2 nie jest zaliczana do
rodzaju przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko zgodnie z ROZPORZADZENIE RADY
MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
$rodowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235, z p6zn. zm.)

W zwigzku z instalacjg paneli mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,00 KkWp wystgpi produkcja
energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii (energii stonecznej) w wysokosci 33,73 kWh/rok.
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14.

Tabela 4 Obliczenia instalacji OZE

Kosciota w Bobrownikach - Parafia Rzymskokatolicka pw. "Nawiedzenia

Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach"

30,7 Moc przytaczeniowa obiektu [kW]
25,00 Moc mikro-instalacji fotowoltaicznej [kWp]
400 Jednostkowa moc Paneli fotowoltaicznych [W]
75 liczba paneli fotowoltaicznych instalacji
oczekiwana wydajnos¢ instalacji [kWh/kWp] Uwaga: produkcja jest
1124 uzalezniona od orientacji instalacji i kagta nachylenia paneli
fotowoltaicznych
produkcja roczna energii elektrycznej z mikro-instalacji fotowoltaicznej
33,73
[MWh]
162 40 Produkcja energii z mikroinstlacji w okresie trwatosci projektu tj. 5 lat
! [kWh]. Wspotczynnik utraty mocy ogniw 0,5% rocznie
Redukcja emisji CO2, mierzona ekwiwalentem CO2 , ktéra nie zostanie
2354 wyemitowana do atmosfery [Mg CO2/rok] (wspdtczynnik emisyjnosci

przyjeto na poziomie 0,698 Mg CO2/MWh dla dodatkowe]j produkcji energii
elektrycznej z OZE)

Spis Zatacznikéow

1
2
3.
4

Projekt zagospodarowania terenu
Schemat elektryczny
Symulacja produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej
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