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1 Inverter @_ 75 Optymalizatory

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 75 Moduty PV

!
|

PODSUMOWANIE SYMULACJI

AR g & Qo

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
AC Drzew

30,00 kwp 25,00 kw 33,73 mwh 26,07+ 1198
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SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

@ Produkcjaz PV % Ucieta energia

o I I
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru

Catkowita obcieta energia: 0,25%

MODULY PV
Szczytowa
wartosc
# Modut Model mocy  Typ montazu Orientacja AzymutNachylenie
75 30 kWp =T 180° 25°
Catkowity: 75 30 kWp
LISTA MATERIALOW (BOM)
Pozycja llosé Cena (zh) Razem (zl)

SE25K 1
@ P485 75
e 75
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PROJEKT ELEKTRYCZNY

Falowniki i baterie

1x SE25K _
29.89kW | 120%

DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Catkowite poziomie natezenia promieniow...
Catkowite natezenie promieniowania na po..
Stialy nastonecznienia przez zacienienie
Straty zwigzane z odbiciem swiatla

Energia po konwersji PV

Straty zwiazane z natezeniem promieniow. .
Straty temperaturowe

Straty elekiryczne przez zacienienie

Straty zwigzane z optymalizatorem mocy
Straly zwiazane z jakoscig modufow

Straly zwigzane z opornosciag przewodow DC
Energia po uwzglednieniu strat DC

Straty zwigzane ze sprawnoscig falownika
Straty na przycinaniu mocy falownika

Energia mozliwa do eksportu

tancuchy na falownik Optymalizatory na taricuch

U 3 x taficuchy

Moduly PV na
taricuch

H 25

@ 25xP48s

1,07 MWh/m?

I -0,68%

. -3,47%

35,58 MWh

1,42%
| -084%
-0,04%
| 067%
| +075%
| 07
34,54 MWh

-2,11%

| 025%

33,73 MWh
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PARAMETRY SYMULACJI

LOKALIZACJA 1 SIEC m WSPOLCZYNNIKI STRAT

Strefa czasowa CET (Warsaw) Pobliskie zacienienie Wiacz
Stacja pogodowa Kielce (119,22 km stad) Albedo 0,20
Wysokos¢ geograficzna stacji 260 m ‘ Zabrudzenia i Snieg 0%
Zrédlo danych stacji Meteonorm 7.1 Modyfikator kata padania (IAM) 0,05
Sie¢ 400V L-L, 230V L-N Wspétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz zintegrowany 20

Wspétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz z nachyleniem 29
Wspétczynnik strat LID 0%

Niedostepnos¢ systemu 0%



