Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawiedzenia NMP

w Bobrownikach

ul. Krasnoglinska 1b

08-500 Ryki
Nasz znak: Data:
IN.5142.513.1.2024. MK 1 2024-09-20

Sprawa: wydanie pozwolenia na roboty budowlane zwiazane z wymiang pokrycia dachowego
oraz z zabezpieczeniem konstrukcji dachu

Obiekt: kosciét parafialny pw. Nawiedzenia Najswietszej Marii Panny w Bobrownikach,
wpisany do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/897 na podstawie orzeczenia
Konserwatora Zabytkéw Woj. Warszawskiego z 22 listopada 1957 1, znak:
K1.IV.R.97/23/57

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 ustawy z 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2024 r. poz. 1292), § 13 ust. 1, 2 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz. U. 22021 r., poz. 81), art. 39
ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z 29 sierpnia 2024 r. (data wplywu: 2
wrzesnia 2024 r.), ztozonego przez Parafie pw. Nawiedzenia Naj$wietszej Marii Panny w Bobrownikach

Lubelski Wojewédzki Konserwator Zabytkow
orzeka

udzieli¢ pozwolenia na roboty budowlane zwigzane z wymiang pokrycia dachowego oraz z
zabezpieczeniem konstrukcji dachu w kosciele parafialnym pw. Nawiedzenia Najswietszej
Marii Panny w Bobrownikach — na podstawie dokumentacji pt. ,, Wymiana pokrycia dachu na
zabytkowym kosciele pw. Nawiedzenia Najswietszej Marii Panny w Bobrownikach. Projekt
zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno-budowlany”, autorstwa arch. Radostawa
Bagrowskiego, Ryki, sierpien 2024 r.

z zastrzezeniem spelnienia nastepujacych warunkéw konserwatorskich

1) kierowanie robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego
nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 ¢
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad =zabytkami; wnioskodawca
zobowigzany jest do przekazania LWKZ imienia, nazwiska i adresu osoby
majgcej kierowac robotami budowlanymi lub petnié nadzor inwestorski wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie przez te osobe kwalifikacji, o
ktérych mowa w artykule 37g ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, nie p6zniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét
budowlanych;



2) o ewentualnych zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w
trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy niezwlocznie zawiadomi¢
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw — na podstawie art. 47 ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

3) po szczegblowej ocenie stanu technicznego elementow konstrukcji wiezby
dachowej w trakcie realizacji inwestycji - w przypadku stwierdzenia
koniecznosci wykonania dodatkowych wzmocnien lub wymiany elementow,
zakres tych robdt nalezy uzgodni¢ z LWKZ.

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia uprawomocnienia, chyba ze przed jego
uplywem zostanie wydane pozwolenie na budowe, o ile jest wymagane (W rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego, obejmujgce zakres prac na ktore LWKZ udzielit pozwolenia)
lub roboty te zostang zgloszone w organach budowlanych. W takim przypadku termin waznosci
pozwolenia ulega przedtuzeniu do czasu waznosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg
lub waznosci zgtoszenia.

UZASADNIENIE

Kosciét pw. Nawiedzenia Naj$wietszej Marii Panny w Bobrownikach wpisany jest do
rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/897. Stad tez - zgodnie z art. 36 ust. 1pktl
ustawy z 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, wnioskowane roboty
budowlane wymagaja uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Kos$ciét wzniesiony w 1. 1488-1520 z inicjatywy i fundacji starosty stgzyckiego
Stanistawa Tarly jako halowy, oszkarpowany. W 1638 1. ko$ci6t zostat zniszczony w wyniku
pozaru (m.in. sptoneta drewniana konstrukcja dachu i wyposazenie kosciota), a nastepnie
odbudowany i rozbudowany w stylu péZnego renesansu — m.in. dobudowano kaplice boczne
oraz przebudowano fasade i elewacj¢ tylng. W 1757 r. mial miejsce kolejny pozar; odbudowa
ko$ciota po pozarze zakonczyta si¢ w 1780 r. Kolejne remonty miaty miejsce w 1. 1788, 1897,
1937 oraz w 1. 50. XX w., ale nie wplynely one na zmiane wygladu obiektu. W 1970 r.
wymieniono pokrycie dachowe na blachg ocynkowang.

Planowana inwestycja przewiduje wymiang pokrycia dachowego z blachy plaskiej
stalowej ocynkowanej (skorodowana i poro$nigta mchem) - na blache tytanowo-cynkowa w
kolorze naturalnym, ukladng na rabek, wraz z wymiang obrébek blacharskich, rynien 1 rur
spustowych, z zastosowaniem materiatu analogicznego. Ponadto wymienione zostang okienka
w polaciach dachowych oraz wylazy dachowe na nowe powtarzajace forme istniejacych.
Konstrukcja wiezby dachowej, ktorej stan techniczny jest zadowalajacy (zgodnie z ,, Ekspertyzq
techniczng zabytkowego budynku kosciota parafialnego w Bobrownikach” autorstwa mgr inz.
Elzbiety Dudzifiskiej, czerwiec 2024 r) zostanie oczyszczona i zaimpregnowana srodkami
owadobdjczymi i przeciwpozarowymi. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji
inwestycji ztego stanu poszczegélnych elementéw wiezby, wykonana zostang dodatkowo
prace naprawcze tych elementéw. W ramach inwestycji zostana tez oczyszczone i pomalowane
wewnetrznej strony $cian szczytowych kosciota.

Proponowane rozwiazania techniczne i materialowe pozwolg na poprawg stanu
technicznego kosciota oraz jego estetyki. Tym samym inwestycja zgodna jest z zasadami
dziatan konserwatorskich.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania innych pozwolen wymaganych przepisami
prawa.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie w
drodze decyzji moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Na podstawie art. 127 § 1i2 oraz art. 129 § 112 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji za posrednictwem
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwotania (art. 130 § 4
Kpa).

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci jej zaskarzenia.

W zakresie odwotania stronie przystuguje zgtoszenie wnioskéw przewidzianych w art. 136 § 1-3 Kpa.

Zgodnie z art. 41 §1 Kpa, w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maja
obowiazek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
elektronicznego. W razie zaniedbania obowiazku okre$lonego w § 1 dorgczenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny.
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Pobrano oplatg skarbowg wysokosci 82 zt. na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r.
poz. 2111).



Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
pw Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach
ul. Krasnogliriska 2B, 08-500 Ryki nr dz. 3565

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa inwestycji

Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
pw. Nawiedzenia NajSwietszej Maryi Panny w Bobrownikach

adres inwestycji

ul. Krasnogliiska 2B, Bobrowniki, 08-500 Ryki
jedn. Ewid.: 0616064 _5.0001 BOBROWNIKI,

nr dz.: 3565
kategoria obiektu
budowlanego
X
budynki kultu religijnego
inwestor
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Naj$wietszej Maryi Panny
w Bobrownikach
Bobrowniki, ul. Krasnogliriska 1B
08-500 Ryki
projektant
arch. - Radostaw Bagrowski, ¢
upr. bud. nr 126/LBOKK/2014 %’7 Wwb\/\/
jednostka
projektowa
Radostaw Bagrowski
Stanistawa Staszica 12
08-500 Ryki
data

opracowania

Ryki, sierpien 2024




Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
pw Nawiedzenia Naj$wietszej Maryi Panny w Bobrownikach
ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki nrdz. 3565

Dokumentacja formalno-prawna;

1. zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do izby;

2. uprawnienia budowlane projektanta;

Zagospodarowanie terenu;

1. czesc opisowa;

Projekt architektoniczno budowlany;

1. czes¢ opisowa;

2. przyktadowa karta materiatowa wraz rozwigzaniem montazu -
przyktadami zastosowania;

Ekspertyza techniczna;

Czes¢ rysunkowa;

zt-01 zagospodarowanie tereny, skala 1:500;

ab-01 rzut parteru, skala 1:100;

ab-02 rzut antresoli, skala 1:100;

ab-03 rzut wiezby dachowej, skala 1:100;

ab-04 rzut dachu, skala 1:100;

ab-05 przekroj a-a, skala 1:100;

ab-06 przekréj b-b, skala 1:100;

ab-07 elewacja potudniowa, skala 1:100;

ab-08 elewacja pdtnocna, skala 1:100;

10 ab-09 elewacja wschodnia, skala 1:100;

11. ab-10 elewacja zachodnia, skala 1:100;
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Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
pw Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach
ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki nr dz. 3565

. DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA

Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
pw. Nawiedzenia NajsSwietszej Maryi Panny w Bobrownikach

ul. Krasnogliriska 2B, Bobrowniki, 08-500 Ryki
jedn. Ewid.: 0616064 _5.0001 BOBROWNIKI,
nr dz.: 3565

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Naj$wietszej Maryi Panny
w Bobrownikach

Bobrowniki, ul. Krasnoglinniska 1B

08-500 Ryki

Ryki, sierpien 2024

nazwa inwestycji

adres inwestycji

inwestor

data
opracowania




Lubelska Oergowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw Michat Bagrowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 126 /LBOKK/ 2014,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0358.

Cztonek czynny od: 19-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2024 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0358-8658-4AY3-68YY-ECS8E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektédw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 252 -121/LBOKK/2014 Lublin, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 126/LBOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektéow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Radostaw Michat Bagrowski
urodzony w dniu 28 marca 1978r. w Rykach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej :

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno- budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catos$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia. * W

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji "
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwahﬂkacyjnej
Lubelskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenla decyzji.

1. Przewodniczgcy OKK ........ Mirostaw Zatuski

2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof Korona

3. Sekretarz OKK .................. Joanna Muzykowska

4. Cztonek OKK .......ccoovvrennene Barbara Brylak-Szymczak

5. Czionek OKK .................... Ali Mchawrab sl |

6. Czlonek OKK ... Anna Warda /;7/7/22; [0

7. Czionek OKK .................... Andrzej Zubala ’7‘/‘@ £
Otrzymuig : d

1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Radostaw Bagrowski
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane mgr inz. arch. Radostaw Bagrowski
3. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP upr. budowlane do projektowania
4. ala W spegjalnosei architektonicznej
bez ofr niczen nr 126/LBOKK/2014

)




Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym koéciele
pw Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach
ul. Krasnogliriska 2B, 08-500 Ryki nr dz. 3565

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

nazwa inwestycji

Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym koSciele
pw. Nawiedzenia NajSwietszej Maryi Panny w Bobrownikach

adres inwestyc;ji

ul. Krasnogliriska 2B, Bobrowniki, 08-500 Ryki
jedn. Ewid.: 0616064_5.0001 BOBROWNIKI,

nr dz.: 3565
ktegoria obiektu
budowlanego
X
budynki kultu religijnego
inwestor
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny
w Bobrownikach
Bobrowniki, ul. Krasnoglifiska 1B
08-500 Ryki
data

opracowania

Ryki, sierpieri 2024




Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
pw Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach
ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki nrdz. 3565

Projekt zagospodarowania terenu

Czesc¢ opisowa

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierzenia;

Przedmiotem planowanego zamierzenia sg prace remontowe budynku kosciota pw.
Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach, obejmujace swoim zakresem:

° wymiana pokrycia dachowego;

° czyszczenie i impregnacja wigzarow dachowych;

* wymiana okien dachowych i wytazéw dachowych;

* wymiana obrobek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych;

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Teren ozn. dz. nr 3565 na ktéry zlokalizowany jest budynek planowanej inwestycji
zlokalizowany jest w miejscowosci Bobrowniki. Dziatka okreslona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i oznaczone
symbolem 98UP.

Dziatka od strony pétnocnej graniczy z terenami zabudowy zagrodowej i terenami zieleni
izolacyjnej, od strony potudniowej i zachodniej z terenami drogowymi. Na przedmiotowej
dziatce zlokalizowany jest budynek kosciota oraz budynek dzwonnicy. Teren dziafki ogrodzony
jest murem stanowigcym zespdt wraz z budynkiem kosciota, dzwonnicg i starym cmentarzem
zabytek wpisany do rejestru zabytkdw woj. lubelskiego pod nr A/897.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) nie projektuje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu
b) obiekt kubaturowy — w ramach projektu przewidziano roboty budowlane dotyczgce

wymiany pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi

4. Zestawienie:

Projektowane zestawienie wielkosciowe w granicach dziatki
powierzchnia: 2984,0 m2
zabudowy: 472,7 m2
tereny utwardzone (dojazd, dojscie, place) 1072,9 m2
tereny zielone 1438, 4m2
powierzchnia biologicznie czynna 48,20%

5. Informacje i dane:



Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
pw Nawiedzenia Najéwietszej Maryi Panny w Bobrownikach
ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki nr dz. 3565

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

- nie dotyczy, projekt nie obejmuje zagospodarowania terenu;

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

zgodnie z Uchwatg nr NrLIl/271/2009 z dnia z pazdziernika 2009r. w sprawie zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki— | etap
-
§12 ust. 1 lit. A) Obiekty wpisane do rejestru zabytkow:
A/897 — Zespdt koscielny Bobrowniki
w sktad zespotu wchodzq:

a) kosciot parafialny pw. nawiedzenia NMP;

b) dzwonnica — brama;

c) ogrodzenie — mur;

d) drzewostan;

e) cmentarz przykoscielny;

— teren dziatki, na ktérej jest zlokalizowany obiekt budowlany w ktérym projektuje sig
prace jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/897 na mocy decyzji znak: KL
V.5349/11/85 z 31 stycznia 1985r;

— elementy wyposazenia (tabernakulum oftarza gtéwnego oraz prospekt organowy)
wpisane s3 do rejestru zabytkéw ruchomych pod numerem B/122 na podstawie
decyzji znak: KL.IV.5334/2/86 z dnia 14 lipca 1986r. (poz. 1 i 25 zatacznika do decyzji o
wpisie do rejestru zabytkow);

c) okreélajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jedli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gérniczego,

- nie dotyczy, dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego (brak wptywu
eksploatacji gérniczej);

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

— nie dotyczy, projektowane prace dotyczg wystroju wewnegtrznego oraz remontu;
6._ Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegblnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;
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= wysokos$¢ budynku — 17,12 m

— kubatura - 4485,9 m3;

— powierzchnia catkowita ko<ciota: 449,60m2;
— powierzchnia uzytkowa: 325,14 m2;

Zaprojektowany budynek jest budynkiem uzytecznoéci publicznej o j ZLI, w klasie odpornoéci
pozarowej ,D”. Najblizszy hydrant do Czerpania wody na cele ppoz, zlokalizowany jest od
budynku 26,3 m oraz 45,3m. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru —
5 dm3/s (liczba mieszkarcéw 528 — koniec roku 2023)

Droga pozarowsa dla budynku kosciofa jest droga powiatowa biegnaca wzdtuz potudniowej
krawedzi dziatki. Odlegtog¢ jej od budynku nie przekracza 15m, a wysokos¢ muru, bedgcego
ogrodzeniem — 3,0 m.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

- nie dotyczy, zakres prac nie obejmuje robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu;

Oddziatywanie obiektéw kubaturowych w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektdéw, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne i in.

Odlegtos¢ budynku koéciota zlokalizowanego na przedmiotowym terenie wzgledem granic
sasiednich dziatek:

nr3581/2 -11,0 m;

nr3616/1—6,5m;

nr2171-34,0 m;

Odlegtos¢ budynku koéciota zlokalizowanego na przedmiotowym terenie wzgledem innych
budynkdéw zlokalizowanych na dziatkach:

nr3565- 8,80 m — dzwonnica;

nr3581/2 -38,0 m - dom parafialny;

Z uwagi, ze nie prace zwigzane z budynkiem kosciota nie 3 pracami ktore zwigkszajg jego
zakres oddziatywania, a jego centralna lokalizacja i materiaty z ktdrych jest zbudowany
Zapewnia wymagane minimalne odlegtoéci mozna stwierdzi¢, ze oddziatywanie miesci sie w
granicach dziatki nr 3565.

mgr inz. arch. Radostaw Bagrowski
upr. budowlane do projektowania

w ecjalnosci architektonicznaj
b, raniczen nr 126/LBOKK/2014
I Ny
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa inwestycji

Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
Pw. Nawiedzenia Najswigtszej Maryi Panny w Bobrownikach

adres inwestycji

ul. Krasnogliriska 2B, Bobrowniki, 08-500 Ryki
jedn. Ewid.: 0616064_5.0001 BOBROWNIKI,

nr dz.: 3565
ktegoria obiektu
budowlanego
X
budynki kultu religijnego
inwestor
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najswigtszej Maryi Panny
w Bobrownikach
Bobrowniki, ul. Krasnoglifiska 1B
08-500 Ryki
data

Oopracowania

Ryki, sierpien 2024
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Czes¢ opisowa (opis techniczny)

1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Przedmiotem planowanego zamierzenia sa prace remontowe budynku kosciota pw.
Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach, obejmujace swoim zakresem:

° wymiana pokrycia dachowego;

® czyszczenie i impregnacja wigzaréw dachowych;

* wymiana okien dachowych i wytazu dachowego;

* wymiana obrébek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych;

- kategoria obiektu: X — budynki kultu religijnego (wg klasyfikacji obiektéw budowlanych
zawartej w zatl. do ustawy - Prawo budowlane);

2) zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

- sposdb uzytkowania obiektu budowlanego pozostaje bez zmian, obiekt uzytkowany na cele
kultu religijnego (podstawowa funkcja);

- program uzytkowy (obecny), obejmuje nastepujgce pomieszczenia:

na kondygnacji parteru

nr pom. nazwa pom. pow. pom.
01 nawa gtéwna 255,36 m2
02 zakrystia 25,04 m2
03 ganek 7,30 m2
04 ganek 6,44 m2
05 antrersola 31,00 m2
W sumie: 325,14 m2

nie projektuje si¢ zmian w zakresie programu uzytkowego.

3) ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami
szczegblnymi pozwoleri, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

— budynek kosciota jest obiektem murowanym wzniesionym w 1488r, orientowany
ottarzem na wschéd, skfadajacy sie z jednej nawy. Fasada budynku zwieficzona
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ozdobnymi szczytami z rzedami arkadowych wnek, budynek jest obiektem
jednokondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym;

— ottarz gtéwny pochodzi z XVIII wieku;

— w kosciele znajduja sie organy wykonane na poczatku ubiegtego wieku;

— projekt nie zaktada prac wewnatrz ingerujacych w funkcje i wyglad pomieszczen;

— projekt nie zaktada ingerencje w parametry budynku takie jak: szeroko$¢, dtugosc i
wysoko$é, nie planuje sie przebudowy, rozbudowy czy budowy;

— zatozeniem sa roboty budowlane polegajace na remoncie elementéw pokrycia
dachowego oraz konstrukcji dachowej;

Budynek kosciota jest obiektem zabytkowym, wpisanym do wojewddzkiego rejestru
zabytkéw pod nr A/897. Bryta budynku przekryta jest w czesci nawy i prezbiterium
dwuspadowym dachem, w czeéci kaplicy i zakrystii dachem pulpitowym. Wszystkie potacie
dachowe ryte sg blachg pfaska, stalowa ocynkowang w kolorze jasnoszarym, obrébki
blacharskie czeéciowo wykonane ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Stolarka
okienna i drzwiowa wykonana jako drewniana.

stan istniejgcy - elewacja pétnocna
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stan istniejacy - elewacja potudniowa

Pétnocne potacie dachu s3 wykazujg stan wiekszego zniszczenia niz potudniowe, wyraZnie
wida¢ skorodowang powierzchnig blachy, ktéra miejscowo poroénieta jest mchem. Sciany
szczytowe od strony wewnetrznej porasta mech i widac zacieki z obrébek blacharskich.
Cokoty budynku s3 porosniete sg miejscowo mchem.
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stan istniejacy -
wewnetrzna strona zachodniej $ciany szczytowej i fragment pétnocnej potaci dachu

Stan wiezby dachowej wyglagda na dobry, jednak z uwagi na ograniczony dostep i brak
oswietlenia, trudno jest jednoznacznie okresli¢ jej stan techniczny. Elementy konstrukgcji
wygladajg na zdrowe, bez widocznych ubytkéw w przekrojach, miejscowo pojedyncze
elementy sg osmolone. Strop kosciota od strony poddasza zaizolowany jest ptytami z wetny
mineralnej od wierzchu przekrytej folia;



3 )

stan istniejacy - wiezba dachowa
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Zakres opracowania obejmuje:

oczyszczenie wewnetrznej strony Scian szczytowych z mchu i innych narosli;
dwukrotne odmalowanie oczyszczonych $cian szczytowych farbg w kolorze biatym;
impregnacja wewnetrznej strony scian szczytowych;

demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z blachy (dotyczy wszystkich potaci na
budynku);

demontaz okien dachowych i wytazéw;

demontaz obrébek blacharskich na dachu;

demontaz rynien i rur spustowych;

demontaz deskowania;

oczyszczenie i zaimpregnowanie sSrodkami owadobdjczymi i przeciwpozarowymi
konstrukcji dachu;

w przypadku ztego stanu technicznego wigzaréw dachowych, wymiany pojedynczych
wigzaréw lub ich czesci sktadowych;

impregnacja deskowania oraz fat ikontrtat sSrodkami owadobdjczymi i
przeciwpozarowymi;

utozenie folii paroprzepuszczalnej/membrany;

montaz okien drewnianych w potaciach dachowych kosciota oraz wytazéw dachowych
(wytaz w kolorze pokrycia dachowego);

utozenie blachy tytanowo-cynkowej na ragbek stojgcy w kolorze szarym (nawigzujacy
do obecnej kolorystyki dachu);

wykonanie obrébek blacharskich dachu (w kolorze pokrycia dachowego);

montaz rynien i rur spustowych (w kolorze pokrycia dachowego);
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— potaczenie instalacji odgromowej z dachem;
4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a) kubatura, - 4 485,9 m3;
b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnia zabudowy budynek kosciota: 418,6 m2;
- powierzchnia catkowita kosciota: 449,60m?2;
- powierzchnia uzytkowa: 325,14 m2;

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, Srednica,
- wysokos¢: 17,12 m (mierzona od poz. terenu przed gt. wejsciem do budynku do poziomu
kalenicy gtéwnej),
- szerokosé: 24,27 m,
- dfugosé: 28,71 m;
d) liczbe kondygnaciji,

- 1 kondygnacja nadziemna + poddasze nieuzytkowe;

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

— z uwagi na usytuowanie istniejgcego budynku wzgledem sasiedniej zabudowy (na
dziatce nr 3565). Budynek usytuowany na dziatce w odlegtosci od jej granic > 8,0m;

— na dziatce zlokalizowany jest budynek murowanej wiezy, dzwonnicy w odlegtosci
28,0m;

5) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
— nie dotyczy — zwigzane prace nie powodujg zmiany obcigzen;

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;

— nie dotyczy

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym oséb starszych;

- nie dotyczy, obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym;
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8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetno-sprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

- nie dotyczy, zakres projektu obejmuje remont elementéw wyposazenia/wnetrza budynku.
Budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych przez gtéwne wejscie zlokalizowane na
poziomie terenu;

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
pod wzgledem:

- nie dotyczy, zakres projektu obejmuje remont elementéw wyposazenia/wnetrza budynku;

a) emisji z zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

- nie dotyczy, zakres projektu obejmuje remont elementéw wyposazenia/wnetrza budynku -
brak emisji zanieczyszczen w ilosci wiekszej niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i
normach;

b) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
- nie dotyczy, zakres projektu obejmuje elementy wyposazenia/wnetrza budynku;

c) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

- nie dotyczy, zakres projektu obejmuje remont elementéw wyposazenia/wnetrza budynku;

d) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

- nie dotyczy, zakres projektu obejmuje elementy wyposazenia/wnetrza budynku. Zakres prac
nie dotyczy zagospodarowania terenu;

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analiza technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
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lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i
1503), oraz pompy ciepta, okreélajaca:

- nie dotyczy, zakres projektu obejmuje elementy wyposazenia/wnetrza budynku. Nie
przewiduje sie zmian w sposobie Zapatrzenia w energie i ciepto;

11) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
w stosunku do budynku — analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust.
5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

- nie dotyczy, zakres projektu obejmuje elementy wyposazenia/wnetrza budynku. Nie
wprowadza si¢ zmian w zapotrzebowanie na energie;

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

- nie dotyczy, zakres projektu obejmuje elementy wyposazenia/wnetrza budynku. Projekt nie
zaktada ingerencji w istniejace instalacje i wyposazenie budynku w nowe;

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;

- przedmiotowy budynek (w istniejacym stanie) jest budynkiem uzytecznosci publicznej
kategorii ZLI, w klasie odpornogci pozarowej ,D”. Sciany budynku wykonane z materiatéw
niepalnych (murowane). Wyposazenie obiektu stanowig elementy drewniane jak fawki,
ambona, oftarz gtéwny, ottarze boczne. Antresola chéru wykonana jest z drewna.

UWAGA! Stosujac materiaty uiyte do remontu drewniane elementy wiezby dachowej
nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO.

Materiaty proponowane do wykonania prac konserwatorskich i remontowych lub powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty wymagane normami i przepisami prawa
budowlanego.

mgr inz. arch. Radostaw Bagrowski
upr. budowlane do projektowania
W specjalnosci architektonicznej
raiczen nr 126/.BOKK/2014
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Blyszczqcy gotowalcowany stop na bazie cynku sprawdza sie od
kilkudziesieciu lat. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
na jego poczqtkowo blyszczqcej powierzchni z czasem wyltwarza
si¢ aksamitna, niebiesko-szara naturalna patyna. To wiasnie ta
naturalna warstwa ochronna odpowiada za wysokq odporno$é na
korozje. Powierzchnia RHEINZINK-CLASSIC jest bezobstugowa,
odporna na zadrapania, w 100% nadaje sie do recyklingu oraz
wszelkich prac blacharskich - w tym lutowania.

Gestosé whasciwa 7,2 g/cm?

Klasa materiatu budowlanego A1 (niepalny)
Tytan-cynk zgodnie z PN-EN 988
Certyfikat QUALITY ZINC, TUV Rheinland

FORMY DOSTAWY

Dostepne szerokosci 200 - 250 - 333 - 400-500 - 570
600 - 670 - 700 - 800 - 1000 mm
Standardowe grubosci 0,65 - 0,70 - 0,80 — 1,00 mm

Folia ochronna na zapytanie
Srednica wewn. rolki 508 mm dla > 500 kg
400 mm dla < 500 kg

ISTOTNE WSKAZOWKI MONTAZOWE

Promieri gigcia Co najmniej 1,75 mm,
od gr. () 1,00 mm wynosi 1,75 x t
Zalecenia dla lutowania Plyn lutowniczy , ZD-pro” (firmy Felder),

po wczesniejszym usunieciu wierzch-
niej warstwy. Zakfad 10 do 15 mm

Temperatura obrébki Przy temp. materiatu ponizej 10°C
stosowaé podgrzewanie
Folia ochronna Usunqgé folie bezposrednio po montazu

Wskazéwki dodatkowe:

w przypadku zanieczyszczenia powierzchni na skutek czynnikéw zewnetrznych, w tym
srodowiskowych, prosimy o stosowanie sie do zalecer czyszczenia RHEINZINK. Nawet
przy ich zastosowaniu RHEINZINK nie moze zagwarantowaé przywrécenia pierwotnego
wyglqdu powierzchni.



Z| RHEINZINK’

SKLAD STOPU

Cynk 99,995% (Z1 zgodnie z PN-EN 1179)

Miedz 0,10-0,18%

Tytan 0,06 -0,12%

Aluminium <0,015%

CERTYFIKACJA

Zarzqdzanie jakoscig Certyfikacja zgodnie z ISO 9001

Zarzqdzanie srodowiskiem Certyfikacja zgodnie z ISO 14001

Zarzqdzanie energiq Certyfikacja zgodnie z ISO 50001

Deklaracja wiaéciwosci Fon

$rodowiskowych produktu Potwierdzona zgodnie z ISO 14025,
TYP Ill oraz EN 15804

Niezalezna certyfikacja cztery razy w roku przez TUV Rheinland

WiASCIWOSCI MECHANICZNE | TECHNOLOGICZNE

0,2% granica plastycznosci > 110 N/mm?

(Rp0.2)

Wytrzymato$é na rozcigganie = 150 N/mm?
(Rm)

Wydtuzenie przy zerwaniu > 40%

(A50)

Twardoéé wg Vickersa (HV3) 245

Préba zginania i rozciggania® D 20,7
Ttoczno$¢ wg Erichsena 28,0 mm
Sierpowatosé <1,0mm/m
Ptaskosé < 1,5 mm (wysokoéé fali)
Trwate wydfuzenie <0,1%

przy prébie petzania (RpO.1)

*D = [wytrzymatoéé na rozciqganie prébki po zagieciu) / (wylrzymatoéé na rozciqganie materiafu)

WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Temperatura fopnienia / zakres 420°C
Temperatura wrzenia / zakres  906°C

Granica rekrystalizacji >300°C
0 Gestosé przy 20°C 7,2 g/cmd
% Modut sprezystosci podtuznej 2 80.000 N/mm?
= {modut Youngal)
Wspétczynnik rozszerzalnosci
w kierunku wzdtuznym 22-104 K

poprzecznie do walcowania  17-10¢ Kt
Wsp. przewodzenia ciepta 1T0W/m K
Pojemnoéé cieplna 398 J/kg/K
Przewodno$é elekiryczna 17 m/Q "+ mm?
Lepko$é dynamiczna przy 500°C: 0,0030 mPas
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RODZAJE POWIERZCHNI

™ walzblank

RHEINZINK-CLASSIC

[Z| RHEINZINK®

ORYGINALNA.
EKSPRESYJNA.
PATYNUJACA.

JEDNA MARKA -
4 POWIERZCHNI

IDEALNE
ROZWIAZANIA DLA
ROZNORODNYCH
ZASTOSOWAN

CYNK W SWOJEJ PIERWOTNEJ
POSTACI. NATURALNA | PATYNU-

JACA Z CZASEM POWIERZCHNIA

O ZMIENNYM CHARAKTERZE.

(  blaugrau

. schiefergrau

RHEINZINK-prePATINA

PATYNOWANA.
SAMOODBUDOWUJACA
NATURALNA.

prePATINA |

B '(?'—: pae

JEDYNA NA SWIECIE NATURALNA
PATYNOWANA  POWIERZCHNIA.
100% NATURY. 100% RECYKLINGU.

BEZ FARB | POWLOK.

‘ skygrey
‘ basalte

RHEINZINK-GRANUM

STYLOWA.
MATOWA.
MINIMALISTYCZNA.

CZARNA | SZARA ELEGANCIA.
NOWOCZESNY DESIGN MATOWEJ
FOSFORANOWEJ POWIERZCHNI

BASALTE | SKYGREY.

gold

' braun
. blau
' rot

‘ grin
‘ schwarz

RHEINZINK-PRISMO

SUBTELNA.
DYNAMICZNA.
ROZNORODNA.

PRZYCIAGAJACA

POtPRZEZROCZYSTA KOLORYSTYKA

WZROK.

ESTETYCZNA | HARMONIZUJACA

Z OTOCZENIEM POWIERZCHNIA.



ZALECENIA KONSTRUKCYJNE DLA POKRYC DACHOWYCH

PRZYKtAD KONSTRUKCII

Wentylowana konstrukeja dachu z pokryciem w systemie podwéjnego

rgbka stojgcego RHEINZINK na petnym deskowaniu

Konstrukeja dachu

1

©

RHEINZINK podwdijny rgbek
stojgcy, przy pochyleniu dachu

2 5° do £ 7° nalezy stosowaé
tasme uszczelniajgeq rqbek.
Deskowanie pefne nieimpregnowane,
deski bite do czota o wymiarach
szer.< 160 mmigr. 2 24 mm.
Szczelina wentylacyjna — wysoko$é
minimalna jako funkcja pochylenia
dachu

h =60 mm

dla pochylenia dachu = 5° do < 15°
h 240 mm

dla pochylenia dachu > 15°
Membrana wysokoparoprzepusz-
czalna zgodna z PN EN 13859-1,
jako warstwa otwarta dyfuzyijnie lub
plyty nakrokwiowe wg EN 14964.
Izolacja termiczna o odpowiedniej
grubosci okrywajgca petng
wysoko$¢ krowi.

Pyta drewnopochodna ufozona
szczelnie jako letnia ochrona
cieplna i warstwa magazynujgca
ciepfo zimq.

Paroizolacja (bariera pary wodnej)
Przestrzer instalacyjna

Oktadzina wewnetrzna

—

wrocit uwage
Proszg ¥ : dotyczace
) ckazowki aotyerE

na ws : 1. 4-0
lanowamad na sif

plat e

"/A‘.‘

Cechy konstrukeji

Ochrona przeciwpozarowa

Ten przykfad konstrukcji dachu jest od-
porny na ogien zewnetrzny i promieniu-
jace ciepto.

Ochrona przed hatasem

Wspétezynnik  izolacji  akustycznej:
R', = 45 dB, wg pomiaréw EN 1SO
140-3 oraz oceniany wg EN ISO 717-1

[Z]RHEINZINK'
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OCHRONA ZABYTK

RHEINZINK

’ 7

ja. Piekno i trwatosé.
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Indywidualnosé i tradyc

TYTAN-CYNK MADE IN GERMANY



TYTAN-CYNK RHEINZINK - ZNAK NIEPRZEMIJAJACEJ ELEGANCIL.

TRWALA OCHRONA BUDYNKO

Historyczne budynki sq niemymi $wiadkami historii i stanowi

’

W Z TRADYCJA | PRZYSZtOSCIA,

q nasze dziedzictwo kulturowe. Te dziefa sztuki majq swojq

szczegdlng wartoéé - jedyng w swoim rodzaju, niezaleznie od miejsca, w ktérym sie znajdujg. Zadna inna kategoria

budynkéw nie daje poréwnywalnego zwrotu z inwestycji takiego jak zabytki.

Wymagajq one renowacii - uzycia materiatéw,

ktére przetrwajq wieki i majq potwierdzong trwatosé. Cynk moze poszczycié sig ponad 200-letnig tradycjq stosowania

i doéwiadczeniem w ochronie dachéw i elewacii. Pokolenia budowniczych i rzemiesInikéw wznosily niezliczone dziefa

architektury z uzyciem cynku. Od ponad 40 lat architekei z ¢

w projektowanych przez siebie budynkach. Ten naturalny i szlachetny materiat zyskat

swojq trwafosciq i przekonuije nieprzemijajgcq elegancjqg.

Estetyka i ochrona dzigki
zastosowaniu blachy RHEINZINK
Pokrycie dachu lub wykonanie
elewacj z  uzyciem  blachy
RHEINZINK zagwarantuje Parstwu
zaréwno funkcjonalnosé, jak i estety-
ke budynku. Ta naturalna blacha jest
elastyczna pod kazdym wzgledem
- dopasuje sig¢ do kazdego architekto-
nicznego otoczenia i zapewni trwalq
ochrone. Obszerna oferta systeméw
pokryé dachowych, elewacii i obré-
bek blacharskich RHEINZINK spra-
wia, ze znalezienie indywidualnego
rozwigzania odpowiedniego dla Pari-
stwa zabytku bedzie fatwe i proste.

Zréwnowazone budownictwo

i ekologia z RHEINZINK

W ciqgu kolejnych dziesigcioleci frwa-
te i zréwnowazone budownictwo sta-
nie sie standardem. Z tego tez wzgledu
zastosowanie cynku przybiera coraz
bardziej na znaczeniu. Cynk stano-
wi naturalng czeéé naszego $rodo-
wiska - jest elementem naszego zycia.
Od dziesiecioleci cynk - jako podsta-
wowy sktadnik blachy RHEINZINK
- odgrywa istotng role na architekto-
nicznej arenie catego swiata. Dzigki
RHEINZINK

wymogom ekologicznego i zarazem

materiatowi sprostanie

zréwnowazonego budownictwa staje
sie proste.

atego éwiata uzywaijq blachy RHEINZINK jako $rodka wyrazu

tym samym $wiatowq renome - urzeka

Naturalnie dfugowieczna

- stworzona dla pokolen

Dzieki swej kilkupokoleniowej trwatosci
blacha RHEINZINK wytycza i utrzymu-
je wysokie standardy. Nawet dawno
utozone pokrycie dachu, odwodnie-
nie lub elewacja - jesli tylko w tym celu
uzyto cynku - ma wciqz duzq warto$¢:
60% ceny surowca opiera sig na cyn-
ku rektyfikowanym. Dzieki wysokiemu
udziatowi wspdtczynnika recyklingu
(>95%), prawie jedna trzecia kazdego
elementu blachy RHEINZINK sktada
sie z materiatu poddanego odzyskowi.
Jest to standard, ktérego podwyzsze-
nie jest juz praktycznie niemozliwe.

[Z|RHEINZINK






Nieprzemijajqce pigkno patyny

- naturalna trwato$é wewnqtrz
Tytan-cynk RHEINZINK jest materiatem,
ktéremu mogq Parstwo zaufaé. Blacha
ta jest catkowicie jednorodnym stopem
cynku, nie jest ocynkowana ani powle-
kana. Jest niepalng, chroni przed ude-
rzeniem pioruna i posiada wlasciwo-
éci ochronne przed promieniowaniem
elekiromagnetycznym  (IGEF). Wyijqt-
kowy bilans ekologiczny tytan-cynku
RHEINZINK zostat potwierdzony de-
klaracjq (ECO) zgodnie z normq DIN
ISO 14025, Typ Il Juz przed wieloma
laty blacha RHEINZINK zostata uznana
przez niezalezny Instytut Budownictwa
i Srodowiska (Institut Bauen und Umwelt
e.V.) za produkt budowlany przyjazny
dla srodowiska.

Piekno i trwatosé w trzech naturalnych
wariantach

Tytan-cynk RHEINZINK dostepny jest
w ftrzech rodzajach powierzchni.
RHEINZINK-CLASSIC walzblank na-
biera z biegiem czasu, pod wplywem
czynnikéw atmosferycznych, natural-
nej, szaro-niebieskiej patyny. Kolejne
dwa: RHEINZIN-prePATINA blaugrau
i RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
dzigki unikatowemu procesowi paty-
nowania, juz od poczqtku wyrézniajq
sie szlachetnym wyglgdem réwno-
miernie wytworzonej patyny cynkowej.
Linia artCOLOR® oferuje bogatq game
kolorystyczng. Niezaleznie od wyboru
powierzchni blachy RHEINZINK Paristwa
budynek zyska na wartosci.

tatwe formowanie i proste lutowanie
Dzieki tatwemu zaginaniu, klepaniu
lub gtebokiemu toczeniu  blachy
RHEINZINK mozna wykonaé wiele
form i bryl zabytkowych budynkéw.

Polqczenie tych czynnosci z lutowaniem
migkkim daje dodatkowe mozliwosci
przy wykonywaniu obrébek blachar-
skich lub wytwarzaniv ornamentéw
i zabytkowych zdobien.

Pewna ochrona przed warunkami
pogodowymi

Blacha RHEINZINK jest materiatem:
trwalym réwniez przy ekstremalnych
warunkach pogodowych - sirefa klima-
tyczna, w jokiej znajduje sie¢ Parstwa
zabytek, nie ma w tym kontekscie zna-
czenia.

Gwarantowana jakosé

Trwato$é i mozliwo$é ponownego prze-
tworzenia niemalze w 100% daje $wia-
domoéé stusznego wyboru i poczucie
bezpieczeristwa.
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Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
pw Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach
ul. Krasnogliiska 2B, 08-500 Ryki nrdz. 3565

IV. EKSPERTYZA TECHNICZNA

nazwa inwestycji

zabytkowego budynku Kosciota Parafialnego w Bobrownikach,
08-500 Ryki, Bobrowniki, ul. Krasnogliriska 2B. Stanowigcego wta-
snos$¢ Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najswigtszej
Maryi Panny w Bobrownikach

w ramach zadania

Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
pw. Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach

adres inwestycji

ul. Krasnogliriska 2B, Bobrowniki, 08-500 Ryki
jedn. Ewid.: 0616064_5.0001 BOBROWNIKI,
nrdz.: 3565




mgr inz. Elzbieta Dudziniska

Ekspertyza
techniczna

Zabytkowego budynku Kosciota Parafialnego w Bobrownikach, 08-500
Ryki, Bobrowniki, ul. Krasnogliriska 1 B. Stanowigcego wtasnosé¢ Parafii
Rzymsko - Katolickiej pw. Nawiedzenia Naj§wietszej Marii Panny w
Bobrownikach.

mgr inz. Elsbieta Dudzifiska
uprawnienia budowlane
nrewid. LUB/0108/PWOK/08
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ogranicz
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlaniej

mgr inz. Elzbieta Du
2024-06-20



| LUBE LSKA
. OKREGOWA
L1z B A

T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/25/-7132/55/08

Lublin, dnia 27 maja 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm. /, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, i § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15i § 17 ust. 1
pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/ Dz.U.z2000 r. Nr 98, poz.1071 zezm./

stwierdzamy, ze

Pani Elibieta Jadwiga DUDZINSKA

magister inzynier
urodzona 15 pazdziernika 1961 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0108/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

drinz. Andrzej Pichla drinz. Wiestaw Nurek drhab. inz. Anna Halicka

Otrzymuja:

Pani Elzbieta Dudzifiska
Aleja Partyzantéw 10/16
24-100 Putawy

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

2a, 2qedmo’d L ogipmaken
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pani Elibieta Jadwiga DUDZINSKA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt1,2,3,4i5 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
W specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §15i § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego W odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury
obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej

specjalnosci.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

drhab. inz. Anna Halicka

Zazgodnosé z oryginalem

mar inz. Elzifie
uprawnien
nrewid. LUB/0108/PWOK/08
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ogranicze
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/532/08 Warszawa, 2008-08-2(5>
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

ELZBIETA JADWIGA DUDZINSKA
magister inzynier
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
2 dnia 27.05.2008 r. znak LOIIB.OKK.7131/25-7132/55/08
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny LUB/ 0108/PWOK./08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
.w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obcjmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3281/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownic do uchwaly Naczelnego Sadn Administracyjnego = dnia 9.12.1996 r., sygn. akt QPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuia: .
r 1. Pani Elzbieta Jadwiga Dudzinska i z upowaznienia
N Aleja Partyzantow lgO/'IG GEOWNEGD INSPEKTORAMADIRU BUDOWLANEGO

24-100 Pulawy
2. Lubelska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
3. aa

ATAMBNTY ORZECLG DMINISTRACH
SR e s

Rarbara Lasinska

s Yodnd: %'W“KW“"

Jn 06.74v.



PANISTWOWA SLUZBA OCHRONY ZABYTKOW
ODDZIAL WOJEWODZKI W LUBLINIE

ul. Archidiakorniska 4 Tel 258-37 226-04
20-113 Lublin : Tel.,/Fax.290-35
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-XUP-1TJ-WTE *

Pani Elzbieta Dudziriska o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3844/02
adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-02 14:21:53 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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1. Okreslenie przedmiotu i celu opracowania oraz zakresu opracowania :

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego zabytkowego
budynku Kosciota Parafialnego w Bobrownikach w Powiecie Ryckim
figurujacego w rejestrze zabytkéw wojewddztwa lubelskiego pod nr

A/ 897., pod katem ustalenia niezbednych robét budowlanych
remontowych w celu utrzymania obiektu w nalezytym stanie technicznym.

2. Opis i analiza stanu technicznego :

Oprdcz danych materiatowo- konstrukeyjnych i historycznych z karty
zabytku, inwentaryzacji budowlanej z 1926 roku, w niniejszym
opracowaniu wykorzystano réwniez informacje dotyczace kosciota
zawarte w ksigzce "Bobrowniki 1485 - 1988" autorstwa Ks. Jerzego
Zychora, Edwarda Wasika i Antoniego Wojcickiego z 1989 roku, protokoty
kontroli rocznej i 5- letniej z pazdziernika 2023 roku wykonanych przez
Elzbiete Dudziriskg oraz ogledziny wtasne z kwietnia 2024 roku.

Murowany budynek kosciota powstat w XV wieku, $wigtynia na przestrzeni
stuleci kilkakrotnie ulegata pozarom, byta przebudowywana

i unowoczesniana. Aktualna bryta budynku jest rozcztonkowana, nawa

i prezbiterium nakryte dwuspadowym dachem o wspélnej kalenicy,
kaplice i zakrystia sg nizsze, nakryte dachami jednospadowymi,
pulpitowymi. Kodciét rozlokowany jest na planie nieregularnego
wieloboku, jednonawowy, zakoriczony prezbiterium o lekko przechylonej
w kierunku potudniowym osi .



Fot.1. Widok kosciota od strony wschodnio - potudniowej, kwiecien 2024r.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne obiektu oraz ich stan techniczny
zostaty szczegétowo opisane w zatgczonych ponizej protokotach kontroli
okresowej wykonanych przez autorke niniejszej ekspertyzy w pazdzierniku
2023 roku, z ich tresci wynika, ze budynek znajduje sie w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, zapewniajacym jego sprawnos¢ techniczna i
dalsze bezpieczne jego uzytkowanie, jednak w kolejnych latach pozadana
bedzie wymiana pokrycia dachowego. Stan techniczny budynku od
20.10.2023r. nie ulegt zasadniczemu pogorszeniu, niemniej zauwazono
ryse na fresku wewnatrz Swigtyni, na $cianie zewnetrznej pétnocnej, na
elewacji pétnocnej z zewnatrz budynku rysa nie jest widoczna, pozostaje
do obserwacji oraz ewentualnego opracowania odrebnej ekspertyzy
technicznej w przypadku poszerzenia sie opisywanej rysy iinnych rys

w obrebie $cian oraz posadzki.

W dniach 3 i 6 kwietnia 2024r. wykonano ogledziny elementéw wiezby
dachowej kosciota , widok drewnianej konstrukcji zamieszczono na
fotografiach ponizej :



Fot.2. Widok drewnianej konstrukcji wiezby kosciota w Bobrownikach, nie

stwierdzono ugie¢, zatamar lub innych uszkodzer $wiadczacych o braku
statecznosci konstrukcji.



Fot. 3. Drewniana konstrukcja wiezby dachowej stabilna, ptatwie, stolce,
krokwie, krzyzulce miecze i inne elementy w stanie technicznym dobrym,
surowe drewno zaleca sie zaimpregnowac przeciw grzybiczo i

przeciwogniowo przez pomalowanie specjalistycznymi preparatami
przeznaczonymi do tego celu.
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Fot.4. Brak ugie¢, zataman lub innych uszkodzen $wiadczacych o braku
statecznosci wiezby dachowe;j.



Fot.6. Pokrycie wiezby dachowej kosciota oraz przybuddéwek stanowi
blacha ptaska, ktorej stan techniczny jest niezadowalajacy, widoczne sg
liczne ogniska korozji. W 1970 roku wymieniono pokrycie dachowe na

blache ocynkowang, w 1987 roku przeprowadzono konserwacje dachu, z



uwagi na dtugi okres czasu podczas uzytkowania nastgpito duze zuzycie
blachy, zeby unikna¢ dalszej korozji i powstawania nieszczelnogci
wptywajacych destrukcyjnie na substancje zabytku bezwzglednie nalezy
wymieni¢ poszycie i pokrycie dachowe.

Fot.7. Blacha zniszczona, z widocznymi wykwitami korozji chemicznej i
biologicznej, nadaje sie do wymiany.



Fot.9. Fragment zwiericzenia fasady elewacji i pofaci dachowej
z widocznymi uszkodzeniami blachy wywotujgcymi podciekanie wod
opadowych i niszczenie muréw zabytku.



£

Fot.10. Obrébki blacharskie w obrebie cokotu zniszczone, nie
zabezpieczajg w sposéb nalezyty substancji zabytkowych muréw przed
destrukcyjnym dziataniem wilgoci spowodowanej opadami
atmosferycznymi. Rynny i rury spustowe miejscami nieszczelne.

Fot.11. Obrobki blacharskie cokotu odksztatcone, nie chronig muréw przed
migracjg wod opadowych.
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Fot.12.Fasada wschodnia : na szczycie zwiericzenia monogram IHS i data
1638 - symetryczna dwuosiowa ze szkarpami, gzymsami i gzymsikami, oraz
boki kondygnacji flankowane sptywami wolutowymi - obrobione blacha,
ktéra znajduje sie w stanie technicznym ztym, powodujgcym liczne zacieki
woéd opadowych.

Fot.13. Fragment fasady wschodniej z widocznymi zaciekami

spowodowanymi nieszczelnoscig obrobek blacharskich.
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Fot. 14.Elewacja potudniowa z widocznymi uszkodzeniami rur spustowych
i nieszczelnosciami obrébki blacharskiej ponad dachem kaplicy boczne;j.

12




Fot.15. Rysa na fresku $ciany pétnocnej widoczna wewnatrz Swigtyni.




3. Zalecenia odnosnie opiniowanego obiektu :

e zuwagi na zly stan techniczny pokrycia dachowego z blachy
ptaskiej , istniejgcego od ponad 50 lat, zaleca sie wymiane tego
pokrycia na nowe pokrycie réwniez z blachy ptaskiej, ktéra nie
stworzy dodatkowego obcigzenia dla obiektu, jak réwniez
wymiang wszelkich obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

o wszelkie rysy w obrebie obiektu winny byé na biezaco
obserwowane, a w przypadku ich poszerzania sie nalezy wykonaé
ekspertyze szczegétowg zwtaszcza pod katem wilgotnosci gruntu
w réznych porach roku w obrebie fundamentéw. Wokét kosciota,
w stosunkowo bliskiej odlegtosci od muréw swiatyni znajduje sie
duza ilos¢ starych wysokich drzew.

4. Wnioski koricowe :

Zty stan techniczny pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich
spowodowany ich zuzyciem wynikajagcym z uptywu czasu wymusza
koniecznos$¢ wymiany starego porycia i obrébek, tgcznie z rynnami

i rurami spustowymi. Najbardziej praktycznym jest wymiana na nowg
ptaska blache. Sugerujac sie bezpieczeistwem konstrukcji zabytkowej
$wigtyni oraz informacjami z ksigzki "Bobrowniki 1485 - 1988", ktérej
fragmenty zatgczam, na stronie 6 znajduje sie opis jak wygladata
Swigtynia w XVIIl wieku i jest wzmianka o pokryciu dachéw blacha,
rekomenduje takie wiasnie pokrycie z blachy ptaskiej na rabek

w naturalnym szarym lub srebrnym kolorze( matowym ).

Opracowata :

mgr inz. Elzbieta Dudziriska

mgninz. Elzbieta Dudzifiska

ra@n
n{ ewid. L|

rebotami budowlanymi bez dgeaniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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PROTOKOL
z okresowej ,,pi¢cioletniej” kontroli stanu technicznego budynku

Podstawa
prawna

Art. 62 ust. 1 pkt la, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) w zwiazku z § 4 - 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.)

jego otoczenia,

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
1) wykonania zaleceii z poprzednich kontroli okresowych,
2) stanu technicznego elementéw budynku, stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania, estetyki oraz

. iecioletniej
Data Loatroli Ay Data nastgl.)ne] pi¢ : ) 20.10.2028r.
kontroli rocznej 21.10.2024r.
OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE
Imig mgr inz. Elzbieta Dudzinska
i nazwisko
Rt Bl Nr cztonkowski POIIB
- PR LUB/0108/PWOK/08 LUB/BO/3844/02
Telefon kontaktowy oRE160506 e - mail delal5S@wp.pl

INFORMACJE OGOLNE O BUDYNKU

Rodzaj budynku

Sakralny : Kogciél Parafialny w Bobrownikach (zabytek)

Adres budynku

08-500 Ryki, Bobrowniki, ul. Krasnoglinska 1 B

_ Fotografie budynku (widok ogdlny)

Uwaga :

I stopien pilno$ci - oznacza roboty awaryjne,
wymagajace natychmiastowego wykonania;

IT stopien pilnosci - roboty wymagajace
wykonania w okresie 1 miesigca od daty kontroli
okresowej;

IIT stopien pilnosci - oznacza konieczno$é

| wykonania robét przed nadejéciem okresu

zimowego, w roku dokonywania kontroli
okresowej;

IV stopien pilnosci oznacza roboty do wykonania
w roku nastepnym, ktére powinny byé
uwzglednione w planie rzeczowo - finansowym;

Wiasciciel

Imie inazwisko lub
nazwa

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Nawiedzenia Najswigtszej
Marii Panny w Bobrownikach

lub zarzadca

Adres

08-500 Ryki, Bobrowniki ul. Krasnogliriska 1 B.

Telefon kontaktowy

508170240

e - mail
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Rodzaj konstrukeji D zelbetowa & murowana D drewniana [:I stalowa [:] inna

PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE Z PROTKOELAMI

poprzedniej ,,piecioletniej” kontroli stanu technicznego

Data kontroli Whioski pokontrolne

18.06.2019r. Zalecono oczyszczenie orynnowania

poprzedniej ,rocznej” kontroli stanu technicznego

Data kontroli Whioski pokontrolne

10.09.2020r. | Brak zalecen

odbioru robét remontowych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli

Data odbioru Zakres wykonanych rob6t remontowych

ze zgloszeniami uzytkownikéw lokali dotyczgcymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen elementéw
budynku

Imi¢ i nazwisko

: Tres¢ zgloszenia
zglaszajacego

brak

ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBOT REMONTOWYCH, ZALECONYCH DO REALIZACJI
W PROTOKOLACH Z POPRZEDNICH KONTROLI OKRESOWYCH

wrocznej”
Data protokotu Nie wykonane roboty remontowe
»piecioletniej”
Data protokétu Nie wykonane roboty remontowe
DOKUMENTACJA BUDYNKU

(dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz dokumentacja
powykonawcza: pozwolenie na budowe, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzki obmiaréw oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjne pomiary

powykonawcze)
] X] &l

jest kompletna niekompletna brak

DOKOMENTACJA UZYTKOWANIA

(np.: dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna wraz protokotami okresowych kontroli stanu
technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczacymi budynku, dokumentacja eksploatacyjna,
w tym metryka instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza robét budowlanych i remontéw wraz
z protokotami odbioru tych robét)

& X] E

jest kompletna niekompletna brak

KSIAZKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

X ] ]

jest prowadzona niekompletna brak




USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ ELEMENTOW
I WARTOSCI UZYTKOWEJ BUDYNKU I INSTALACJI NARAZONYCH NA SZKODLIWE
WPLYWY ATMOSFERYCZNE I NISZCZACE DZIALANIA CZYNNIKOW WYSTEPUJACYCH
PODCZAS UZYTKOWANIA BUDYNKU

Bleiristity Klasyfikacja stanu technicznego F;)rt

zadowalajacy, za wyjatkiem ukosnej rysy na elewacji wschodniej kaplic
e ( us;f?ugwan:g)]g stronie pol“udJninZej budynkuj), do obserwJacjip di
fundamenty zadowalajacy
izolacje poziome -
izolacje pionowe -

zadowalajacy, za wyjatkiem wlosowatej rysy pod lewym naroznikiem
& p okna w kaplicy od strony poludniowej oraz kilku wtosowatych rys pod | 2,3
ciany no$ne . : gt ks
kasetonami stropowymi nawy giéwnej, nad ottarzem bocznym, do 4
obserwacji

kominy ponizej dachu brak
$ciany dziatlowe zadowalajacy
stupy zadowalajacy
stropy zadowalajacy
podciagi zadowalajacy
wiefice zadowalajacy
konstrukcja dachu zadowalajacy
schody wewnetrzne zadowalajacy
gZymsy zadowalajacy
attyki brak
filary zadowalajacy
balkony zadowalajacy
tarasy brak

zadowalajgcy, za wyjatkiem rysy o rozwartosci ok. 2mm o linii krzywej

pod tukiem teczowym, migdzy prezbiterium, a nawa gtéwng, do

posadzki obserwacji, w przypadku zwigkszania si¢ rozwartosci rysy trzeba bedzie

wykona¢ ekspertyze techniczng , ktéra okresli przyczyny niszczenia
obiektu i sposéb naprawy - remontu

schody zewnetrzne brak
balustrady zadowalajacy
stolarka okienna zadowalajacy
parapety zadowalajacy
stolarka drzwiowa zadowalajacy
kominy nad dachem brak
podjazd dla os6b
niepetnosprawnych bral
Urzadzenia zamocowane do Scian i dachu
szyldy brak
tablice reklamowe brak
billboardy brak
wysiegniki anten
satelitarnych i kamer bk
fawy kominiarskie brak
mocowania
oSwietlenia,
klimatyzatoréw, birak
markiz itp.




Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia

niezadowalajacy, blacha stalowa ptaska, miejscami slady korozji,
pozadany IV stopien pilnosci robét polegajacych na wymianie pokrycia
pokrycie dachu dachowego po uprzednich szczegétowych ogledzinach i opinii dotyczacej
stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej -
ujawnieniu ewentualnych uszkodzer lub ich wykluczeniu

obrébki blacharskie zadowalajacy, blacha stalowa ocynkowana
rynny J.W.
rury spustowe ' J.W.
plytki odbojowe brak

Urzgdzenia, stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

hydranty wewnetrzne — ogdlny stan

techniczny zadowalajacy

instalacja piorunochronna (jako instalacja
narazona na szkodliwe wplywy zadowalajgcy
atmosferyczne - og6lny stan techniczny)

urzadzenia stanowigce zabezpieczenie
przeciwpozarowe budynku, w tym Bk
urzadzenia wentylacji pozarowej — ogdlny
stan techniczny

Urzgdzenia sluzgce ochronie §rodowiska

zbiornik bezodptywowe do gromadzenia
. s brak
nieczystosci cieklych

urzadzenia do oczyszczania $ciekéw brak
urzadzenia filtrujgce brak
urzadzenia wygluszajace brak

Otoczenie, w tym urzadzenia budowlane (techniczne), zwigzane z budynkiem

dojazdy zadowalajacy

dojécia zadowalajgcy
ogrodzenia zadowalajacy
place zadowalajacy
place postojowe zadowalajgcy
place pod $mietniki zadowalajacy
altany $mietnikowe -
o$wietlenie terenu zadowalajacy
zielen zadowalajgcy
Estetyka budynku
tynki wewnetrzne zadowalajacy, za wyjatkiem fragmentéw opisanych POWYZ€]

okladziny wewnetrzne | zadowalajacy

zadowalajacy, za wyjatkiem fragmentu zarysowanej posadzki kamiennej

posadzki 4 o R :
pomiedzy prezbiterium a nawa gtéwna

malowanie wewnatrz zadowalajacy
clowacis zadowalajacy, za wyjatkiem fragmentu tynkéw kaplicy od strony

. _potudniowej

Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw budynku
Procentove Okreslenie
zZuzycie stanu technicznego Kryterium oceny




0-20 % zadawalajacy elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i uszkodzen

21-35 niezadawalajacy elementy budynku wykazuja nieznaczne cechy zuzycia

36-50 2ly w elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, mogace

powodowaé zagrozenie bezpieczeiistwu ludzi lub mienia

ponad 50 awaryjny

bezpieczenstwu ludzi lub mienia

w elementach budynku wystepuja uszkodzenia lub ubytki, zagrazajgce

Jako wilasciciel - zarzadca - uzytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowigzek usunigcia ww.

stwierdzonych uszkodzen lub uzupetnienia brakéw, w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli.

(data) (podpis)

mgr inz. Elzbieta Dudzi

upravwnienia budow)s

METODY I SRODKI UZYTKOWA:NIA ELEMENTOW BUDYNKU NARAZONYCH NA
SZKODLIWE DZIALANIE WPLYWOW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZACE DZIALANIE
INNYCH CZYNNIKOW

USTALENIA DOTYCZACE SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE

bezpieczenstwa zaleca si¢ obserwacje rys, a w przypadku zauwazenia ich powi¢kszania
konstrukcji obowiazkowo zlecié opracowanie ekspertyzy technicznej.
bezpieczenstwa

uzytkowania

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH 1KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

WNIOSKI KONCOWE W ZAKRESIE STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW 1 STANU
' SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ I WARTOSCI UZYTKOWEJ *

— budynek znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, zapewniajacym jego sprawnosé
techniczng i dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie, jednak w kolejnych latach pozadane bgdzie wykonanie
wymiany pokrycia dachowego oraz ewentualne opracowanie ekspertyzy technicznej w przypadku

poszerzania si¢ rys w obrebie $cian i posadzki;

* niepotrzebne wykresli¢ lub usungé

ZDJECIA WYKONANE PODCZAS KONTROLI
(elementy budynku, posiadajace usterki lub wady, przewidziane do remontu)




(podpis m;wazeﬁmaﬁgqee W

Potwierdzam odbiér protokétu:

(czytelny podpis wlasciciela lub zarzadcy




PROTOKOL
z okresowej ,,rocznej” kontroli stanu technicznego budynku

Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku
Podstawa | poz. 1333 ze zm.) w zwiazku z § 4 - 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
prawna | i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.)

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
1) wykonania zaleceri z poprzednich kontroli okresowych,
2) stanu technicznego elementéw budynku,

Data kontroli 18.10.2023r. Data nastepnej kontroli | 21.10.2024r.

OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE

Imi¢ i nazwisko | mgr inz. Elzbieta Dudzinska

Nrupr.bud. | LUB/0108/PWOK/08. B °z;g“111‘}<3’wski e
Telefo ;
komakto";,y 604460596 - mail delal5@wp.pl

INFORMACJE OGOLNE O BUDYNKU

Rodzaj budynku | gapralny : Kosci6t Parafialny w Bobrownikach

Adres budynku | 08-500 Ryki, Bobrowniki, ul. Krasnoglinska 1 B

Fotografia budynku (widok ogélny)

Uwaga:

I stopien pilnosci - oznacza roboty awaryjne,
wymagajace natychmiastowego wykonania;
11 stopien pilnosci - roboty wymagajace
wykonania w okresie 1 miesigca od daty
kontroli okresowej;

III stopien pilnoSci - oznacza konieczno$¢
wykonania robé6t przed nadejSciem okresu
zimowego, w roku dokonywania kontroli
okresowej;

IV stopien pilno$ci - oznacza roboty do
wykonania w roku nast¢pnym, ktére
powinny by¢ uwzglednione w planie
rzeczowo-finansowym;

Imig i nazwisko lub Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia
Wiasciciel lub nazya Naj$wietszej Marii Panny w Bobrownikach
zarzadca Adres 08-500 Ryki, ul. Krasnogliiska 1 B

508170240 e - mail

Telefon kontaktowy

Rodzaj konstrukcji [ ] zelbetowa &murowana [ ] drewniana [ ] stalowa [ ] inna

PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE:




z protokolem poprzedniej ,,rocznej” kontroli stanu technicznego

Data kontroli Whioski pokontrolne

18.06.2019r. Zalecono oczyszczenie orynnowania

z protokolem odbioru robét remontowych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli

Data kontroli Zakres wykonanych robét remontowych

- wykonano

ze zgloszeniami uzytkownikéw lokali dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszezen elementéw
budynku

Imig i nazwisko zglaszajacego Tres¢ zgloszenia

brak

ZAKRES NIEWYKONANYCH ROBOT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI
W PROTOKOLE Z POPRZEDNIEJ ,,ROCZNEJ” KONTROLI OKRESOWEJ

Data protokotu Niewykonane roboty remontowe

brak

DOKUMENTACJA BUDYNKU

(dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz dokumentacja
powykonawcza: pozwolenie na budowe, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koficowych, operaty geodezyjne, ksigzki obmiaréw oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjne pomiary
powykonawcze)

D kompletna Zl niekompletna D brak

DOKUMENTACJA UZYTKOWANIA
(np.: dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna wraz protokotami okresowych kontroli stanu
technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczacymi budynku, dokumentacja eksploatacyina,
W tym metryka instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza robét budowlanych i remontéw wraz
z protokotami odbioru tych robét)

Dkomplema [X niekompletna D brak

KSIAZKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

[ [

jest prowadzona niekompletna brak

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

Fot.
Elementy Klasyfikacja stanu technicznego nr
Zadowalajacy, za wyjatkiem ukosnej rysy na elewacii
warstwa fakturowa wschodniej kaplicy ( po stronie potudniowe;), do ik
obserwacji
fundamenty zadowalajgcy
izolacje poziome nie stwierdzono
izolacje pionowe nie stwierdzono

zadowalajacy, za wyjatkiem wlosowatej rysy pod lewym

S ; naroznikiem okna kaplicy od strony potudniowej oraz kilku | 2,3
$ciany no$ne

wlosowatych rys pod kasetonami stropowymi w nawie 4
gtéwnej, nad oftarzem bocznym, do obserwacji
kominy ponizej dachu brak
$ciany dziatowe zadowalajacy
stupy zadowalajgcy




stropy zadowalajacy
podciagi zadowalajacy
wience zadowalajacy
konstrukcja dachu zadowalajacy
schody wewnetrzne zadowalajacy
balustrady zadowalajacy
gzymsy zadowalajacy
attyki nie stwierdzono
filary zadowalajacy
balkony zadowalajacy
tarasy nie stwierdzono
loggie nie stwierdzono
schody zewnetrzne brak
balustrady zadowalajacy
stolarka okienna zadowalajacy
parapety zadowalajacy
stolarka drzwiowa zadowalajacy
kominy nad dachem brak
podjazd dla oséb niepelnosprawnych brak
Urzadzenia zamocowane do Scian i dachu
szyldy brak
reklamy brak
maszty brak
klimatyzatory brak
anteny brak
fa
kov:nyiniarskie brak
Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia
blacha stalowa plaska, miejscami delikatne $lady korozji, pozadany IV stopien
pilnosci rob6t polegajacych na wymianie pokrycia po uprzednimi
pokrycie dachu szczegbtowymi ogledzinami i ocenie wigzby dachowej pod katem ustalenia
ewentualnych uszkodzen elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej lub

wykluczeniu uszkodzen;
o bit blacha stalowa ocynkowana, stan zadowalajgcy
blacharskie :
rynny blacha stalowa ocynkowana, stan zadowalajgcy
rury spustowe j.w.
ptytki odbojowe brak

Urzadzenia, stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

hydranty wewnetrzne — og6lny stan techniczny zadowalajacy
instalacja piorunochronna (jako instalacja narazona na szkodliwe zadowalajacy
wplywy atmosferyczne - ogdlny stan techniczny)
urzadzenia stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku, brik

w tym urzadzenia wentylacji pozarowej

Urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska

zbiorniki bezodptywowe do gromadzenia nieczystosci ciektych brak

urzadzenia do oczyszczania $ciekow brak
urzgdzenia filtrujace brak
urzadzenia wygluszajgce brak

Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw obiektu

3




0-20 % zadawalajacy | elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i uszkodzen

21-35 niezadawalajacy | elementy budynku wykazuja nieznaczne cechy zuzycia

36-50 2y w elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, mogace
powodowac¢ zagrozenie bezpieczenistwu ludzi lub mienia

w elementach budynku wystepuja uszkodzenia lub ubytki, zagrazajace

ponad 50 gwaRIY bezpieczeristwu ludzi lub mienia

Jako wilasciciel - zarzadca - uzytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowigzek usuniecia ww.
stwierdzonych uszkodzen lub uzupehienia brakéw, a czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli.

(data) (czytelny podpis)

robotami budowlanymi be
w specjalnosci konstrukeyjng-bu:

USTALENIA DOTYCZACE SPEENIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE

| bezpieczenstwa konstrukeji Zaleca si¢ obserwacje rys wlosowatych na Scianach §wiatyni

bezpieczenistwa uzytkowania

METODY I SRODKI UZYTKOWANIA ELEMENTOW BUDYNKU NARAZONYCH NA
SZKODLIWE DZIALANIE WPLYWOW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZACE DZIALANIE
INNYCH CZYNNIKOW

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

WNIOSKI KONCOWE W ZAKRESIE STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW *

— elementy budynku znajdujg si¢ w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym jego sprawnosé techniczng
i dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie, w nastgpnych latach pozadana bgdzie wymiana pokrycia dachowego.

* niepotrzebne wykresli¢ lub usung¢

DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI
(elementy budynku, posiadajace usterki lub wady, przewidziane do remontu)




Fot.3.

fot.nr 1

fot. nr 4

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym:

. Elzbieta Dudziﬂska

ieni

aSReeehy pErapcoadzaR o kbntrol)

, dnia

Potwierdzam odbi6r protokotu:

(czytelny podpis wlasciciela lub zarzadcy)




elEp IN

CF T L8k L68/V

moNIkqez nsafoy 01

.3.%1

sa1pe oFal 1 ylumoifz( 6

¢ eYSUI[30USeIY ‘YorIuMOIqOg M
©YOI[0]BNONSWAZY BIJRIe ]

sa1pe ool 1 [arotosei M ‘8

By e
..... Omvﬂ m,— 3 @S\H omizpomafom

SL6T IA 1 pazad
eulfoensiumupe gsouzo[pulziyg °/

7 ﬁ—
1oyomoosfonu Amzeu aruposzidoy 9
Mvﬂ%‘m .......................... eunwg
Dﬂv~m~® DSWH omizpomalom

eulfoensiunupe gyouzajeulzi ‘g

S e L s Lo I 2 moumd ‘pima “quj

UOESAY A KROUOTSY PES SHIEH A3 Avzoarodiy u

7 eSUI[30USEIY IIUMOIqog]
SAIpY “p

0syL

“eforiuono ‘efoenids ‘fonjozad inzi ‘e1odfpz *

[AINMOY¥dO0d

950mOasaIIAl '€

MAX

viueismod sez) g

AN VINHZAIIMVN 'M'd 'dViaVvd T0OIDSO

190

e g
\ iy

A
N
£

)

N O

oV

oo

_ ‘ VALOINMOANE 1 AMOLNALIHOY
MOMLAEYZ VNIAINIALMT VIV

N | | |
oy @ IN |Z|A x_>>_>_@ 'IS|H|d|ONINFTMIP| 1D d[3|A|0|9 |V |Svzetm m moxiray
& i

e HPOYINIWMIOA Y3aods



‘epensnieq bisoxd z ‘yoruwn[oy yoozn eu Apedsm Auzokznuw Ioy) pd 1 ud

PO ruex3um MA}SI{oNfod BUIOIOSeZS BURMONUO}ZOZOI 1loeudApuoy| fouig8 m emeN bpexe euzoiSoeue “upal
eHeM0 emotupntod eorjdes “oz1e[l wAuzo0qo10mzo eu twkpedsm TO[N} WAUOZIISORZ O TUIRPEYIE BUIOMP
dmeu eu eremio uid eorjdey ‘wikmozody WLk} WNLI9}1GzaId PO BUO[SIZPPO BMEU “OMOMBUOUPI[ RZIPUAN
"y9Amo1so moyerzpod yokujeifzo zaq ‘emoyosn ens

-A1yez 1 pordey e1druofsazid 0moto53zo ‘euzoAnswAssiu — eusoujod efoemorg ‘wedreyzs 9z eordey) zotumoyp
"yoezoreu m euemodrexzso eyyonny 1 korydey eidiuojsezid ‘0amorso nyerzpod oSoue)fzo Z2q “euzoA1owAsaru
-emorupnjod efoemarq 8¢9y erep zelo SH weiouow BIUQZOYIIMZ 910AZ0ZS BN "S1zpese] eu Jel wAuzoigo]
~BUE WISIUIZOUSIMZ ZBIO TWedIe)ZS 9Z ‘BMOISONMP “BUZOK1}owIAS — eIupoyosm eloemaryg “eyineudss eu wozo
-01zaz1d Z BuAzd131s BUOZOUSIMZ 9$0FR)) ‘TwAmonjom nuemAyds suemoueyy 1 foeu3£puoy pjog TweNIuoIMZ
-opnasd z yoAmopeyIe pusjq yosdnuurez Q1951[03}j0d TwepdZ1 AUBMONUO0JZIZOI 1£Z0ZS KufKoeu3Apuofon £zo
~UaIm dfoemary eudjo S)dmnywez arosijoxjod Ifepod fozAmog s 110doy, ruwezsnyiey z AswiAz3 IwAoskfpioidsm
‘rwenseqid rurysyol imojop ny 3rs rwkoklezamz 913fn 2150 SokfezoruzAM s[epO “bdIeyzs Buzodojeue euopaizp
-zl ‘Twedieyzs [AMOY0YSN YoBZOIBU M BUBMONUB]J “BMOTSONMP ‘BUZOATIOWIAS — ("yovZ) epese,| dldeMI[
‘BuozouMIdpod TwAmoydind rweyosep s1hnyeu ‘azsziu ensAnjez

“Kotuarey foujodsm o woayoep wimopedsnmp a1Anyeu wmieyqzaxd 1 emep "BUBMOYUOJZOZOY ‘BJAIg
‘eiyonDy winueyqzaxd g bru Azpdrw nyjuzoreu

M "eorjdey eweyossoid eFajhzid Ameu op erupnjod PO “biyonny eyjoimatu euozpazidod ‘ensAnyez (2101 niusz
-ngpazid eu ‘eorjdey emoysdzidnmp “ewksoysoxd e39[Az1d Ameu op Looufed po ‘150 “pd eu fouojAyoazid oxpyar
0 wmrelqzaid Auozoyoyez ‘Amomeuoupar 30qojatm ogaure[ngarou srueld vu 1saf Auozopez jorosoy| TnzZy
(ugd eyyonmny)

amogeds ‘(umor3) Aqurox m suemorezs “amopAznisnmp ‘(pd eyyonny) smourokd ‘omoppAzjsoupal — IMZI(]
9MOINLM[O[IIM “OMOIIUZIIOSO

yoesr[dey M “OMOoIS)BMYO[SIM YorwIel yoAmorelouwr M ‘ouoijii8zoi ‘a1sijoxpod Rnjwez aupkyolsoid — euwyQ
suusrwey A4}d — exzpeso

BMO[BIS BYOR[(Q — 9MOYOBD 210AD0]

BAMOZIZSI[Y - OMOIMIOD] ‘BUBIUMSIP — BMOYOED Bo)n1Suoy|

(Kqonny) epyserd zeto (wnweyiqzaxd 1 eMBU) SMOUOIISEY ‘apyseyd — Adong

(ensAnjez) amoyqajoy zelo (so1dey) wwrejoun| z Mo qatoy — eruardopis

W ZT Yo 'sAm op Bulojo kqrey suemorew zitumam PO “wonjuk) wnjpe}d ‘suemoyuk} sruuonsnqo

‘euusidem emerdez yoLuozoby ‘yokuged YoAUZOIUIRIS) JO1399 Z SUBMOINUI — QUZIJAUMOM 1 9UZI3UMIZ AuBIOg
tuusidem emerdez yokuozoky rusturey 1 §01890 z Kuswepun,]

Bl NIISUOY 1 [RLIdJBIAl

erueqod

1saf euemoniAsn woruazpo150 vZ0g "BOTUUOMZD — BulRlq 359 eU0ZokpM K19 M “wiomnur wiAuozpoiJo jorosoy
31s alnpfeuz wnnuso 03af p MULY po ‘w (¢ ojoxo ‘fenysurgousery 1 PnoAZ3)S oIn niuemozAzys Kzid ‘fou
~[BZS91W AMOPNGEZ POISM “TOSOMODS[OTU 105329 [BTUPOYOSAM M 1S9 [ fuemomifsn Auporosoy jodsoz ‘TPOEMAS

'
~

1 oordey

[ e

LE6T TL6ST

‘88L1 yoeIe] M MOIuOWRI Yokuls]
-03] sezopod 9osloru Aferur azsforuur
‘BJOTOSOY] S[AIQ M UBIWIZ YOAZS
-3[3IM 0UBMOJOUPO ATU NSLZD 0391 PO
"1(08L1 M o1o1dop ouozouoxez 3Mop
-nqpQ nrezod sezopod Auozozsiuz
Je150Z Jo19503] arumouod ‘I / G/ 1

M “forupoyoez 1 forupoyosm 1foema)s
QMUBZBIMZOI 90U “9017dE3] 9UZ20q
Ul "W SBZOMOM eIRWIAZI)() "nSues
-ouaI 03ouzod nyonp m euesmopnq
~Z0I 1 rueAMOpNqPo wajod 9010
"BUOZOZSIUZ druzemod efe}soz
erukieims ‘nrezod sezopod “18¢9]
M\ Twelsun| Z 0Mmoqa|oy Auord
-9pys ‘Auemodiexzso ‘Amorey joros
-0 DY[OIMIIU 0MOUNS0)S 0] JAQ 1S
-oDj0 WwAMONIezood M\ Apre], eMels
~IuelS 0391304731s A)sorels rfoepuny
1 AmAjeorur z “m AX 091uoy pod su
-madez pe150z AueMopngAm FoIosoy




IS BMNSAM SIN

anjsiojemiasuoy Mefmsod azsforuprdlen

A1QOp — 9moyoep S10AD0]
A1qop —emoyoep eloynnsuoyy eMoIMzIp
A1qop — dong | 33y1e[01S ZBIO SMOINUIIRW A145d eu 1301p0d 9[010503 M OUOTULIIIAM

A1q0p — erusrdop|S [1 4661 A\ NYoEP dfoemrosuoy ouozpemordozid 1 /86T M buemoy]

A1qop — suzndumez Auero§ | -ukoo 9UIB[q BU 9MOYOBp J1941j0d OUOTUATIIAM I 0L6T M aruddys
£1qop — Auewepuny | -eu ‘zc — 0S61 yoeye] s dosforur perur juowar Aurerouss Azsmisrg

(Sfoefeisu 1 sruazesodAm ‘nyoep a1oknjod

‘amoyoep afoyunsuoy ‘Adons ‘erusrdapys ‘ouzndumam Aueioy ‘ouzndumez Aueroy ‘Ausuiepuny) eluemoyorz uels 6| (X 5p61 od) eloruswnyop 1 Fo1qozid Y91 ‘IYSI0IEMISSUOY | SUR[MOpNq 91 *
ouJED[es ouTeD[es UL QTG W 005
M -
ausaqo atuemoNIAzn L] awomiard aiuazoeuzazig ‘9| “— BMONIAZN BIUYIZIBIMO{ ‘G exeqny 4




118 MY LNIOYA
Mmoibuq
E h:—lq
oad
003z “SAMUN nuoia) oy dsabez n
20z yozokis AN 005-80 ‘AL exswBousRI; [ ‘Yoexy gm
005:1 VInes Kuued 1Kiep zsidimsieN ewazpameN eyesed
*pnq pyofosd ININMONE0S-1000'C 09190  S9SE U "Zp “is2mn s3uav
s pAY 005-80 ‘G esYb 110 Bl

YOBHIUMOIGOR M JINN BluaZpameN “md it
oje1o50) M nydep eAzsod eueiwAm

(A
g2

b s

/ m;wmeﬁ&\
eill eidoy




_!_n_;bvwéc.;ux::w:o,_ nsaujelz0ds m

Yaziuesdo zaq twAueimopng iwejoqos
Bluemousay 1 etuemoyyalosd op
30/%0Md/80T0/8N7 "P1ma u

y e T Gt
~E
aue(mopnq etuaiumesdn : i
DYSUIEPNg v3119Z1T “Zul 46w

g “ho'90 +w0q0g

- Wl
|®\i§;\_< gsibm

SISV YN ANOIZOA A [ ANNVAN FONSOT— O80T -
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: robotami budowlanymi bez ograniczed
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1. KOSCIOL 1 PARAFIA BOBROWNIKI

" I BOBROWNIKI 14851988

- . UROCZYSTOSCI JUBILEUSZOWE




A7

V%

,przed 1488 roklem, §w1adczy wzmlanka o nxm W akc1e lokachnym
: mlasta Bobrown1k1 teJ tresc1 "Pod moge mlasto Bobrownlkl prze—m

brugramowych m1e11 za zadanie budowanle nowych éw1atyn wedlug,

‘staroZytny napls 1m1e konsekratora poch0d21 2 poprzednlo 1st~

s 4

 KOSCIGL W BOBROWNIKACH 1488 - 1988

=
a3

D 1stnlen1u plerwszego drewnlanego kosc1ola W Bobrownlkach

RS A L £

PR

znaczam mOJe pole dworskle za ogrodam1 i koéc1olem"v N1e odnaam
leziono dotychczas Zadnego dokumentu stw1erdzajacego_ kledy
i przez kogo zbudowany zosta& ten pierwszy drewnlany kosc161_
Mogll go zbudowac owczeénl wIasc1c1ele tych débr ale mogll go
zbudowac bendyktyn1 s;ec1echowscy, ktorzy M swych zaloZenlach :

RS2 i L i

SR,

przekazywaneg 'z pokolenla na pokolenle legendy o powstanlu km—_
sc1ola W Bobrownlkach plerwszy koéc1ol ,m1a1 byé wzn18510ny

b s fats
EOSLE CHNR T

g

W mlercu 1stn1e33cej dawnlej sw1atyn1 pogaﬁsk1e3 Legenda ta

T
diban gl

moze 51anc czasdw Maslawa Mazuw1eck1ego i wypadkdw zwlazanych i
z tym okresém. : Lo
W1adomo tylko ze przed 1485 SRy 1stnia}_w quéownikach»@?e-
wnlany koé0161 1 ze byi konsekrowany' & . Bl : 1'. f
Dodatkowe sw1atlo na tQ spawg mog&obis rzuc1é odn31821en1e
kamlenla konsekrachnego Zs poprzednlego drewnlanego k0501ola

RS ARV R

0 ktorym‘ wspomlna protokol pow1zytacy3ny parafll\ Z 1598 L. :T :%
z w1zytaCJl przeprowadzoneJ przez nomlnata Chrlstoforusa Kaz;- : i
mlersklego w protokole tym znagduae SlQ notatka tEJ trgsc1 .
W ka-

pllcy W czwartym oltarzu kamlen konsekrowany, na. ktdrym Jest..

"K0501ol p051ada cztery oltarze trzy W kosc1ele czwarty

nleJacego kosc1ola_ kamleﬁ oktarzowy W Jednym rogu uszkodzon
Jak dotad nie udalu 51e zldentyflkowaé tego kamlenla o}tar 0.~
wego. s :
IstnleJacy poprzedn1 koéc101 drewnlany byl kosc101‘
nym- k050101a parafialnego w SteZycy pod wezwanlem st
Stanlsiaw fario C ' ;

) R AT R 1 E TR
L L S R N PRI T AR P

| tracygna
przystapll do przygotowanla odp&w1edn1ch aktow prawnyc
W 1487 Trt

sw01ch w51 s

w tym._cel
h

nle dawna




" dowano kosc1ol murowany W1adomo tylko,{

ny w czwartym oltarzu - nowego kosclola murowanego

R

rym Stanlslaw Tario zaplsal kosc1olow1 W Bobrownlkach dwa tany
21em1 we dworze Bobrowniki, jeden oczyszczony & pnl,vktdry od
dawna zwany byl "Yanem plebaﬁsklm" i dru91 maJacy byé oczyszczo-
ny z pni. Zastosowany w akcie zwrot "tan plebaﬁskl" nasuwa przy-'
puszczenie, te ten tan . -uzytkowany by? poprzednlo przez Jaklegoé
plebana. Odn051 sie to rdéwniez do darowanej kosciolowi "lakl
plebanskleg"‘ ktdra podobnie jak wspomniany an nosita od daw-
na nazwe 1gki- plebaﬁsklej Ponadto Stanlslaw Tarlo darowal
kosciotowi w Bobrownikach dwie karczmy oraz prawu ‘$cinania
drzew na potrzeby kosciota i plepana Byty to’ zablegi maJace;
na celu usamod21e1n1en1e kosciota i stworzenle odrebneg admlnl-
strac31 débr bobrownicklch dotychczas od SteZycy zaleZnych
IstnleJacy w 1485 X drewnlany kosc1dl mu51al byc JuZ le-

- ciwy skoro Stanlslaw Tario wystapil do wladz ko§c1elnych z wnlo—k

skiem o wzn1e51en1e nowego kosciota w prllZu 1stnlegacego do-

tychczas. 0d 1487 r. przystapit do gromadzenla materlalow po- -
trzebnych do wzn1e51enla nowego k050101a Droga wodna szlyﬂ
transporty kamienia waplennego z DkOllC Kazlmlerza Dolnego
i wapna z okollcznych waplennikdw MlEJSCOWE poklady gllny
stuzyty do wyraobu ceglel Tak powstata obecna zachodnla czesd
kosciota zbudowana cz¢501owo z kamlenla waplennego czescibwo
z cegty. f—ﬁdowe rozpoczeta po smierci Stanislawa Tarly W 1516r

'dokonczyl jego . syn Gabrlel Tarlo kasztelan _radomskl, ktory

W podziemiach kosciola przygotowal krypte, gdzle spoczell Jego
rodzice Stanistaw i Malgorzata Tarlow1e N1e moZna 2 cala pew-
noscia ‘ustalig daty zakoﬁczenla bud naJstarszeJ czeéc1 kqs-
ciota, ‘mozna 2 duzym prawdopodobleﬁstwem zaloZyd ze _naéié}ii
pito to okoXo roku 1520. ' AR e :;'
- Jakie byty dalsze losy plerwszego drewnlanego k050101a hls-"
toria - mllczy Prawdopodobnle zostat rozebrany, gdy JUZ pobu~u

Opis tego kosc1ola zawarty Jest W protokole p°leytaCanym 193
Z 1598 Dow1adu3emy SIQ z tego op*“'[” o3 :
wany, suflt mlal ' e

oltarze, ? zy w Q’owneJ _hawie, czwarty W 'kapllcy bocznej . ;
murowanej (prawa “Kaplica noszaca nazwq kaplicy sw. -Anny)".

’29 kam1en konsekra-,: .




Nad dachem kosciola w w1eZyczce znaJdowal s1e dzwon sygnaturka,
a w dzwonnicy poza kosc1olem znaJdowaly 51e dwa duZe dzwony
"Cmentarz wokél k0§c1ola byl nie ogrodzony, a stara drewnlana

dzwonnica zawalila sie niedawno™. Na wschod od ko§01ola znaJdo—;

wata sie plebania z ogrodem, dom w1karego - réwniez z ogrodem,
budynek szkoty i mieszkanie kierownika szkoty oraz mieszkania
kantora 1 dzwonnlka

W owym 02351e do kosciola naleZaly nastepugace grunta dwa

tany pola na Przedmiedciu, trzy lak; I. taka nad Mostaml, II.

nad Wiepriem ﬁapfzeciw ‘Sadowic ‘tzw. “Plebaﬁska Laka" IIT za

"Starym Miynémf, tan pola c1agnacy sie od mlejsklego pastw1s

"Kobylhik" az do granlcy p6l nad W1eprzem i na "Zagdrcu cia¥r
gngce siag od’ plaszczystych pagérkdéw do pastwiska zwanego "Blel"'

Do koscioia nalezaly réwniez trzy Jazy na rzece W1eprz, 3ez1o—
ro zwane Jeziorem Plebariskim.

UposaZenie kosc1oka stanow11y d21e51301ny Ze wsi: Mésiowé;‘

Gumienic, Mitoszewa, Moszczankl Zdzar i tandw miejskich Bob-
rownik. s g

W roku 1635 koscidi spitonal, tzn. spkonela drewnlana konstruk-
cja ‘dachu i dreWniane urzadzenla wnetrza kosciota. Owczesny

pleban ks? Stanlslaw Dmochowskl dobudowal do ocalalych po po-_
zarze murdw obecna wschodnia czesé kosciota nieco NQZSZQ ﬁqd?A

dawnej dobudowal zakrystle i kapllce po leweJ stronle nawy gldw—
nej. W tym czasie pobudowany zostal wokol koé01ola mur obronny
z czterema naroZnym1 basztaml obronnym1 1 plata naJwyZSZa i naJ-

wiekszg baszta obronna dzwonnzca Rozbudowe kosc1ola zakoﬁczo—_
no w 1637 r. i przetrwal W nadaneg mu wowczas formle archltek-'

tonlczneg do naszych czasow

0d" roku 1636 -znagdu;a 'sié- W arch1wum parafialnym k51eg1.

méfrykélnE'*z hiékbmbletﬁ?mi wszakte protokolaml pow1zytacy3-,

nymi“parafii

‘Protokst pow1zytachny 2 ruku 1721 z wlzytac31 paraf11 prze-;_

Drowadzoneg przez ks. Matlasa Haszyﬁsklego stw1erdza, 2e przed
1721 r. ‘mial mlegsce poZar k0501ola ) e*podage Jednak daty )
Zafu Protokdl wymienla prace, Ja 0




.nach 6étatn

- & e

gontami. Nad zakrystla poIoZono nowa dachowke, a nad kaplica
$w. Anny popraw1ono tylko dachowke Zroblono w ko§c1ele nowy
suflt z desek otynkowano wnetrze kosc1ola zbudowano nawy choér
przy zachodnleJ poludn1owe3 pdlnocneg strony nawy gldwnej

W zakryst11 wstaw1uno nowe Zelazne drzw1,,baszty narDZne pokry-

to gontaml, a w JedneJ z n1ch urzadzono mleszkanle dla dzlada'

k0501e1nego

W 1757 P, -mlal miejsce koleJny pozar ko=c1ola Proboszczem
byt wowczas ks. Walery de Basta byty d21ekan steZyckl Jak od-
notowane Jest W protokole pow1zytacy3nym z 1801 L. za kadenc31
wspomnlanego proboszcza k050101 W Bubrownlkach byl przez 25 lat

opuszczony i zanledbany Dop1ero przybyc1e do paraf11 nowego pro-”
boszcza ks. Plotra Strykowsklego spowodowalo doprowadzenle kosj_
c1ola do naleZytego stanu. InformaCJa ta bud21 pewne watpllwo-l
sc " Ksiegi koscielne prowadzone przez proboszcza ks. waleregq

de Basta a nastapnle przez comendar1usza ks _Jozefa Bukowsklego

W latach 1742 1769 wykazuga dbalosc' 1y zamllowanle porzadku.

W sprawach kancelar11 kosc1elneg Skad wiec ten naganny. ton

W stosunku do poprzednlkow proboszcza Strykowsklego g wlasnle'

] 1760 roku nastapuge zmiana przynaleZnosc1 d21ekanatu stazyc-

.klego z archldlakonatu sandomlersklego do dlECEZJl lubelskleJ

Dto opls kosc1ola W Bobrownlkach z 1804 L..2 protokolu p0w1-

'zytachnego

"Kosciol Jest poloZony na wschod _caly murowany, czqsc1owo z ka-
mlenia, CZQSCIOWD z cegly z dobudowanym1 bocznym1 -nawami .. Po-
siada 51edem 'oklen, odrzw1a drewnlane duZe dobrze zamknlete
i drug1e mnlerze 1elazne od strony kapllcy, zaw1era W sobie
z JEdnEJ strony kapllce, w ktoreJ byt obraz Sw.. Laurentego
z dEUQIEJ zas strony umurowana kaplice podobneJ konstrukcgl"

-"Po pamlqtnyh' pozarze 'w 1637 r kledy fpnseSJa naleZala

czc1godpego Stanlslawa Dmochowsklego i druglm poZarze W J757r
kiedy ko§c1ol znaJdowal sig pod zarzadem Walerego de Basty ple-

'-bana, przez 25 lat ko;c1ol byl zupelnle opuszczony Teraz,UZJQ-
'kz trosce i zapob1e911w0501 obecnego plebana W 1766 L. .do 1ep-
; doprowadzony, odnowlony calkow1c1e .-na. =§cia-

szego “stanu” zos

;okna dwau,"eksze nad . chnrem

:_1801 ihs K‘sc;al znstai obmu-.

Al
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otwarta ku nawie dwiema arkadami o %}uku zaostrzonym, wspartymi
na czworobocznym filarze. Kaplica potudniowa otwarta jedna ana-
logiczng arkada. Wewnatrz w pdinocnej sScianie nawy gora szesc
wnek zamknietych pdikoliscie, w sScianie poiudniowej w takichze
dwoch ‘wnekach okna.

tuk teczy zamkniety pdtkoliscie. Nawa i crezbiteriuq nakryte
nowym stropem kasetonowym. W képlicach s<iepienia kolebkowe
z lunetami: w kruchtach i zakﬂﬁétii stropy. Na zewnatrz koscidi
opiety uskokowymi szkarpami z wyjatkiem Sciany pdinocnej. Fasa-
da zachodnia dwuosidwa, rozdzielona szkarpg, po bokach ktdrej
dua,ahaioéiczne portale, oraz gora dwa odcinkowo zamknigte okna.
‘Szczyt~fa$ady tpzykondanacyjny, ze sptywami i sterczami, roz-
cztonkowany- rzedémi pdlkoliétie' zamknietych blend arkadowych
2" kluczaml, zwiericzony - sterczyna 2. przezroczem na sygnaturke;

'-ujety splywaml wolutowym1 Portale :manlerystyczne II ¢éwierd-
_fwiecze XVII w. ze. zweZaJacyml sie ku dolowl pllastram1 Jonskl-
?ml, wspartyml na konsolkach +-o0zdobione rozetaml Gzyms WSPpar -

, nad nimi: kartusze 2. herbaml

“ ~vchodnm podobna dwu0510wa,fz jsmuklyml oknaﬁ! zam-
~kn1”tym1 polk011501e,_zw1enczona analoglwznym szczytem ze splyj

5wam1 o dekoracgl zoomorflcznej UJetym parg obellskowych ster—

fczyn w zwiericzeniu hierogram I H S oraz nowsza data 1638
= Drzw1 z prezblterlum do zakrystii I polowa XVII ‘w. b zelazne
“Zer skosna kratownica Dach nad nawa 1i- prezblterlum dwuspadowy

o wspolneg kalenlcy, nad kapllcaml i zakrystla pulpltowe kryté'
: blacha" A e ;_:.ﬁﬂﬁ;A. : S

W 1987 r. pbiﬁdbéetd"'zéwﬁetrzﬁy remont ”@débiﬁli, “basZt}A
dzwonnicy i abustronne tynkowanie muru bbrbﬁnegdi

OLTARZE KOSCIOLA W BOBROWNIKACH

OLTARZ QEGWNY; drewno malowane -ztocone, styl barokowy, -z polo-
Wy XVIIiAw. Autor nieznany,. wysokos¢ 9 m, szerokosc 4'm;'odna-,

“.wiany .w 1893 r.

_Dwukdndygnacyjhy,,z rzezbami $s. biskupdw Wojciecha i Sta-
nistawa ziPioiréwinem;:banokowymi_z korica XVII w. oraz rzeZbami-

..anioigw podtrimejqcych satkofagowe relikwiarze. W polu gidﬂn}m

nowy obraz,_w zw1enczen1u obraz "Przekazanie: kluczy Sw Piotro-. 
'""_z XVITI  w. . Na gzymsach putta barokowe. . XVIII Wi o

,: o
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Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
pw Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach
ul. Krasnogliniska 2B, 08-500 Ryki nrdz. 3565

V. CZESC RYSUNKOWA

nazwa inwestycji

Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
pw. Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach

adres inwestycji

ul. Krasnoglinska 2B, Bobrowniki, 08-500 Ryki
jedn. Ewid.: 0616064 _5.0001 BOBROWNIKI,
nr dz.: 3565




P

-~ PR ? v 1. 1:3 P LA Ve
s / [V, J d TN P T R L s 2VI0LZ
.. s - .

e S g ¥ aton g WAatlln »
- 2 ~ R e ¥ e A

(==} Kopia map
/
% a’& Skzn'ajl

il 1% &
G e 4

£ %) 'l‘@.% R “\:‘-‘1&--': - . -
: "’.Q'&e'l M""' ’, ' 5~ —— i

ATy
~ "
D )
3 s
\ 2 2 Pr—
s . > %
- v 4
. 3 Vis ~
.
.
.

T—176—ini.-

Stars

1] i w Powiatowym
-o*‘-..az_a.suia_:amz dnaz023001f. Geodezy]

Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
TEMAT: pw Nawiedzenia Naj$wietszej Maryi Panny w Bobrownikach
Bobrowniki ul. Krasnogliriska 2B, 08-500 Ryki ETAF:
ADRES INWEST.: dz. nr: 3565 061604_5.0001 BOBROWNIKI projekt bud.
Parafia Nawiedzenia Naj$wietszej Maryi Panny SKALA: 1:500
INWESTOR: w Bobrownikach, ul. Krasnoglinska 1B, 08-500 Ryki sierpien 2024
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’ .!upr. budowlane do projektowania p";ekty
| %w specjalnosci architektonicznej p L-!%\ bagrow

PRAIEKTANT- b TEEETEEE T mARA



™

409

. B 03. NS &
:E'_ 7,30 m?2 o 299 = ¥ 75j\L
. | = 2
& T . 1047 nr pom. nazwa pom. pow. pom.
‘ 9 : 01 nawa gtéwna 255,36 m2
; 2 ‘ = VT 02 zakrystia 25,04 m2
9\))@- v : e TN ‘.‘ 690 : ol 03 ganek 7,30 m2
Y : Voo : i ~ 04 ganek 6,44 m2
: TR ; N 05 empora 31,00 m2
5 P02 L8 -
= B(oh] 1 1 - 1
D 2 , 1 25,04 m? P
& i ol ;
963 ] ! \ X
% S //___\\ ' e SN 2 4 F : s 623 O &
b ~ R ; ', _-i__:_ b .
; s g 2 29
& N =< D= R o~ )
G it e
). : : v
. : | L - e ! e 1065
= : ' ; i :
1 ! Shee :
ool A 01, : g
o 255,36 m?
= ll 5
: +0,36
| N v—'—
12,1y ‘ H=347 o N 151
© 4 > Hs=877
} 6.1® I3 HB=847 8
% X Hb=860 gy
, 1 9 49 ;
S j | , L A
| X i -
A S T 1 :
ik B ®: 1 ' 1018
i : §
/ f ; ~
i e |
N & - i
' i g - ~ =
e ey S ~| 04, . 221 281
s S : - 012 8 =0 4 |
Ty <7 32l 341 . 125
e 440 e : 260/ 80
(@) \‘D . .
] .
. E 385
— %8s
N
'h —
(0]
» 3
| ™
|
l
A )i‘%; Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
348

) TEMAT:
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pw Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach
g yy\\ Bobrowniki ul. Krasnoglifiska 2B, 08-500 Ryki ETAP:
*ﬂ* ADRES INWEST: dz. nr: 3565 061604_5.0001 BOBROWNIKI
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P R 1 - -

projekt bud.
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pw Nawiedzenia Naj$wietszej Maryi Panny w Bobrownikach

Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele

TEMAT:

ETAP:

projekt bud.

1:100

SKALA:

sierpien 2024

pb-02

NRRYS.:

Bobrowniki ul. Krasnogliriska 2B, 08-500 Ryki

061604_5.0001 BOBROWNIKI

dz. nr: 3565

ADRES INWEST.:

Parafia Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny

w Bobrownikach, ul. Krasnoglinska 1B, 08-500 Ryki

INWESTOR:

TvTue Rysunku: Rzpteantizsglih. Radosiaw Bagrowski
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Parafia Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny
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rynny i rury spustowe wykonaé
w materiale i kolorystyce
analogicznej jak pokrycie dachowe
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|
rynny i rury spustowe wykonaé w
materiale?kolorystycew?,
analogicznej
jak pokrycie dachowe §

wszystkie elementy -wieiby dachowej m
wraz z deskowaniem nalez

zabezpieczy¢ do klasy NR())I

Z uwagi na przeprowadzong
fumigacje, wszystkie drewniane
elementy nalezy zabezpieczy¢
biologicznie '

it

s ___\_./*—«—-«. PRRTN.

TEMAT:

Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele

pw Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach

ADRES INWEST.:

Bobrowniki ul. Krasnogliriska 2B, 08-500 Ryki
dz.nr: 3565 061604_5.0001 BOBROWNIKI

ETAP:

projekt bud.

Parafia Nawiedzenia Najswigtszej Maryi Panny
w Bobrownikach, ul. Krasnoglinska 1B, 08-500 Ryki

SKALA:

1:100

PRN IFKTANT:

INWESTOR: sierpien 2024
Tvue Rvsunku: Przekgdjmodiuzny Arbia., Bagrowski NRRYS.: pb-05
upr. budowlane do projektowania pr?ekt
W specjalnosci architektonicznaj A@ ba:,.-owy
B = . - mAmea



A

<'o'\ o

4 y o‘,-\c; 734 \\%) y

iz N
(/ ( N

+ 8,60 + 8,77 +8,47
o i
©
7% < \
\
"z.
~
N~
©
+/+0,00

rynny i rury spustowe wykonaé w
materiale | kolorystyce

analogicznej

jak pokrycie dachowe

wszystkie elementy wigzby
dachowej wraz z deskowaniem
nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO
Z uwagi na przeprowadzong

fumigacije, wszystk

ie drewniane

elementy nalezy zabezpieczyé
biologicznie

TEMAT:

Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele

pw Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach

ADRES INWEST.:

Bobrowniki ul. Krasnogliriska 2B, 08-500 Ryki
dz. nr: 3565 061604_5.0001 BOBROWNIKI

ETAP:

projekt bud.

Parafia Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny
w Bobrownikach, ul. Krasnogliriska 1B, 08-500 Ryki

SKALA: 1:100

W emanialo_:

INWESTOR: sierpien 2024
T Rvsuv: Bigekdol poprgczny Bl RIS pb-06
_'upr. budowlane do projektowania //,( pr‘:..m..l \' N



P

blacha tytanoWo S
cynkowa w
kolorze naturalnym

uktadana | na rgbek

]

B

blacha tytanowo
cynkowa w

kolorze naturalnym

uktadana na rgbek

blacha tytanowo
cynkowa w
kolorze naturalnym

=

1

,__

|| (=
| |

¥

QT T

pomiar 1926r. rynny i rury spustowe wykonaé w

Pawet Pawtowski materiale | kolorystyce analogicznej

jak pokrycie dachowe

Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele

pw Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny w Bobrownikach

Bobrowniki ul. Krasnogliriska 2B, 08-500 Ryki ETAP:
ADRES INWEST.: dZ. nr: 3565 061604_5.0001 BOBROWN'KI projekt bud.
Parafia Nawiedzenia Naj$wietszej Maryi Panny SKALA: 1:100
w Bobrownikach, ul. Krasnogliriska 1B, 08-500 Ryki sierpien 2024
TYTUL RYSUNKU: ’W&Wﬂﬂ?a‘?%‘.’“m&w Bagrowski NRRYS.: pb-07

upr. budowlane do projektowania ﬂ/\
W specjalnosci architektnnicrsnai 2 )

AN |



blacha tytanowo
cynkowa w
kolorze naturalnym
uktadana na rgbek

LALACZNIK

¢do.pi MRz
organy ochrony

anak I, 9140, 542 1, 2004, 1A

--------------------- 0009000030000000000006000

tenia /decyzii
zabytkéw

&)

£ : 2 REES secfd e SR St

blacha tytanowo
i cynkowa w
kolorze naturalnym

uktadana na rgbek

P
[

pomiar 1926r.
Pawet Pawtowski

!
\
’ i
i

AW

rynny i rury spustowe wykonaé w
materiale | kolorystyce analogicznej
jak pokrycie dachowe

R

-ca Lubelskiego Wojewo6dzkiego
Konserwatora/Zaby tkéw

Jia Thraycka-Goliszek

Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele

pw Nawiedzenia Najswigtszej Maryi Panny w Bobrownikach

TEMAT:
Bobrowniki ul. Krasnogliriska 2B, 08-500 Ryki ETAR:
ADRES INWEST.: dZ. nr: 3565 061604_5.0001 BOBROWNIKI projekt bud.
Parafia Nawiedzenia Najswigtszej Maryi Panny SKALA: 1:100
INWESTOR: w Bobrownikach, ul. Krasnogliriska 1B, 08-500 Ryki sierpien 2024
vrue Rysunku: Elewagia RotoRtaestaw Bagrowski b NRRYSS pb{8
upr. budowlane do projektowania M\O pro B
W specjalnosci architektonirrnei jekty




blacha tytanowo
cynkowa w
kolorze naturalnym
uktadana na rgbek

pomiar 1926r. rynny i rury spustowe wykonaéw
Pawet Pawtowski materiale i kolorystyce analogicznej
jak pokrycie dachowe
Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
TEMAT: pw Nawiedzenia Naj$wigtszej Maryi Panny w Bobrownikach
Bobrowniki ul. Krasnoglifiska 2B, 08-500 Ryki ETE:
ADRES INWEST.: dz. nr: 3565 061604_5.0001 BOBROWNIKI projekt bud.
Parafia Nawiedzenia Naj$wietszej Maryi Panny SKALA: 1:100
INWESTOR: w Bobrownikach, ul. Krasnogliriska 1B, 08-500 Ryki sierpien 2024
i Rvsuny: FBMAGIAWSCROLNIG. | nsrowsi W pb-de

7~ )
upr. budowiane do projektowania M\D pl't;ektyEl
W specjalnosci architektnnirsnai :



)

blacha tytanowo

kolorze naturalnym
uktadana na rgbek

pomiar 1926r.

rynny i rury spustowe wykonaé w
Pawet Pawtowski

materiale | kolorystyce analogicznej
jak pokrycie dachowe

ax

TEMAT:

Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kosciele
pw Nawiedzenia Naj$wietszej Maryi Panny w Bobrownikach

Bobrowniki ul. Krasnoglinska 2B, 08-500 Ryki
ADRES INWEST: dz. nr: 3565 061604_5.0001 BOBROWNIKI

ETAP:

projekt bud.

INWESTOR:

Parafia Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny

SKALA: 1:100

w Bobrownikach, ul. Krasnogliniska 1B, 08-500 Ryki

sierpien 2024

TYTUL RYSUNKU: ,ﬁ ewacja zachodnia
1 L -0Z-3rch—Raduostay aw Ba

. Upr. budowlane 4
W specialnnémi - ..

NRRYS.: pb-10

,//n\ e

pro
oo LB



