mgr inz. Elzbieta Dudzinska

Ekspertyza
techniczna

Zabytkowego budynku Ko$ciota Parafialnego w Bobrownikach, 08-500
Ryki, Bobrowniki, ul. Krasnoglifiska 1 B. Stanowigcego wtasno$¢ Parafii
Rzymsko - Katolickiej pw. Nawiedzenia Najswietszej Marii Panny w
Bobrownikach.

mgr inz. Elzbieta Dudzifiska
uprawnienia budowlane
nr ewid. LUB/0108/PWOK/08
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ogranicz
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

megr inz. Elzbieta Du
2024-06-20
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LOIIB.OKK.7131/25/-7132/55/08

Lublin, dnia 27 maja 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm. /, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, i § 11 ust. 1 pkt. 1, § 151 § 17 ust. 1
pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/ Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm. /

stwierdzamy, ze

Pani Elzbieta Jadwiga DUDZINSKA

magister inzynier
urodzona 15 paZdziernika 1961 r. w Gdansku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0108/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie
czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Czionek Przewodniczacy
/ Skiadu Orzekajacego OKK

drinz. Andrzej Pichla //dr inz. Wiestaw Nurek dr hab. inz. Anna Halicka

Otrzymuja;:

(1) Pani Elzbieta Dudziiska
Aleja Partyzantow 10/16
24-100 Putawy

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pani Elzbieta Jadwiga DUDZINSKA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury
obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej

specjalnosci.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

dr hab. inz. Anna Halicka

Za zgodnogé z oryginalem

Ryki, anO;OQ Ty

mgr inz. Elz;ie;g
uprawnients bu n

nr ewid. LUB/0108/PWOK/08
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ogranicze
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/532/08 Warszawa, 2008-08- 2 (>
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

ELZBIETA JADWIGA DUDZINSKA

magister inzynier

uprawniona na mocy decyzjt
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 27.05.2008 r. znak LOIIB.OKK.7131/25-7132/55/08
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny LUB/0108/PWOK/08
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
-w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzj

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3281/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownic do uchwaly Naczelnego Sadn Administracyjnego = dnia 9.12.1996 ., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
¢ 1. Pani Elzbieta Jadwiga Dudzinska

“—" Aleja Partyzantéw 10/16
24-100 Pulawy
2. Lubelska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
3. aa

z upowaznienia
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PANSTWOWA StUZBA OCHRONY ZABYTKOW
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-XUP-1TJ-WTE *

Pani Elzbieta Dudziriska o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3844/02

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-02 14:21:53 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2 z{oo&mz‘c‘ 2 omimaliem

20.06. 2v.




1. Okreslenie przedmiotu i celu opracowania oraz zakresu opracowania :

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego zabytkowego
budynku Kosciota Parafialnego w Bobrownikach w Powiecie Ryckim
figurujgcego w rejestrze zabytkdw wojewddztwa lubelskiego pod nr

A/ 897., pod katem ustalenia niezbednych robét budowlanych
remontowych w celu utrzymania obiektu w nalezytym stanie technicznym.

2. Opis i analiza stanu technicznego :

Oprdcz danych materiatowo- konstrukcyjnych i historycznych z karty
zabytku, inwentaryzacji budowlanej z 1926 roku, w niniejszym
opracowaniu wykorzystano réwniez informacje dotyczgce kosciota
zawarte w ksigzce "Bobrowniki 1485 - 1988" autorstwa Ks. Jerzego
Zychora, Edwarda Wasika i Antoniego Wéjcickiego z 1989 roku, protokoty
kontroli rocznej i 5- letniej z pazdziernika 2023 roku wykonanych przez
Elzbiete Dudzinska oraz ogledziny wtasne z kwietnia 2024 roku.

Murowany budynek kosciota powstat w XV wieku, Swigtynia na przestrzeni
stuleci kilkakrotnie ulegata pozarom, byta przebudowywana

i unowoczesniana. Aktualna bryta budynku jest rozcztonkowana, nawa

i prezbiterium nakryte dwuspadowym dachem o wspdlnej kalenicy,
kaplice i zakrystia sg nizsze, nakryte dachami jednospadowymi,
pulpitowymi. Koscidt rozlokowany jest na planie nieregularnego
wieloboku, jednonawowy, zakonczony prezbiterium o lekko przechylonej
w kierunku potudniowym osi .



Fot.1. Widok kosciofa od strony wschodnio - potudniowej, kwieciefh 2024r.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne obiektu oraz ich stan techniczny
zostaty szczegétowo opisane w zatgczonych ponizej protokofach kontroli
okresowej wykonanych przez autorke niniejszej ekspertyzy w pazdzierniku
2023 roku, z ich tresci wynika, ze budynek znajduje sie w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, zapewniajgcym jego sprawno$c techniczna i
dalsze bezpieczne jego uzytkowanie, jednak w kolejnych latach pozadana
bedzie wymiana pokrycia dachowego. Stan techniczny budynku od
20.10.2023r. nie ulegt zasadniczemu pogorszeniu, niemniej zauwazono
ryse na fresku wewnatrz Swigtyni, na Scianie zewnetrznej pétnocnej, na
elewacji pétnocnej z zewnatrz budynku rysa nie jest widoczna, pozostaje
do obserwacji oraz ewentualnego opracowania odrebnej ekspertyzy
technicznej w przypadku poszerzenia sie opisywanej rysy iinnych rys

w obrebie $cian oraz posadzki.

W dniach 3 i 6 kwietnia 2024r. wykonano ogledziny elementéw wiezby
dachowej kosciota , widok drewnianej konstrukcji zamieszczono na
fotografiach ponizej :



A, BTN Sl SR T

Fot.2. Widok drewnianej konstrukcji wiezby kosciota w Bobrownikach, nie
stwierdzono ugig¢, zataman lub innych uszkodzen swiadczacych o braku
statecznosci konstrukgji.



Fot. 3. Drewniana konstrukcja wiezby dachowej stabilna, ptatwie, stolce,
krokwie, krzyzulce miecze i inne elementy w stanie technicznym dobrym,

surowe drewno zaleca sie zaimpregnowac przeciw grzybiczo i
przeciwogniowo przez pomalowanie specjalistycznymi preparatami
przeznaczonymi do tego celu.



Fot.4. Brak ugie¢, zataman lub innych uszkodzen swiadczgcych o braku

statecznosci wiezby dachowej.



Fot.6. Pokrycie wiezby dachowej kosciota oraz przybuddwek stanowi

blacha ptaska, ktdrej stan techniczny jest niezadowalajgcy, widoczne sg
liczne ogniska korozji. W 1970 roku wymieniono pokrycie dachowe na
blache ocynkowanga, w 1987 roku przeprowadzono konserwacje dachu, z



uwagi na dtugi okres czasu podczas uzytkowania nastgpito duze zuzycie
blachy, zeby unikng¢ dalszej korozji i powstawania nieszczelnosci
wptywajgcych destrukcyjnie na substancje zabytku bezwzglednie nalezy
wymienic¢ poszycie i pokrycie dachowe.

Fot.7. Blacha zniszczona, z widocznymi wykwitami korozji chemicznej i

biologicznej, nadaje sie do wymiany.



Fot.9. Fragment zwienczenia fasady elewac;ji i potaci dachowej

z widocznymi uszkodzeniami blachy wywotujgcymi podciekanie wéd
opadowych i niszczenie muréow zabytku.



Fot.10. Obroébki blacharskie w obrebie cokotu zniszczone, nie
zabezpieczajg w sposdb nalezyty substancji zabytkowych muréw przed
destrukcyjnym dziataniem wilgoci spowodowanej opadami
atmosferycznymi. Rynny i rury spustowe miejscami nieszczelne.

Fot.11. Obrdébki blacharskie cokotu odksztatcone, nie chronig muréw przed

migracja wod opadowych.
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Fot.12.Fasada wschodnia : na szczycie zwierniczenia monogram IHS i data
1638 - symetryczna dwuosiowa ze szkarpami, gzymsami i gzymsikami, oraz
boki kondygnacji flankowane sptywami wolutowymi - obrobione blachg,
ktdra znajduje sie w stanie technicznym ztym, powodujacym liczne zacieki
wod opadowych.
— N
y = “ —_—
4

Fot.13. Fragment fasady wschodniej z widocznymi zaciekami
spowodowanymi nieszczelnoscig obrébek blacharskich.

14



Fot. 14.Elewacja potudniowa z widocznymi uszkodzeniami rur spustowych

i nieszczelnosSciami obrébki blacharskiej ponad dachem kaplicy boczne;j.

12



Fot.15. Rysa na fresku $ciany pétnocnej widoczna wewnatrz swigtyni.




3. Zalecenia odnosnie opiniowanego obiektu :

e z uwagi na zly stan techniczny pokrycia dachowego z blachy
ptaskiej , istniejacego od ponad 50 lat, zaleca sie wymiane tego
pokrycia na nowe pokrycie rowniez z blachy ptaskiej, ktora nie
stworzy dodatkowego obcigzenia dla obiektu, jak rowniez
wymianeg wszelkich obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;

e wszelkie rysy w obrebie obiektu winny by¢ na biezgco
obserwowane, a w przypadku ich poszerzania sie nalezy wykonaé
ekspertyze szczegétowq zwtaszcza pod katem wilgotnosci gruntu
w réznych porach roku w obrebie fundamentéw. Wokét kosciota,
w stosunkowo bliskiej odlegtosci od muréw swigtyni znajduje sie
duza ilos¢ starych wysokich drzew.

4. Wnioski koncowe :

Zty stan techniczny pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich
spowodowany ich zuzyciem wynikajacym z uptywu czasu wymusza
koniecznos¢ wymiany starego porycia i obrébek, tgcznie z rynnami

i rurami spustowymi. Najbardziej praktycznym jest wymiana na nowa
ptaska blache. Sugerujac sie bezpieczenstwem konstrukcji zabytkowej
Swiatyni oraz informacjami z ksigzki "Bobrowniki 1485 - 1988", ktére;j
fragmenty zatgczam, na stronie 6 znajduje sie opis jak wygladata
Swigtynia w XVIII wieku i jest wzmianka o pokryciu dachéw blachg,
rekomenduje takie wtasnie pokrycie z blachy ptaskiej na rghek

w naturalnym szarym lub srebrnym kolorze( matowym ).

Opracowata :

mgr inz. Elzbieta Dudzinska

mgrjinz. Elszeta Dudzz ka
b

rebotami budowlanym| bez bgeaniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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PROTOKOL
z okresowej ,,piecioletniej” kontroli stanu technicznego budynku

Art. 62 ust. 1 pkt la, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
Podstawa | z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) w zwigzku z § 4 - 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

prawna | i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.)

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli okresowych,
2) stanu technicznego elementéw budynku, stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania, estetyki oraz
jego otoczenia,

: pigcioletniej | 20.10.2028r.

Data kontroli 19.10.2023r. Dat;: nastt;anej ) :

ontroli rocznej 21.10.2024r.

OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE
Imie mgr inz. Elzbieta Dudzinska
1 nazwisko
Nr uor. bud Nr cztonkowski POIIB
pr- | LUB/0108/PWOK/08 LUB/B0O/3844/02
Telefon kontaktowy 004460595 e - mail delalS@wp.pl

INFORMACJE OGOLNE O BUDYNKU

ROdzaJ bUdynku Sakralny : Ko$ciot Parafialny w Bobrownikach (zab y te k)

Adres budynku 08-500 Ryki, Bobrowniki, ul. Krasnogliniska 1 B

Fotografie budynku (widok ogélny)

Uwaga :

I stopien pilnosci - oznacza roboty awaryjne,
wymagajace natychmiastowego wykonania;

IT stopien pilnosci - roboty wymagajace
wykonania w okresie 1 miesigca od daty kontroli
okresowej;

III stopien pilnosci - oznacza koniecznosé
wykonania robot przed nadejsciem okresu
zimowego, w roku dokonywania kontroli
okresowej;

IV stopien pilnosci oznacza roboty do wykonania
w roku nastepnym, ktére powinny by¢
uwzglednione w planie rzeczowo - finansowym;

=Ll il tnazwisilub Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Nawiedzenia Najswietszej
Wlasciciel | nazwa Marii Panny w Bobrownikach

lub zarzadca

sie 08-500 Ryki, Bobrowniki ul. Krasnoglifiska 1 B.

Telefon kontaktowy 508170240 e - mail




Rodzaj konstrukej l:l zelbetowa & murowana |:| drewniana |—_—] stalowa |___| inna

PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE Z PROTKOEAMI

poprzedniej ,piecioletniej” kontroli stanu technicznego

Data kontroli Whioski pokontrolne

18.06.2019r. Zalecono oczyszczenie orynnowania

poprzedniej ,,rocznej” kontroli stanu technicznego

Data kontroli Whioski pokontrolne

10.09.2020r. | Brak zalecen

odbioru robdt remontowych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli

Data odbioru Zakres wykonanych robét remontowych

ze zgloszeniami uzytkownikow lokali dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen elementow
budynku

Imig i nazwisko

. Tres¢ zgloszenia
zglaszajacego

brak

ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBOT REMONTOWYCH, ZALECONYCH DO REALIZACJI
W PROTOKOLACH Z POPRZEDNICH KONTROLI OKRESOWYCH

»rocznej”
Data protokotu Nie wykonane roboty remontowe
»piecioletniej”
Data protokdtu Nie wykonane roboty remontowe

DOKUMENTACJA BUDYNKU

(dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz dokumentacja
powykonawcza: pozwolenie na budoweg, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, operaty geodezyjne, ksiazki obmiar6w oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjne pomiary

powykonawcze)
[] X] £

jest kompletna niekompletna brak

DOKOMENTACJA UZYTKOWANIA

(np.: dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna wraz protokotami okresowych kontroli stanu
technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczacymi budynku, dokumentacja eksploatacyjna,
w tym metryka instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza rob6t budowlanych i remontéw wraz
z protokotami odbioru tych robét)

L] X] [

jest kompletna niekompletna brak

KSIAZKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

X N u

jest prowadzona niekompletna brak




USTALENIA PO

SPRAWDZENIU STANU SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ ELEMENTOW

I WARTOSCI UZYTKOWEJ BUDYNKU I INSTALACJI NARAZONYCH NA SZKODLIWE
WPLYWY ATMOSFERYCZNE I NISZCZACE DZIALANIA CZYNNIKOW WYSTEPUJACYCH
PODCZAS UZYTKOWANIA BUDYNKU

Blsienty Klasyfikacja stanu technicznego F;)rt.

e zadowalajacy, za vyyj e;tkiem. ukosnej rysy na elewacji wschodniej k.e'lplicy 1
( usytuowanej po stronie potudniowej budynku), do obserwacji
fundamenty zadowalajacy
izolacje poziome -
izolacje pionowe -
zadowalajacy, za wyjatkiem wlosowatej rysy pod lewym naroznikiem
S5 ; okna w kaplicy od strony potudniowej oraz kilku wtosowatych rys pod | 2,3
$ciany nosne . : ko
kasetonami stropowymi nawy gléwnej, nad ottarzem bocznym, do 4
obserwacji
kominy ponizej dachu brak
$ciany dziatowe zadowalajacy
stupy zadowalajacy
stropy zadowalajacy
podciagi zadowalajgcy
wiefice zadowalajacy
konstrukcja dachu zadowalajacy
schody wewnetrzne zadowalajacy
gzymsy zadowalajacy
attyki brak
filary zadowalajacy
balkony zadowalajacy
tarasy brak
zadowalajgcy, za wyjatkiem rysy o rozwartosci ok. 2mm o linii krzywe;
pod tukiem teczowym, miedzy prezbiterium, a nawg gtdéwng, do

posadzki obserwacji, w przypadku zwigkszania sie rozwartosci rysy trzeba bedzie

wykona¢ ekspertyze techniczng , ktdra okresli przyczyny niszczenia
obiektu i sposéb naprawy - remontu

schody zewnetrzne brak
balustrady zadowalajacy
stolarka okienna zadowalajgcy
parapety zadowalajacy
stolarka drzwiowa zadowalajacy
kominy nad dachem brak
podjazd dla os6b
niepelnosprawnych brak
Urzadzenia zamocowane do $cian i dachu
szyldy brak
tablice reklamowe brak
billboardy brak
wysiegniki anten
satelitarnych i kamer brak
fawy kominiarskie brak
mocowania
os$wietlenia,
klimatyzatoréw, brak
markiz itp.




Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia

niezadowalajacy, blacha stalowa ptaska, miejscami $lady korozji,
pozadany IV stopien pilnosci robdt polegajacych na wymianie pokrycia
pokrycie dachu dachowego po uprzednich szczegdtowych ogledzinach i opinii dotyczgcej
stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej -
ujawnieniu ewentualnych uszkodzen lub ich wykluczeniu

obrdbki blacharskie zadowalajgcy, blacha stalowa ocynkowana
rynny J.W.
rury spustowe J-W.
plytki odbojowe brak

Urzadzenia, stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

hydranty wewnetrzne — ogdlny stan

techniczny zadowalajacy
instalacja piorunochronna (jako instalacja
narazona na szkodliwe wpltywy zadowalajacy

atmosferyczne - ogélny stan techniczny)

urzadzenia stanowigce zabezpieczenie
przeciwpozarowe budynku, w tym biak
urzadzenia wentylacji pozarowej — ogdlny
stan techniczny

Urzadzenia stuzgce ochronie §rodowiska

zbiornik bezodptywowe do gromadzenia
: ey brak
nieczystosci cieklych

urzadzenia do oczyszczania Sciekdw brak
urzadzenia filtrujgce brak
urzadzenia wygtuszajace brak

Otoczenie, w tym urzadzenia budowlane (techniczne), zwigzane z budynkiem

dojazdy zadowalajacy

dojscia zadowalajacy

ogrodzenia zadowalajacy

place zadowalajacy

place postojowe zadowalajacy

place pod $mietniki zadowalajacy

altany $mietnikowe -

o$wietlenie terenu zadowalajacy

zielen zadowalajacy

Estetyka budynku
tynki wewnetrzne zadowalajacy, za wyjatkiem fragmentow opisanych powyzej

oktadziny wewnetrzne | zadowalajacy

zadowalajacy, za wyjatkiem fragmentu zarysowanej posadzki kamiennej

posadzki : N z
pomigdzy prezbiterium a nawg gtowng
malowanie wewngtrz zadowalajgcy
- zadowalajacy, za wyjatkiem fragmentu tynkéw kaplicy od strony
elewacje : :
poludniowe;j

Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw budynku

OkreSlenie

Procentowe x .
stanu technicznego Kryterium oceny

zuzycie




0-20 % zadawalajacy elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i uszkodzen

21-35 niezadawalajacy elementy budynku wykazuja nieznaczne cechy zuzycia

w elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, mogace
36-50 zly . i . ; . .
powodowac zagrozenie bezpieczenstwu ludzi lub mienia

w elementach budynku wystepuja uszkodzenia lub ubytki, zagrazajace

ponad 50 aparyny bezpieczenstwu ludzi lub mienia

Jako wilasciciel - zarzadca - uzytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowigzek usuniecia ww.
stwierdzonych uszkodzen lub uzupehienia brakéw, w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli.

(data) (podpis)

METODY I SRODKI UZYTKOWANIA ELEMENTOW BUDYNKU NARAZONYCH NA
SZKODLIWE DZIALANIE WPLYWOW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZACE DZIALANIE
INNYCH CZYNNIKOW

USTALENIA DOTYCZACE SPEENIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE

bezpieczenstwa zaleca si¢ obserwacje rys, a w przypadku zauwazenia ich powiekszania
konstrukcji obowiazkowo zleci¢ opracowanie ekspertyzy techniczne;j.
bezpieczenstwa

uzytkowania

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

WNIOSKI KONCOWE W ZAKRESIE STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW I STANU
SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ I WARTOSCI UZYTKOWEJ *

- budynek znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, zapewniajagcym jego sprawnosé
techniczng i dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie, jednak w kolejnych latach pozadane bedzie wykonanie
wymiany pokrycia dachowego oraz ewentualne opracowanie ekspertyzy technicznej w przypadku
poszerzania si¢ rys w obrebie $cian i posadzki;

* niepotrzebne wykresli¢ lub usungé

ZDJECIA WYKONANE PODCZAS KONTROLI
(elementy budynku, posiadajgce usterki lub wady, przewidziane do remontu)




Fot.1. ; F Fot.2.

Fot.5. Fot.4.

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokoéle sa zgodne ze stanem fam%{lsxa
mgr inz.
upr. wme ia budowlane

Potwierdzam odbiér protokétu:

, dnia

(czytelny podpis wiasciciela lub zarzadcy




PROTOKOL
z okresowej ,,rocznej” kontroli stanu technicznego budynku

Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku

Podstawa | poz. 1333 ze zm.) w zwigzku z § 4 - 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
prawna | i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.)

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli okresowych,

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

2) stanu technicznego elementéw budynku,

Data kontroli

18.10.2023r.

Data nastepnej kontroli l 21.10.2024r.

OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE

Imi¢ i nazwisko | mgr inz. Elzbieta Dudzinska

Nr upr. bud. LUB/0108/PWOK/08.

Nr cztonkowski
POIIB LUB/B0O/3844/02

Telefon
kontaktowy

604460596

e - mail delal5@wp.pl

INFORMACJE OGOLNE O BUDYNKU

Rodzaj budynku | gayralny : Kosciét Parafialny w Bobrownikach

Adres budynku | 08-500 Ryki, Bobrowniki, ul. Krasnoglinska 1 B

Fotografia budynku (widok ogélny)

Uwaga:

I stopien pilnoSci - oznacza roboty awaryjne,
wymagajace natychmiastowego wykonania;
II stopien pilnosci - roboty wymagajace
wykonania w okresie 1 miesigca od daty
kontroli okresowej;

I1I stopien pilnosci - oznacza koniecznosé
wykonania robét przed nadejSciem okresu
zimowego, w roku dokonywania kontroli
okresowej;

IV stopien pilnosci - oznacza roboty do
wykonania w roku nastepnym, ktore
powinny by¢ uwzglednione w planie
rzeczowo-finansowym;

Wiasciciel lub
zarzadca

Imig i nazwisko lub Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia
Nazwa Naj$wietszej Marii Panny w Bobrownikach
Adres 08-500 Ryki, ul. Krasnoglinska 1 B

Telefon kontaktowy

508170240 e - mail

Rodzaj konstrukeji

|:| zelbetowa X| murowana

|:] drewniana |:| stalowa |:| inna

PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE:




z protokolem poprzedniej ,,rocznej” kontroli stanu technicznego

Data kontroli Whnioski pokontrolne

18.06.2019r. Zalecono oczyszczenie orynnowania

z protokolem odbioru rob6t remontowych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli

Data kontroli Zakres wykonanych rob6t remontowych

- wykonano

ze zgloszeniami uzytkownikéw lokali dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen elementow
budynku

Imi¢ i nazwisko zglaszajacego Tres¢ zgloszenia

brak

ZAKRES NIEWYKONANYCH ROBOT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI
W PROTOKOLE Z POPRZEDNIEJ ,,ROCZNEJ” KONTROLI OKRESOWEJ

Data protokotu Niewykonane roboty remontowe

brak

DOKUMENTACJA BUDYNKU

(dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz dokumentacja
powykonawcza: pozwolenie na budowe, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzki obmiaréw oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjne pomiary
powykonawcze)

D kompletna X] niekompletna D brak

DOKUMENTACJA UZYTKOWANIA
(np.: dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna wraz protokotami okresowych kontroli stanu
technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczacymi budynku, dokumentacja eksploatacyijna,
w tym metryka instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza rob6t budowlanych i remontéw wraz
z protokotami odbioru tych robot)

I:lkompletna [X niekompletna |:| brak

KSIAZKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

X L] []

jest prowadzona niekompletna brak

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

Fot.
Elementy Klasyfikacja stanu technicznego nr
Zadowalajacy, za wyjatkiem ukos$nej rysy na elewacji
warstwa fakturowa wschodniej kaplicy ( po stronie potudniowej), do 1.
obserwacji
fundamenty zadowalajacy
izolacje poziome nie stwierdzono
izolacje pionowe nie stwierdzono

zadowalajacy, za wyjatkiem wlosowatej rysy pod lewym

2 ; naroznikiem okna kaplicy od strony potudniowej oraz kilku | 2,3
Sciany nosne

wlosowatych rys pod kasetonami stropowymi w nawie 4
gtéwnej, nad ottarzem bocznym, do obserwacji
kominy ponizej dachu brak
$ciany dziatowe zadowalajacy
stupy zadowalajacy




stropy zadowalajacy
podciagi zadowalajacy
wience zadowalajacy
konstrukcja dachu zadowalajacy
schody wewnetrzne zadowalajacy
balustrady zadowalajacy
gzymsy zadowalajacy
attyki nie stwierdzono
filary zadowalajacy
balkony zadowalajgcy
tarasy nie stwierdzono
loggie nie stwierdzono
schody zewnetrzne brak
balustrady zadowalajacy
stolarka okienna zadowalajacy
parapety zadowalajacy
stolarka drzwiowa zadowalajacy
kominy nad dachem brak
podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych brak

Urzadzenia zamocowane do $cian i dachu

szyldy brak
reklamy brak
maszty brak
klimatyzatory brak
anteny brak
ta
kc::nyiniarskie et
Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia
blacha stalowa ptaska, miejscami delikatne $§lady korozji, pozgdany IV stopien
pilnosci robét polegajacych na wymianie pokrycia po uprzednimi

pokrycie dachu szczegOlowymi ogledzinami i ocenie wiezby dachowej pod katem ustalenia

ewentualnych uszkodzen elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowej lub

wykluczeniu uszkodzen;

obrébki A
Bl blacha stalowa ocynkowana, stan zadowalajgcy
rynny blacha stalowa ocynkowana, stan zadowalajacy
rury spustowe J-w.
plytki odbojowe brak

Urzadzenia, stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

hydranty wewngtrzne — ogdlny stan techniczny zadowalajacy
instalacja piorunochronna (jako instalacja narazona na szkodliwe dowalas
wplywy atmosferyczne - ogdlny stan techniczny) 2o00watIncy
urzadzenia stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku, b

. I ; rak
w tym urzadzenia wentylacji pozarowej

Urzadzenia sluzace ochronie §rodowiska

zbiorniki bezodptywowe do gromadzenia nieczystosci ciektych brak
urzadzenia do oczyszczania $ciekow brak
urzadzenia filtrujace brak
urzadzenia wygluszajace brak

Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw obiektu

3




0-20 % zadawalajacy | elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i uszkodzen

21-35 niezadawalajacy | elementy budynku wykazuja nieznaczne cechy zuzycia

36-50 2l w elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, mogace
powodowac zagrozenie bezpieczenstwu ludzi lub mienia

w elementach budynku wystepuja uszkodzenia lub ubytki, zagrazajace
bezpieczenstwu ludzi lub mienia

ponad 50 awaryjny

Jako wiasciciel - zarzadca - uzytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowigzek usunigcia ww.
stwierdzonych uszkodzen lub uzupetnienia brakéw, a czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli.

(data) (czytelny podpis)

robotami budowlanymi De:
w specjalnosci konstrukcyjno-bu

USTALENIA DOTYCZACE SPEENIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE

| bezpieczefistwa konstrukeji Zaleca si¢ obserwacje¢ rys wlosowatych na §cianach §wiatyni

bezpieczenstwa uzytkowania

METODY I SRODKI UZYTKOWA’.NIA ELEMENTOW BUDYNKU NARAZONYCH NA
SZKODLIWE DZIALANIE WPLYWOW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZACE DZIALANIE
INNYCH CZYNNIKOW

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

WNIOSKI KONCOWE W ZAKRESIE STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW *

— elementy budynku znajduja si¢ w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym jego sprawnosé¢ techniczna
i dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie, w nastepnych latach pozadana bedzie wymiana pokrycia dachowego.

* niepotrzebne wykresli¢ lub usungé

DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI
(elementy budynku, posiadajace usterki lub wady, przewidziane do remontu)

Fot.2.
Fot.1.




Fot.3.

fot. nr 1

s

fot. nr 4

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole s3 zgodne ze stanem faktycznym:

*1zbieta Dudzifiska

06a lasebyqnsmm

[uema budowl e
A8/P

; bj\ntrolq)

Potwierdzam odbié6r protokotu:

, dnia

(czytelny podpis wiasciciela lub zarzadcy)
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I BOBROWNIKI 1485—1988
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~.sw01ch wsi: Moszczenlcy (Moszczanka) Gumlenlce; (prawdopodob

-d =

KOSCIGt W BOBROWNIKACH 1488 - 1988

0 1stn1en1u plerwszego drewnlanego kosc1ola W Bobrownlkach
przed 1488 roklem, sw1adczy wzmianka o n1m w akcie 10kacy3nym

mlasta Bobrown1k1 teJ tresci: ”Pod moJe mlasto Bobrown1k1 prze-
znaczam moje pole dworskle za ogrodaml i kosc1okem" Nle odna-‘

leziono dotychczas zadnego dokumentu stw1erdzajacego_ kledy

i przez kogo zbudowany zosta& ten pierwszy drewnlany kosc101A
Mogll go zbudowac owczesnl wlasc101ele tych ddbr ale mogll go

zbudowac bendyktyn1 szec1echowscy, ktérzy W _swych zatozeniach

programowych m1e11 za zadanie budowanle nowych sw1atyn AWedlug

przekazywanej 7 pokolenla na pokolenle legendy (o] powstanlu ko—
501013 w Bobrownlkach plerwszy k0501ol mlal byc wznleSJUny
W m1e35tu 1stnlejace3 dawnlej sw1atyn1 poganskleJ Legenda ta
moze 51egac czasdw Mas&awa Mazow1ecklego i wypadkow zwiazanych
z tym okresem | : : :

Wladomo tylko, ze przed 1485 g 50 1stniag_w quéownikach qte-
wnlany k0501ol 1 ze byl konsekrowany : Zodihe K

Dodatkowe sw1at10 na te spawe mog&oby rzu01c odn31821enle

kamlenla konsekracyjnego z poprzednlego drewnlanego k0501ola i
0 ktdrym wspomlna protokol p0w1zytacy3ny parafll. z 1598 L.

z w1zyt3031 przeprowadzoneJ przez nomlnata Chrlstofcrusa Ka21-
mlersklego 4 w protokole tym znagduge SlQ nutatka tEJ treéc1

"Koscigi p051ada cztery oltarze trzy W kosc1ele czwarty W ka-

pllcy W czwartym oltarzu kamlen konsekrowany, na. ktdrym Jest

‘starozytny napls 1m1¢ konsekratora poch0d21 z poprzedn10 ist-

nlegacego k0501013, kamlen oltarzowy W Jednym rogu uqqudzonxﬂi
Jak dotad nie udalo SlQ 21dentyf1kowac tego kamignia iq;tatzbﬁ
wego. . i . e
Istnlejacy poprzednl k0§c1ol drewnlany byI k030101em f111a1—
nym k0501ola paraflalnego w StQZycy pod wezwanlem sw Marc1na

5tan1skaw Tarlo po zaiozenlu mlasta Bobrown1k1 chc1a1 ze. sw01ch

ddbr uczynlc nlezalezna Jednostke admlnlstracygna W tym celu'ﬁ

przystapll do przygotowanla 0dp0w1edn1ch aktow prawnych

Wo1487 “ff*’uposazy& k0501ol 'wf Bobrownlkach d21851501nam1 -ze

nie” dawna nazwa

Debllna)
N1w1e (Stara M1'rz 1aczk

MaleszoweJ (ZdZary) Dszawczynle

ADrugl

kosc1ola w Bobr

akt uposaZenla 1stn1elacego\;
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rym Stanistaw Tario zapisal kosciotowi w Bohrownlkach dwa tany
ziemi we dworze Bobrowniki, jeden oczyszczony z pni, ktdry od
dawna zwany by} "lanem plebariskim" i drugi majacy byc oczyszczo-
ny z pni. Zastosowany w akcie zwrot "%an plebanskl” nasuwa przy-
puszczenie, 2ze ten tan .uzytkowany byz ‘poprzednio przez Jaklegos
plebana. Odnosi sie to rdwniez do darowanej kosciotowi "Yaki
plebariskiej", ktdra podobnie jak wspomniany tan nosita od daw-
na nazwe igki- plebariskiej. Ponadto Stanistaw Tarto darowatl
kosciotowi w Bobrownikach dwie karczmy oraz prawo"écinania

drzew na potrzeby kosciota i plepana. Byty to =zabiegi majacev

na celu usamodzielnienie kosciola i stworzenle odrebneg admini-
stracji ddbr bobrownickich dotychczas od StQZycy zaleznych
Istnlejacy w 1485 r. drewnlany k0301dl musiat -byé .juz le-
Ciwy skoro Stanlslaw Tario’ wystapit do wIadz kosc1elnych Z wnio-
skiem o wzn1851enle nowego kosciota w prllZu 1stn183acego do-
tychczas. 0d 1487 r. przystgpit* do gromadzenia materlalow po-
trzebnych do wzn1851enla nowego kosciola. Droga wodna szty
transporty kamienia waplennego z' okolic “Kazimierza Dolnego
i wapna z okalicznych waplennlkow Miejscowe poklady gliny
stuzyly do wyrobu cegiet. Tak powstata obecna ‘zachodnia czesc
kosciota zbﬁdowana czgsciowo z kamlenla wapiennego, czesciowo
Z cegty. /_Ldowe rozpoczetg po smierci Stanls&awa Tarty W 151§r,

idokonczyl jego . syn Gabriel Tarto kasztelan _radomskl, ktdry

W podziemiach kosciola przygotowak krypte, gd21e spoczegli jego
r0d21ce Stanistaw i Malgorzata Tariowie. N1e moZna z catg pew-

noscig wustalic daty zakoriczenia bud. najstarszej czesci kos-
ciota, mozna z duzym prawdopodobieristwem zatozyé, ze nasta{

pito to okolo roku 1520..

Jakie byly dalsze losy plerwszego drewnlanego k0501ola hlS—.
toria mllczy Prawdopodobnle zostal rozebrany, gdy JUZ pobu-ua
" dowano koscigi murowany Wladomo tylko ze kamlen konsekra—‘

cyjny oitarzowy z Dwego drewnlanego kosc1oia zostal umleszczoj_v

ny w czwartym ottarzu nowego kosc1ola murowanego
Opis tego ‘kKodciota zawarty Jest w protokole p0w1zytacy3nym
2 598 Dow1adUJemy sig z tego oplsu ; ze k050161 byI muro-

wany, sufit mia¥ 2z desek okna stale ‘na podlodze 'posrodku »

kosciota ukozony byl Znak krzyza K035101 p051ad31 cztery

Dltarze THrzy  w glowneg naw1e, czwarty w kapllcy boczneg teziA:

murowaneg (prawa kapllca noszqca nazwe kapllcy Sw. Anny)"




Nad dachem kosciota w wiezyczce znaJdowal 51¢ dzwan sygnaturka
a w dzwonnlcy poza kusc1olem znaJdowaly sig dwa duZe dzwony
"Cmentarz wokdét kosciola by? nie ogrodzony, a stara drewnlana
dzwonnica zawalita sig niedawno". Na wschéd od kosciola znaJdo—
wata sie plebania z ogrodem, dom wikarego - réwniez z ogrodem,
budynek szkoly i mieszkanie kierownika szkoly aoraz mieszkania
kantora i dzwonnlka
W owym c2351e do kosciota nalezaty nastegpujace grunta dwa
tany pola na Przedmiedciu, trzy aki I. tagka nad Mostami, IT1.
nad Wieprzem naprzeciw Sadowic 'tzw. "Plebariska taka". III za_
"Starym Miynem", tan pola ciggngcy sig od miejskiego bastwisﬁgl'
"Kobylnik" az do granicy p6l nad Wieprzem i na “Zggdrpu" gia}:
gnace sia od piaszCZYStybh paglrkodw do pastwiska zﬁgnego>"Biel“.i
Do koscioza nalEZaiy réwniez trzy Jazy na rzece Wieprz, jezio-
ro zwane Jezioreﬁ Plebariskim. gt ! ]
Updéazénie kosciola stanowity d21851ac1ny ze wsi: Mészowa,“
Gumienic, Mitoszewa, Moszczanki, ZdZa; i tandéw miejskich Bob-
rownik. ' . g
W roku 1635 koscidt sptonal, tzn. splonela drewniana konstruk-
cja ‘dachu i .drewniane urzgdzenia wnétrza kosciozla. Uwczesny
pleban ks. Stanistaw ODmochowski dobudowal do ocalalych po po-
zarze murﬁw obecng wschodnig czesc kosc1ola nieco weZsza “odﬁ
dawnej dobudowal zakrystig i kaplicg po lewej stronie nawy gluw-.
nej. W tym czasie pobudowany zostal wokol kascioia mur obronny
z czterema naroznymi- basztaml obronnym1 1 ‘piata n33wy252a i naJ-
wiekszg baszta obronng dzwonnics. Rozbudowe kosc1ola zakoriczo-
no w 1637 r. i przetrwal " nadanEJ mu wowczas formle archltek-
tonicznej do. naszych czasow. ' : ¥ ;
0d roku 1636 -znaaduga siev W archlwum paraflalnym k51le
metrykalne 'z niekompletnymi wszakze protokolaml powlzytacyjfv
nyml-pérafll : CELR 5 o “m _
Protokdl pow1zytacy3ny z roku 1721 Z w1zytacgl parafll prze-
orowadzonej przez ks Matlasa Haszynsklego stw1erdza ze przed-
1721 r. miatl mlerce poZar koscioia, nle podaJe Jednak daty po-
zaru. Protuk61 wymlenla prace,'Jakle zostaly wykonane przy od—
budowie -kosciota: dzwonnlce murowana przykrytd od nuwa gontem,
na fac3301e od. strony miasta odnow10no 1 na szczy01e osadzon'

nowy krzyz, na kosc1ele podwstzono mur 0 caly lokled * Na k
ciele zatozono nowe krokwle, poloZono ‘nowe taty i poblto' jé

RPN SR Ly F0 S




gontami. Nad zakryétia poloZoﬁo nowg dachéwke, a nad kaplicag
Sw. Anny poprawiono tylko dachdwke Zrobiono w k0501ele nowy
sufit z desek, otynkowano wnetrze kosc1ola zbudowano‘npyy chdr
briy ZaChOUHIEJ poludnlowej i poInoanJ qtrony nawy gidwnej.

W zakrystll wstawiono nowe zelazne Jdrzwi, baszty naroZne pokry -
to gontaml a w JedneJ z nich urzadzono mleszkanle dla dziada
k0501elnego.

W 1757 r. miat miejsce kolejny pozar ko€ciola. Proboszczem
by wowczas ks. Walery de Basta byty dziekan stezycki. Jak od-
notowane jest w protokdle pow1zytacyjnym z 1801 r. za kaden031
wspomnlanego proboszcza k050101 w Bobrownikach byl przez 25 1lat
opuszczony i zanledbany Doplero przybyc1e do parafii nowego pro-
boszcza ks. Plotra Strykowskiego spowodowato doprowadzenle kos -
ciota do naleZytego stanu. InformaCJa ta budzi pewne watpllwo»
éci.'K51¢gl koscielne prowadzone przez proboszcza ks. Walerego
de Basta a8 nastgpnie przez comendarlusza ks _Jozefa Bukowsklego
W latach 1742-1769 wykazu3a dbalosc i zamllowanle porzadku
W sprawach kancelarii k0501elneg Skad wiec ten naganny tbn
w étosunku do poprzednlkow proboszcza Strykowskiego. - Wlasnle
W 1760 roku nastQpUJe zmlana przynaleznosc1 d21ekanatu staZyc-
klego z archidiakonatu sandomierskiego do dlECEZJl lubelsk1e3.
. Oto opis kosciola w Bobrownlkach z 1804 r. z protokatu powi -
zytacyjnego _ ‘ gl -
"Kosc101 Jest polozony na wschod caty murowany, 0255010w0 z ka—
mlenla czqsc1owo z cegky z dobudowanyml bocznym1 .nawami .. PQ-
51ada 51edem okien, odrzw1a drewnlane, duze dobrze zamkniete
i drugle mnlerze zelazne od strony kaplicy;- zawiera w sobie
z Jjednej« strony kapiice, W kfdréj byt obraz Sw. Laurentego
z druglej zas strony umurowana kaplice podobneJ konstrukcgl"
-"Po pamletnym poZarze W 1637 Foy kledy poseSJa nalezata do
czc1godgego Stanlslawa Dmochowsklego i druglm pozarze w. A A2 TE,
kiedy k050101 znaJdowal sie pod zarzadem Walerego de Basty ple-
A»bana, przez 25 lat koac1ol byl zupelnle opuszczony Teraz dzieg-
" ki trosce i zapobleg11w0501 obecnego plebana W 1766 L. do lep-
szego stanuizostal doprowadzony, odnow10ny calkow1c1e na.-scia-
nach ostatnlo takze odnow10no okna dwa w1¢ksze nad. .chdrem,
cztery zas mn1EJsze W kapllcach w 1801 r. Kosc1ok zostal obmu-
ruwany z nowa posadzka i podkoga, oltarzem w1ekszym z cyborlum
i mnlerzym sw Anny pleknle rzezblony szpblogy zostal dwoma
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otwarta ku nawie dwiema arkadami o tuku zaostrzonym, wspartymi
na czworobocznym filarze. Kaplica potudniowa otwarta Jedna ana-
logiczng arkada. Wewnagtrz w pdinocnej scianie nawy gora szesc
wngk zamknigtych pétkoliscie, w scianie potudniowej w takichze
gwoch wnekach okna.

tuk tgczy zamkniety pdtkolidcie. Nawa i Drezblterlum nakryte
nowym stropem kasetonowym. W kapllcach si<iepienisa kolebkowe
z lunetami: w kruchtach i zakﬁ?étll stropy. Na zewnatrz koscig:
opigty uskokowymi szkarpami z wyjatkiem sSciany potnocnej. Fasa-
da zachodnia dwuosiowa, rozdzielona szkarpa, po bokach ktore]
dwa analogiczne portale, oraz gdra dwa odcinkowo zamkniete okna.
Szczyt fasady trzykondygmacyjny, ze sptywami i sterczami, roz-
czlonkowany rzedami pdikoliscie zamknietych blend arkadowych
Z ikluczami, 2wieﬁc20ny sterczynag z przeZroczem _na sygnaturke,
ujéty_ sptywami wolutowymi Portale"ﬁanférystyczhe IT cwierd-
w}écze XVIT w. ze zweZaJacyml sig ku dolowi pllastraml JDnSkl-

mi, wspartyml na konsolkach 4+--0zdobione ‘rozetami. Gzyms - wspar-

ty na 1mpostach nad nimi kartusze Z herbaml

raewacga wschodnia podobna dwu051owa, ze- smukkyml oknam! zam-

knietymi polk011501e zwiericzona analoglcznym szczytem ze sply—
wami 6 dekoracji zoomorflcznej ujgtym para obeliskowych ster-
czyn; w zwiéﬁczenlu hierogram I H § draz nowsza data 1638.

Drzwi z ‘prezbiterium do zakrystii I potowa XVII 'w., zelazne
ze skosna kratownlca Dach nad nawa i prezbiterium dwuspadowy

0 wspolngj kalenicy, nad-kaplicami i zakfystia pulpitowe kryte’

ulacha".' 25 ) :
W 1987 r. rozpoczgto zewnetrzny remont 'Kdéciola) baszty-
dzwonnicy i obustronne tynkowanie muru obronnegao.

OLTARZE KOSCIOLA W BOBROWNIKACH

OLTARZ GLUWNY drewno malowane ztocone, styl barokowy, z poto-
wy XVIII w. Autor nieznany,. wysokosc 9 m, szerokosc 4 m odna- .

wiany w 1893 r.

Dwukondygnacyjny, z rzezbami S$S. biskupdw Wojciecha i Sta-
nistawa z Piotrawinem, barokowymi z korica XVII w. oraz rzezbami.

‘anioXdw podtrzymujacych sarkofagowe relikwiarze. W polu giownym

nowy obraz, w zwiericzeniu obraz "Przekazanie kluczy Sw. Piotro-

wi" z XVIIT w. Na gzymsach putta barokowe z- XVIIT Wi




