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OSWIADCZENIE

OPRACOWANIE:
Projekt linii napowietrznej nn 0,4kV oswietlenia drogowego
INWESTOR: Gmina Ryki, ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 Ryki

ADRES BUDOWY:
Miejscowos¢: Stary Bazanow, gm. Ryki, dz. nr 252

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczamy, Ze projekt
budowlany w/w linii oswietlenia ulicznego nn zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

podpis projektanta i data: 21.07.2022 podpis sprawdzajgcego i data: 21.07.2022

Projektant : mgr inz. Robert Koszel Sprawdzajacy : mgr inz. Jakub Koszel
upr. bud. nr 1097/Lb/90 upr. bud. nr LUB/0055/PWBE/15
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-H2B-U64-ZIF *

Pan Robert Koszel o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0510/01
adres zamieszkania ul. Zana 29/11, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIERG W
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-55L-MEJ-IFN *

Pan Jakub Stanistaw Koszel o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0228/15
adres zamieszkania ul. Koralowa 11/35, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn

ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjge poprawnogci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzyniersw
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LOIB.OKK.7131/8-7132/8/15

DECYZJA.

Na podstawic art.24 ust.1pkt 2 ustawy z dnis 15 gruduia 2000r. 0 samorzadach zawodowych, . architekiow omz
inzynierdw budownictwa / tekst jednolity Dz. U. z 2014 ¢, poz. 1946/ i art, 12 ust. 2§ 3, art. 12 ust, 4c pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
Ministra

jednolity Dz U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 | § 14 ust. 5 rozporzgdzenia
Infrastruktury , i -Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2QI4 [-W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz uU.
poz. 1278, po ustaleniu, 2 zostely spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego ‘oraz ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym ‘ . Rl B

Pan Jakub Stanislaw KOSZEL
- magister inzynier
" urodzony duis 20 sierpnia 1988 . w Lublinie
. i otrzymuje '

| UPRAWNIENIA BUDO'WLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0055/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ber ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
o elektrycznych i elektroe_nergetyczryych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. ;

Pouczenie : , )

Od decyzji ninicjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Qkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 doi od
dafy jej dorgezenia. ) - ’ .

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Cadone} o ' :

. Czlonek Przewo

] iczacy
drinz. Boles i . Kosler

dring Andrej Pichla

" Otezymujg;

Pan Jakub Stanistaw Koszel
ul. Komalowa 11/35,
20-583 Lublin

2. Giévmy Ingpektor h
Nadzoru Budowlanego ‘
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Szczegolowy zakres uprawnien
do prolektowama i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elekfroenergetycznych

Pan Jakub-Stanistaw KOSZEL

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5,art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objgtym wymieniona speclalnosqu, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

- projekfowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniamii sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrolg techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczeii.

II. Na mocy§10i§ 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju' z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. 22014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci - instalacyjnej
bez ograniczefi uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i~ urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczme, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej .i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Sporzqdzama pmjektu zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej’ mme] szymi uprawnieniami. -

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek: % Przewodiczqcy
drinz. Bolggél?ﬁ\ski . mgranz Maria Kosler dri j Pichla
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KLAUZULA SPRAWDZAJACEGO ELRO - Ustugi Projektowe

Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany o$wietlenia drogowego
Jednostka: Stary Bazanow 4 , gm. Ryki

Wykaz dzialek na stronie tytutowej projektu.

Sporzgdzona przez: mgr inz. Roberta Koszela - upr. bud. nr 1097/Lb/90

Zostata sporzadzona prawidiowo, zgodnie z:

- umows;

- aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami;
- warunkami technicznymi przytgczenia;
- wymaganiami Inwestora.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Lublin, dnia 21.07.2022 . W |

Podpis sprawdzajgcego
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/7 DGE Putawy, 13-05-2022 r.

22-C3/5/02830.
PGE Dystrybucja S.A. Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-C3/UP/02830 o przytaczenie do sieci.

GMINA RYKI

Ryki

ul. Karola Woijtyty 29
08-500 RYKI

Warunki przytgczenia nr 22-C3/WP/02830 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Ryki, miejscowo$¢ Stary Bazanéw, nr dz. 252

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn.
zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 26-04-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 33 w linii nn. Stacja zasilajgca 3BA0016 Bazanéw Stary 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe przewodéw przytacza na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Punkt zapalania oswietlenia drogowego i uktad pomiarowy wykona¢ w typowej szafce
oswietleniowej przystosowanej do zamkniecia w systemie Master-Key. Szafke zamontowaé na
stupie nr 33. Sterowanie za pomoca zegara astronomicznego PSO-02D oraz recznie.

6.2 Na istniejgcych stupach linii nn zamontowaé oprawy oswietleniowe o Il klasie ochronnosci, na
odcinku linii od stupa nr 33 do nr 41 dowiesi¢ przewdd oswietlenia drogowego ASXSn 2x25 mm2 z
ktorego nalezy zasili¢ projektowane oprawy.

6.3 Zastosowac oprawy o Il klasie ochronnosci, opracowac projekt i uzgodnié¢ w RE Putawy

6.4 -wykonac analizg wytrzymatosci stupéw linii nN po podwieszeniu dodatkowego przewodu

6.5 -wykonac analize profili wysokosci zawieszenia przewodéw oéwietlenia drogowego wzgledem
obiektow statych i powierzchni gruntu

6.6 Powyzisze prace bedg mozliwe po uprzednim podpisaniu umowy na udostepnienie stupéw
elektroenergetycznej linii napowietrznej w celu zabudowania na nich urzadzen oéwietlenia
drogowego. Umowa w zataczeniu

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



10

11

12

13

14

15

8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
system6w pomiarowych w szczegélnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
»Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A] usytuowaé w
zfgczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonad osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkoéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

folgfziat Lubifn
whionkAergatyczyy Pulawy

Piotr Rerzyto



PGE Dystrybucja S.A.
. Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Putawy
PGE 24-100 Putawy, ul. Sieroszewskiego 6

tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 886 41 61
e-mail: sekretariat.ze3.ol@pgedystrybucja.pl

Putaw, dn. 23sierpien 2022r.
L.dz. 6081/RP-RE3/22

ELRO - Uslugi Projektowe Robert Koszel
ul. Krasinskiego 3/61,
20-709 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej

Zakaczajac przesylamy uzgodniony projekt budowlany: Budowa oswietlenia drogowego
m. Bazanow Stary ST-4 (Inwestor: Gmina Ryki)

Sprawdzenie:
Dokumentacj¢ uzupelni¢/poprawi¢ w zakresie:

-bez uwag

Podpisy Ko

PN PO 0. /8 /S Whnioski Komisji zatwierdzam:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl
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OPIS TECHNICZNY ELRO- LUBLIN

1 Wstep

Niniejsza dokumentacja zawiera projekt oSwietlenia drogi gminnej dz. nr 252 w miejscowosci
Bazanéw Stary , gmina Ryki.

2 Ogolne dane energetyczne
- zasilanie o$wietlenia wydzielonego przewodem AsXSn2x25 mm?® ze stupa nr 33/RN-10 linii
napowietrznej Bazanéw Stary 4
- projektowana moc przytgczeniowa oswietlenia 3kW
- system ochrony od porazeh - TT

3 Zakres robot

Projektowane oswietlenie drogi gminnej dz. nr 252w m-ci Stary Bazanéw gmina Ryki wykona¢
jako podwieszane na stupach linii napowietrznej nn Bazanow Stary 4 od stupa nr 33 do stupa nr 41.
Projektowany przewdd oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25 dt. 372m , naprezenie przewodu 45 MPa.
Strefa klimatyczna S | , wiatrowa WI. Szafe o$wietleniowg z pomiarem, zabezpieczeniem
przedlicznikowym i sterowaniem o$wietleniem ulicznym zabudowac na stupie nr 33 linii nn Bazanéw
Stary 4.na stupach nr 33 i 34 projektowany przewdd oswietleniowy AsXSn2x25 zabudowac na
wysokosci min. 7,2m od poziomu gruntu, aby zachowa¢ wymagang odlegto$¢ 6m do powierzchni drogi
gminnej. Projektowane oprawy LED o mocy 54W w Il klasie izolacji. Zabezpieczenia opraw typu Bi-Wts
6A w ostonach bezpiecznikowych SV 19.25 na stupach linii napowietrznej nn. Wysiegniki stalowe
ocynkowane dt. 1,5m.
Zgodnie z N SEP-E-003 odlegtos¢ projektowanych przewodéw AsXSn 2x25 od ziemi przy zwisie
normalnym powinna by¢ nie mniejsza niz 4,5m. Sprawdzono wytrzymatos¢ istniejgcych stupow linii
napowietrznej nn Bazanéw Stary 4 i stwierdzono, ze stupy wytrzymajg dodatkowe obcigzenie przewodu
oswietleniowego.
Zegar sterujgcy oswietleniem ulicznym projektowany typu PSO-02D w Sz. O. stup nr 33. W szafie
oswietleniowej przewidziano ogranicznik pradu rozruchowego opraw typu SOFT START .Sz. O
mocowac tak ,aby wskazanie licznika byto na wys. 1,5m.
Przewody izolowane uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-003 lub réwnowazng i zaleceniami
wynikajgcymi z uzgodnien.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Sie¢ nn pracuje w uktadzie TT. Jako ochrone od porazen pragdem elektrycznym zastosowano
szybkie wytgczenie obwodéw w uktadzie TT wytgcznikiem nadprgdowym S 301 C 16A w Sz. O.
,bezpiecznikami topikowymi dla opraw. Oswietlenie zaprojektowano w Il klasie izolacji

5. Uwagi
Projektant dopuszcza stosowanie materiatéw i urzadzen innych producentéw o jakosci poréwnywalnej

lub lepszej. W przypadku niewystarczajgcej rezystancji uziemienia, zabudowa¢ dodatkowe prety
uziemiajgce.

Koszel
u";'.' ine 1097/LD/00
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OBLICZENIA -Bazanéw Stary ELRO- LUBLIN

a)Dobér przewodu oswietlenia ulicznego zabezpieczenia

Moc opraw P{=9 x 54 W = 0,486 kW
Un=230V
Prad ustalony In =0,486/,23x0,9=2,3A

Wedtug PN- IEC 60364-5-523 dobiera sie przewdd nn oswietlenia ulicznego typu typu AsXSn2x25 o obcigzalnosci
diugotrwatej Idd= 112A

Zabezpieczenie przedlicznikowe projektowanego obwodu o$wietleniowego w SZ.0. na stupie nr 33
typu S 301 C 16 A.

b)Dobér zabezpieczen oprawy

oprawa LED 54 W
Moc oprawy wynosi P,=54W , cos®=0,9
Prad ustalony oprawy In= 54/230 x 0,9=0,26A

W ostonie bezpiecznikowej SV 19.25 stupa dobrano zabezpieczenie Bi-Wts 6A.

c)Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

Moc transformatora 40 | Bezpiecznik 16
Dlugosé przewodow AL 37
Przekr6j przewodu fazowego 25 50 95 70
Przekr6j przewodu 35 35 95 70
neutralnego
Dhugos¢ przewodu AsXSn 197
Przekr6j przewodu AsXSn 25 50 70 | 95

Impedancja 0,7837 Q O

Impedancja rzeczywista 0,9796 Q [0

Prad zwarcia 234,79 A
Jednostka Bazanéw Stary 4 wsp. k bezp. 2.5

Ochrona przeciwporazeniowa jest spetniona Iw=10x16A=160A <Iz=234A



OBLICZENIA —-Bazanéw Stary ELRO- LUBLIN

d)Spadek napiecia
Obliczenia spadku napiecia na linii nn
Stary Bazanoéw 4 Au= 100xzPxl
yxSxU2

Kable Obcigzenie

©

< E ; :

‘0 © T 0 | B S i
E S g 2 »| B Uwagi
o D 5 © 2 |g|a g P A u [%]
z oy a a o 2y < MW |x |y S |[U odcinka
40 AsXSn 25 48 1] 1,000 54 54 1,0 35| 25/230| 0,0056
39 AsXSn 25 46 2| 1,000 54| 108 1,0/ 35| 25[/230| 0,0107
38 AsXSn 25 51 3| 1,000 54| 162 1,0 35| 25/230( 0,0178
37 AsXSn 25 47 4| 1,000 54| 216 1,0 35| 25(230| 0,0219
36 AsXSn 25 43 5( 1,000 54| 270 1,0/ 35| 25|/230| 0,0251
35 AsXSn 25 39 6| 1,000 54| 324 1,0 35| 25/230( 0,0273
34 AsXSn 25 59 7! 1,000 54| 378 1,0| 35| 25/230| 0,0482
Sz.0. AsXSn 25 48 8| 1,000 54| 432 1,0 35| 25[/230| 0,0448
st. trafo  |AL. 25 37 9( 1,000 54| 486 1,0/ 35| 25|/230| 0,0388
Razem - 370 7 ] 0,240 |

e)Sprawdzenie wytrzymatosci stupdéw linii napowietrznej nn Bazanéw Stary 4

Istniejgca linia napowietrzna jest wykonana wg. katalogu LNN tom Il ukiad przewodéw ptaski.

Typ linii L1 — przewody istniejgce typu 3xAL25 + AL35 i typu 4x AL25.

Dla takiej linii sita wypadkowa dla stupéw naroznych to 150 kG, a krancowych 1500 kG.

Nacigg projektowanych przewodéw AsXSn2x25 to 229 daN (kG)

Najbardziej niekorzystnie projektowane przewody bedg dziata¢ na stup nr 33.

Po obliczeniach na stup 33 bedzie dziata¢ sita 1070 kG < 1500 kG.

Stupy od nr 33 do 41 wytrzymajg zwiekszone obcigzenie po podwieszeniu przewodu o$wietleniowego AsXs2x25.

e)Sprawdzenie wymaganej odlegfosci 4,5m projektowanych przewodéw AsXSn 2x25 od ziemi

Obliczen zwiséw dokonano dla przypadkéw najbardziej niekorzystnych:
- najdtuzsze przesto miedzy stupami nr 34 i 35 — wysoko$¢ od ziemi wynosi dla +40 C -4,92 m

- najdiuzsze przesto miedzy stupami 9m nr 39 i 40 — wysoko$¢ od ziemi wynosi dla +40 C — 5,10 m
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Ryki

Bazandw Stary, droga gminna - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
Jezdnia 1 (M6)

Glosariusz



Ryki

Bazandw Stary, droga gminna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M6), 275.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

5500m



Ryki

Bazanow Stary, droga gminna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu 3805300IM

Nazwa artykutu SPRINTER MINLLED

740 7100lm 54W
IP66 RAL7042 DRV

Wyposazenie 1x LED

P 540W
Prampa 7100 Im
Doprawa 7100 Im
n 100.00 %

DIALux

SPRINTER MINLLED 740 7100Im 54W IP66 RAL7042 DRV (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 55.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -3.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

Zuzycie

972.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 685 cd/kim
> 80° 629 cd/kim
> 90°: 21.8 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszq sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

@
T~
=

1)




DIALux

Bazanow Stary, droga gminna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.39 cd/m? > 0.30 cd/m? Ve

Uo 0.52 >0.35 v

Ui 0.46 >0.40 Vv

TI 20 % <20% v/

Re 0.74 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwagji 0.85 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
BazanG6w Stary, droga Dp 0.030 W/Ix*m? -
gminna
SPRINTER MINIL.LED 740 De 0.8 kWh/m? rok, 216.0 kWh/rok

7100Im 54W IP66 RAL7042
DRV (z jednej strony na
dole)




Ryki

Bazandw Stary, droga gminna

Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) iz 0.39 cd/m? >0.30 cd/m? v/

Uo 0.52 2035 Vv

Ui 0.46 20.40 Vv

TI 20% <20% v/

Re 0.74 20.30 v
Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.39 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uy 0.56 5035 o

Ui 0.46 >0.40 v

Tl 20% <20% v
Obserwator 2 Lin 0.42 cd/m? > 0.30 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Us 052 035 >

Ui 0.58 >0.40 Vv

[T 14 % <20% v
T ( g

—9.9 ~N / 5.1 /
— —t \ . 5y e e s e ,@, LT e |
7 3] = [ 15,
217 { 4 \\ 1791 B

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



Ryki

Bazandw Stary, droga gminna

Jezdnia 1 (M6)

DIALux

4B BU— 53— 4033 gw 95 94 un Uy gy 4 b3 BY— b6, —f4
N 1—0./ 1_0‘0 il 2 __I:D. ! ia.l _+:_‘L4 ia.a iz.o i‘.‘# :}}__A.O 1_:.4 ig,o —_::J.J 14.4 i:).l 10. { j:__I 2 _J;:O.U io./

EEL +IU +8. ] +I o +3.I +‘L£ +0.0 +‘.I +4.0 +4.4 +4.a +£.I +0.0 +‘0.£ +3.l +I.I +3.I +|U +| ]
=== —_i_lD**‘ ;FIO ":};H f+0.47 +0.0— = (= —+o.| ;-4_4.0 = :F‘“, ;}_L;L +¢~;a— = +LO = ,_;._‘)J f+‘0.4 _—{_D.O 4_0.# +I»l - ,+,°, — _—{—_Ia =
— v +I0 +I4 +0.‘0 +0.0 Ji_‘LU +4.S _+_4.4 +£.4 Z:A +4.4 +£.‘b _Lz.v +‘G.U 2.0 +O.‘0 +l£ +I0 v

2L +I f +IL +O.J +D.D +0.0 +£.l‘l +L‘J _+_4. 1 .V +4. 1 +L.a _;_4.3 +J.O +D‘D +O.J +I£ +I / P44
Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.447 4342 7.237 10.132 13.026 15921 18.816 21.711 24.605 27.500 30.395 33.289 36.184 39.079 41.974 44.868 47.763
4583 737 670 611 596 527 420 331 276 249 238 249 276 331 420 527 59 6.1
3750 865 802 734 674 565 418 332 277 243 231 243 277 332 418 565 674 734
2917 1074 1024 908 774 572 422 329 267 235 223 235 267 329 422 572 774 908
2.083 1507 1293 1068 818 579 419 312 253 226 218 226 253 312 419 579 818 1068
1.250 1899 1564 11.85 838 577 398 293 242 219 212 219 242 293 398 577 838 1185
0.417 2213 1675 11.65 834 549 383 286 234 211 204 211 234 286 383 549 834 1165
m 50.658 53.553
4583 670 737
3750 802  8.65
2917 1024 1074
2.083 1293 1507
1.250 1564 18.99
0.417 16.75 2213
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax J1 g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.46 Ix 2.04 Ix 22.11Ix 0.32 0.09
A ———
T (O — T 052 057
=3 046 <" ~~_ 10.30) ——

0.63 \ ~ - 074 1068——

! !

Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



DIALux

Bazandw Stary, droga gminna

Jezdnia 1 (M6)

P =

+IJ £0 +UA£O +U 0 iU.LO 4 = +U.‘0 +UA£O _-;:U.LD 4 +U.J 1 i\l.ol +U.‘0U +U.9£ + y
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Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.447 4342 7.237 10.132 13.026 15921 18816 21.711 24.605 27.500 30.395 33.289 36.184 39.079 41.974 44.868 47.763

4583 022 022 023 026 0.27 0.26 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.29 0.34 0.38 037 0.31 0.26

3.750 026 025 026 0.28 0.28 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 0.28 0.31 037 0.40 0.42 0.38 0.31

2917 032 031 031 031 0.28 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.30 035 0.40 0.45 0.46 0.48 0.41

2083 045 039 035 033 0.30 0.29 0.28 0.29 0.31 033 035 038 0.45 0.49 0.52 0.57 0.54

1.250 056 047 039 035 032 031 032 0.35 0.38 0.38 0.42 0.46 0.50 0.57 0.60 0.67 0.67

0417 066 052 039 037 034 035 0.37 0.41 0.46 0.51 0.54 0.55 0.60 0.66 0.72 0.77 0.73

m 50.658 53.553

4.583 0.23 0.22

3.750 0.27 0.27

2917 036 0.33

2.083 049 0.47

1.250 0.63 0.61

0.417 0.72 0.72

Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.39 cd/m*>  0.22 cd/m?  0.77 cd/m?  0.56 0.28
jezdni
0.29 A S

e 7 oas
R e (1) N . — : = = e
- 055’~-~-i@\»\ —{0.35) 2 — LT Y 7 —

0.74 \ ~ P —— 087 080—ouo—




DIALux

Bazandw Stary, droga gminna
Jezdnia 1 (M6)

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/n?] (1zoluksy)

L L o s

V.Zy V.ot _++_U.OJ V.09 +U.O£ +U‘OU iU.O 1 T_U.LS +U.W +U .99 +U.JI _*_U.‘“I +U.‘l0 +U445 +U 44 +UAOI +U.-)4 +U.O U

v.00 V.00 V.00 +U.0/ +U 99 +U.04 +\J.0 1 +U.JO +U.OD +U.OJ +U .00 V.41 +U 41 +U .09 +U .00 +U .00 +U .4Y +\1 .40 +U .oY

— —+u O3 V.40 U4 :;_U;OS +U 99— +u.oa ~+UOO *+U.04- +U:~)I ;}_U:OS +U‘0£7+U 40— U.00U.00 - U0 U Of - U 09— U.00—U.OD

— u.00 U.D0  U.4D +U.4 | v.o/ +U.OI +U.»JI +\J.‘H +U 44 +U.‘OD +U 4y V.04 +U oY U o/ U 1’ V v +U 10 +U 1% +U o
+U r +U Ol ,U.40 +U.‘+‘0 +U “4U +V 41 +U.4O +\J.40 +U o4 +\J.OU 4 .02 +U .04 _'_U " U 10 U 04 u.yu +U .00 _LU {ele] +U O:’,

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.447 4342 7237 10132 13.026 15.921 18.816 21.711 24.605 27.500 30.395 33.289 36.184 39.079 41.974 44.868 47.763

4583 026 025 027 031 032 0.31 0.29 0.28 0.28 0.28 0.30 034 0.40 0.44 0.43 0.37 0.30

3.750 030 029 031 033 033 0.32 0.30 0.31 0.29 0.30 033 0.37 0.44 0.48 0.49 0.44 0.37

2917 038 036 036 037 033 0.32 0.31 033 033 0.33 0.36 0.41 0.47 0.53 0.55 0.56 0.49

2083 053 046 041 039 035 0.35 0.33 0.34 0.37 0.39 0.42 0.45 0.53 0.58 0.61 0.67 0.63

1.250 0.66 056 045 0.41 0.37 0.37 0.37 0.41 0.44 0.45 0.49 0.54 0.59 0.67 0.71 0.79 0.78

0.417 0.77 061 046 044 0.40 0.41 0.43 0.48 0.54 0.60 0.63 0.64 0.71 0.78 0.84 0.90 0.86

m 50.658 53.553

4.583 0.27 0.26

3.750 0.32 031

2917 043 039

2.083 058 0.56

1.250 0.74 0.71

0.417 0.85 0.85

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji 045cd/m*>  025cd/m?  090cd/m?  0.56 0.28
- 025 )
j 049 \
0.66

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Bazandw Stary, droga gminna

Jezdnia 1 (M6)

Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.447 4342 7.237 10.132 13.026 15.921 18816 21.711 24.605 27.500 30.395 33.289 36.184 39.079 41.974 44.868 47.763

4583 022 022 024 027 0.28 0.28 0.26 0.26 0.25 0.25 0.27 0.30 0.36 0.39 0.38 0.32 0.26

3750 026 025 0.27 030 0.29 0.28 0.28 0.29 0.28 0.27 0.30 034 0.39 0.42 0.44 0.39 0.32

2917 033 031 032 034 0.32 0.32 0.30 0.31 032 032 034 038 0.44 0.47 0.48 0.50 0.43

2.083 046 040 036 035 0.33 035 0.35 037 0.37 0.37 0.40 0.44 0.48 0.54 0.56 0.61 0.56

1.250 0.58 049 041 038 0.36 0.36 0.38 0.42 0.47 0.49 0.50 0.51 0.56 0.61 0.66 0.71 0.69

0417 069 055 043 043 0.42 0.45 0.48 0.51 0.55 0.61 0.65 0.67 0.68 0.73 0.77 0.81 0.76

m 50.658 53.553

4.583 0.23 0.22

3.750 0.28 0.27

2917 037 0.34

2.083 0.50 0.48

1.250 0.64 0.62

0.417 0.75 0.74

Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.42 cd/m* 022 cd/m?*  0.81cd/m?  0.52 0.27
jezdni
7 - 7
[~ —— ——03).__ e
—— 2 = o e 050—‘ 57
R sy T —————— 0.71
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Bazanodw Stary, droga gminna

Jezdnia 1 (M6)

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (1zoluksy)

& % 5 B2 B3 By B B B4 e DX B i
+ 4 = g 4 e j}—U.‘tl‘ i .40{0&‘0 T4 iu.‘mf_*_u.oz—q_u.a#fj—u:oq ffiUDD +&~!4* +U.DD—+U.3371—_
+U.DO +U 20 u.4Y +U4‘00 +U.‘§4 u.4s +U.‘+‘l +U.OU +U.DD +U.DO +U.DO v.oiI +U.OD V.14 +U.l o V.04 . +U.O£ +U 1= +U,I 0
+U {o}] +U 02 +U.a 1 +U.OU +U.‘P.'l +U o4 +U.OI +U.DU +U.0‘0 +U. & +U. il +U.I v +U. v +U.OO +U.:’I U.Y0 +U.OS +U.OO +U.O

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.447 4342 7.237 10.132 13.026 15.921 18816 21.711 24.605 27.500 30.395 33.289 36.184 39.079 41.974 44868 47.763

4583 026 026 028 031 033 033 0.31 0.30 0.29 0.30 032 035 0.42 0.46 0.45 0.38 0.31

3.750 031 030 032 035 0.35 033 0.33 0.34 033 0.32 035 0.40 0.46 0.50 0.51 0.46 0.37

2917 038 037 038 040 0.38 0.37 0.36 0.36 0.37 0.38 0.40 0.45 0.52 0.56 0.57 0.59 0.50

2.083 054 047 042 042 0.39 0.41 0.41 0.43 0.44 0.44 0.48 0.52 0.57 0.64 0.65 0.71 0.66

1.250 0.68 0.58 0.49 045 0.42 0.42 0.44 0.50 0.55 0.58 0.58 0.61 0.66 0.72 0.78 0.84 0.82

0417 081 065 051 0.50 0.49 0.52 0.57 0.60 0.64 0.72 0.77 0.79 0.79 0.86 0.91 0.95 0.89

m 50.658 53.553

4.583 0.27 0.26

3.750 0.33 0.32

2917 044 0.40

2.083 0.59 0.56

1.250 0.75 0.73

0.417 0.88 0.87

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/n?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 [S}]

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji 049 cd/m?*  026cd/m?  095cd/m*  0.52 0.27
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Glosariusz

A

A Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii

C

ccr (ang. correlated colour temperature)
Temperatura korpusu grzejnika termicznego, ktéra stuzy do opisu jego koloru $wiatfa.
Jednostka: Kelvin [K]. Im nizsza warto$¢ liczbowa, tym bardziej czerwony, im wyzsza
wartos¢ liczbowa, tym kolor $wiatta jest bardziej niebieskawy. Temperatura barwowa
gazowych lamp wytadowczych i pétprzewodnikéw jest okredlana jako "najbardziej
zblizona temperatura barwowa", w przeciwieristwie do temperatury barwowej
grzejnikow termicznych.
Przypisanie koloréw $wiatta do zakreséw temperatur barwowych zgodnie z normg EN
12464-1:
Kolor $wiatta - temperatura barwowa [K]
cieptobiaty (ww) < 3300 K
neutralna biel (nw) 2 3300 - 5300 K
Swiatto dzienne biate (tw) > 5300 K

CRI (ang. colour rendering index)
Oznaczenie wskaznika oddawania barw oprawy oswietleniowej lub lampy zgodnie z DIN
6169: 1976 lub CIE 13.3: 1995.
Ogolny wskaznik oddawania barw Ra (lub CRI) jest bezwymiarowym wskaznikiem
opisujgcym jakosc Zrédta Swiatta biatego w odniesieniu do jego podobieristwa w
widmach remisji okreslonych 8 badanych koloréw (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do
zrédta Swiatta referencyjnego.

E

Eta (n) (ang. light output ratio)
Wspotczynnik sprawnosci dziatania oprawy oswietleniowej opisuije, jaki procent
strumienia Swietinego swobodnie promieniujgcej lampy (lub modutu LED) opuszcza
oprawe po jej zainstalowaniu.
Jednostka: %

G

g1 Czesto réwniez U, (ang. overall uniformity)

Okresla catkowitg réwnomiernos¢ natezenia o$wietlenia na powierzchni. Jest to iloraz E
min do E i jest wymagany m.in. w normach regulujacych o$wietlenie miejsc pracy.
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g2

DIALux

Sciéle méwiac, odnosi sie to do "nieréwnosci" natezenia o$wietlenia na powierzchni. Jest
to iloraz Emin do Emax i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji o$wietlenia awaryjnego
zgodnie z norma EN 1838.

LENI

(ang. lighting energy numeric indicator)
Numeryczny parametr energii o$wietlenia zgodnie z normg EN 15193

Jednostka: kwh/m? rok

LLMF

(ang. lamp lumen maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspdtczynnik konserwadji strumienia swietlnego lampy, uwzgledniajacy spadek
strumienia swietlnego lampy lub modutu LED w czasie jej eksploatacji. Wspdtczynnik
konserwacji strumienia $wietlnego lampy wyrazony jest jako liczba dziesietna i moze
mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak spadku strumienia swietinego).

LMF

(ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspdtczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie
oprawy oswietleniowej w trakcie pracy. Wspotczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej
podany jest w postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos$¢ 1 (brak
zanieczyszczen).

LSF

(ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspdtczynnik trwatosci lampy, ktéry uwzglednia catkowita awarie oprawy oswietleniowej
w czasie jej eksploatacji. Wspdtczynnik trwatosci lampy jest podawany w postaci liczby
dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub
natychmiastowa wymiana po awarii).

Luminacja

Miara "wrazenia jasnosci", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama
powierzchnia moze oswietlac lub odbijac Swiatto padajace (rozmiar nadajnika). Jest to
jedyna wielkos$¢ fotometryczna, ktéra ludzkie oko moze dostrzec.

Jednostka: kandela na metr kwadratowy
Skrét: cd/m?
Symbol: L

M

Margines

Otaczajacy obszar pomiedzy poziomem uzytkowym a scianami, ktéry nie jest
uwzgledniony w obliczeniach.




DIALux

Glosariusz

MF (ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspdtczynnik konserwadji jako liczba dziesigtna pomigdzy od 0 do 1, ktéra opisuje
stosunek nowej wartosci fotometrycznego parametru planowania (np. natezenia
oswietlenia) do wartosci konserwacji po okreslonym czasie. Wspétczynnik konserwacji
uwzglednia zabrudzenie opraw oswietleniowych i pomieszczen, a takze spadek
strumienia Swietlnego i awarie Zzrédet Swiatfa.
Wspdtczynnik konserwadji jest uwzgledniany w sposdb zryczattowany lub szczegétowo
wedtug CIE 97: 2005 zostat okreslony przy uzyciu wzoru RMF x LMF x LLMF x LSF.

N

Natezenie o$wietlenia Opisuje stosunek strumienia $wietinego padajgcego na dang powierzchnie do wielkosci
tej powierzchni (m/n? = Ix). Natezenie o$wietlenia nie jest zwigzane z powierzchnia
obiektu. Mozna go ustali¢ w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewnatrz i na
zewnatrz). Natezenie oswietlenia nie jest wtasciwoscig produktu, poniewaz jest to
rozmiar odbiornika. Do pomiaru stosuje sie mierniki natezenia o$wietlenia.

Jednostka: lux
Skroét: Ix
Symbol: E

Natezenie oswietlenia, adaptacyjne Aby okresli¢ srednie adaptacyjne natezenie o$wietlenia na powierzchni, jest ono
"adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku duzych réznic w natezeniu oswietlenia na
powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku matych réznic,
podziat jest wiekszy.

Natezenie oSwietlenia, pionowe Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyznie pionowej (moze to by¢
np. przednia czes¢ pétki). Pionowe natezenie odwietlenia jest zwykle identyfikowane za
pomocg symbolu E..

Natezenie oSwietlenia, poziome Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyznie poziomej (moze to by¢
np. powierzchnia stotu lub podtogi). Poziome natezenie oswietlenia jest zwykle
identyfikowane za pomocg symbolu Ex.

Natezenie odwietlenia, prostopadte Natezenie o$wietlenia obliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Nalezy to
uwzgledni¢ w przypadku powierzchni nachylonych. Jezeli powierzchnia jest pozioma lub
pionowa, nie ma réznicy miedzy oswietleniem prostopadlym a poziomym lub pionowym.

Natezenie Swiatta Opisuje natezenie $wiatta w okreslonym kierunku (wielko$¢ nadajnika). Natezenie $wiatta
to strumieri Swietlny ® emitowany pod okreslonym katem przestrzennym Q.
Charakterystyka promieniowania Zrédta $wiatta jest przedstawiona graficznie na krzywej
rozktadu natezenia $wiatta (LVK). Natezenie $wiatta jest jednostkg podstawowg SI.

Jednostka: kandela
Skrét: cd
Symbol: 1
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Obserwator UGR

DIALux

Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla ktérego DIALux okresla warto$¢ UGR. Pozycja i
wysokos¢ punktu obliczeniowego powinna odpowiadac typowej pozycji obserwatora
(pozycja i wysokos¢ oczu uzytkownika).

Obszar tta

Zgodnie z norma DIN EN 12464-1 obszar tfa przylega do bezposredniego obszaru
otoczenia i rozcigga sie do granic pomieszczenia. W przypadku wiekszych pomieszczeni
powierzchnia tta ma co najmniej 3 m szerokosci. Znajduje sie on poziomo na wysokosci
podtogi.

Obszar zadania wizualnego

Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z norma DIN EN 12464-1.
Wysokos$¢ odpowiada wysokosci, na ktérej wykonywane jest zadanie wizualne.

(ang. power)
Zuzycie energii elektrycznej

Jednostka: Watt
Skrot: W

Ptaszczyzna pracy

Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokos$ci zadania wizualnego,
ktéra zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom uzytkowy moze byc
réwniez wyposazony w strefe brzegowa.

R
RMF (ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspdtczynnik konserwacji pomieszczenia, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie
otaczajgcych powierzchni pomieszczenia w trakcie pracy. Wspétczynnik konserwacji
pomieszczenia podany jest w postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢
1 (brak zanieczyszczen).
S

Skutecznos¢ Swietlna

Stosunek wydajnosci emitowanego $wiatta ® [Im] do pobranej mocy elektrycznej P [W]
Jednostka: Im/W.

Stosunek ten moze by¢ utworzony dla lampy lub modutu LED (wydajno$¢ swietlna lampy
lub modutu), lampy lub modutu ze sterownikiem (wydajnos¢ swietlna uktadu) oraz
kompletnej oprawy (wydajnosc¢ swietlna oprawy).
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Strumien Swietlny

DIALux

Miara catkowitej wydajnosci Swietlnej emitowanej przez zrédto Swiatta we wszystkich
kierunkach. Jest to zatem "wielko$¢ nadajnika", ktéra podaje catkowita moc nadawania.
Strumien Swietlny Zrédta Swiatta moze by¢ okreslony tylko w laboratorium. Rozréznia sie
pomiedzy strumieniem $wietlnym lampy lub modutu LED a strumieniem swietlnym
oprawy.

Jednostka: lumen
Skrét: Im
Symbol: ®

U
UGR (max) (ang. unified glare rating)

Miara dla psychologicznego efektu ol$nienia we wnetrzach.
Oprdcz luminandji oprawy oswietleniowej, wysoko$¢ wartosci UGR zalezy réwniez od
pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1
okresla miedzy innymi maksymalne dopuszczalne wartosci UGR dla réznych
wewnetrznych miejsc pracy.

W

Wspétczynniki Swiatta dziennego -
powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia obliczeniowa, w obrebie ktdrej obliczany jest wspdtczynnik Swiatta
dziennego.

Wspoétczynnik konserwacji

Patrz MF

Wspétczynnik odbicia

Wspdtczynnik odbicia powierzchni okresla, jaka czes¢ padajgcego Swiatta jest z
powrotem odbijana. Stopieri odbicia jest okreslony przez kolor powierzchni.

Wspétczynnik $wiatta dziennego

Stosunek natezenia os$wietlenia w danym punkcie wnetrza, uzyskanego wytgcznie w
wyniku dziatania $wiatta dziennego, do natezenia oswietlenia poziomego na zewnatrz,
pod niezastonigtym niebem.

Symbol: D (ang. daylight factor)
Jednostka: %

Wysoko$¢ od podtogi do sufitu

Oznaczenie odlegtosci pomiedzy gérng krawedzig podtogi a dolng krawedzig sufitu (w
gotowym stanie pomieszczenia).
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Typ montazu
Miejsce montazu
Strumieri Swietiny

Maksymalna skutecznos¢
Swietlna

Temperatura barwowa
najblizsza

0gélny wskazZnik oddawania
barw (Ra)

Srednia trwatosé

Grupa ryzyka fotobiologicznego

Klasa efektywnosci

energetycznej Zrodet Swiatta

Sposdb rozsytu Swiattosci
Geometria rozsytu Swiattosci
Napiecie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopieri ochrony IP
Stopieri ochrony IK

Klasa ochronnosci
Materiat soczewki
Konstrukcja soczewki
Materiat obudowy
Ksztalt oprawy

Zakres dopuszczalnych

temperatur otoczenia

Klasa korozyjnosci

Wymiary

Waga

Wspétczynnik SCx

nastup

Stup, Wysiegnik

2350Im - 10600Im

139Im/W

4000K

>70

L70B50 - 150000 h
LB0B50 - 150000 h
LS0B50 - 150000 h

1

bezposredni

uliczny waski, uliczny szeroki
230V AC

18w -80wW

ON/OFF

IP66

K08

Il

PMMA

panelowa

Cisnieniowy odlew aluminium

inny

od -40°Cdo 30°C

c3

wysokos¢: 120mm
szerokosc¢: 240mm
dtugosc¢: 580mm

4.60kg
0.032

ES-SYSTEM

Trwala, niezawodna oprawa oswietlenia ulicznego.
Dwukomorowy korpus wykaonany z ci$nieniowego odlewu
aluminium. Doskonate parametry termiczne, dzieki
specjalnej konstrukcji uktadu odprowadzajgcego ciepto i
fizycznemu rozdzieleniu komory optycznej od komory z
osprzetem elektrycznym. Optywowy ksztatt oraz brak
zewnetrznego radiatora zapobiega osiadaniu lisci oraz
innych zanieczyszczer. Powierzchnia boczna oprawy 0,032
m2 znaczaco ogranicza site parcia wiatru. Beznarzedziowe
otwieranie komory elektrycznej i wymiana uktadu
zasilajacego. Usprawnienia w obrebie pokrywy w postaci
klamry otwierajacej, wspornika, rozigcznikéw napiecia
zasilania, dodatkowego panelu ukladu zasilania.
Uniwersalny uchwyt montazowy, do montazu na stupie lub
wysiegniku, z regulacja kata nachylenia w zakresie -/+ 10°.
Uktad optyczny w postaci panelu z soczewkami emitujgcymi
jednorodng bryte fotometryczna z ograniczeniem emisji
Swiatta w gérng péiprzestrzen, i eliminacjg ,zasmiecania”
Swiattem niebosktonu. Dychawka zapewniajgca
odprowadzenie z oprawy skondensowanej pary wodnej i
regulujaca cisnienie. Mozliwos¢ dodatkowego
zabezpieczenia opraw na przepiecia do 10kV i wyposazenia
w ukiad ograniczenia pradu rozruchu. Dostepne cztery
rodzaje rozsytu Swiatta: klasyczny o szerokim spektrum
zastosowania; szeroki do aplikacji o duzych odlegtosciach
pomiedzy oprawami; 2 asymetryczne dedykowane do
osSwietlenia przejs¢ dla pieszych. Mozliwos¢ pracy w
systemie CLO - plynna reqgulacja zuzycia energii w celu
utrzymania statego poziomu $wiatta. Typ montazu: na stup;
Miejsce montazu: Stup, Wysiegnik; Strumieri Swietlny:
2350lm - 10600Im; Maksymalna skutecznos¢ sSwietlna:
139Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
0gélny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Srednia
trwatos¢: L70B50 - 150000 h,L80B50 - 150000 h,L90B50 -
150000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Klasa
efektywnosci energetycznej Zrédet Swiatta: D; Sposéb
rozsylu sSwiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
Swiattosci: uliczny waski, uliczny szeroki; Napiecie: 230V AC;
Moc: 18W - 80W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopieri ochrony IP: IP66; Stopieri achrony IK: IKO8; Klasa
ochronnosci: Il; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja
soczewki: panelowa; Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew
aluminium; Ksztatt oprawy: inny; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od -40°C do 30°C; Klasa
korozyjnosci: C3; Wymiary: wysokos¢: 120mm, szerokos¢:
240mm, dtugos¢: 580mm, ; Waga: 4.60kg; Wspéiczynnik
SCx: 0.032; Wysokos¢ montazu: >6-12 m;

www.essystem.pl

ES-SYSTEM
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Budowa oswietlenia podwieszanego na stupach linii
napowietrznej nn
ADRES: Stary Bazandw dz. nr 252 , gm. Ryki , woj. lubelskie

INWESTOR: Gmina Ryki

OPRACOWAL : Robert Koszel , 20-601 Lublin , ul. Zana 29/11

Y
mgr inz/| of)[r/t Koszel

upr. bl:z.] £4097/Lb/90
specjalnosé i jno-inzynieryjna
w zakresie siegfifinstalacji elektrycznych
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1. ZAKRES ROBOT:

Budowa przewodu oswietlenia drogowego, szafy oSwietlenia ulicznego

montaz opraw z lampami LED 55W na istniejgcych stupach linii napowietrznej nn Bazanéw Stary 4.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W REJONIE INWESTYCJI

- Droga utwardzona gminna

- Napowietrzna linia energetyczne nn

3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

- lIstniejgca linia napowietrzna nn

- Droga gminna

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

- Mozliwos$¢ porazenia prgdem elektrycznym

- Mozliwos¢ spowodowania kolizji drogowej _ )

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

» Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych powinni by¢

przeszkoleni z przepiséw BHP.

* Przed przystapieniem do robét stwarzajgcych szczegdélne zagrozenie, wymienionych

w pkt.4 kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie

wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, ktadgc szczegélny nacisk na

zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu robét w poblizu urzgdzen i obiektow

stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia

nalezy udokumentowac wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen

potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikow.

6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGA-
JACYCH ZAGROZENIOM:

+ W stacji transformatorowej Bazandw Stary 4 nalezy wytaczy¢ napiecie .Sprawdzi¢ brak napiecia

przed wykonaniem rob6t. Zamknaé drzwi szafy Rnn w stacji trafo .Nastepnie podtgczy¢ zasilanie szafki

os$wietleniowej zabudowanej na stupie nr 33 .

» Uzywac¢ wytacznie sprzetu posiadajgcego wazne badania techniczne i odpowiednie atesty.

* Roboty na wysokos$ciach wykonywacé przy uzyciu indywidualnego sprzetu BHP jak:

kaski, okulary ochronne, pasy zabezpieczajgce.

 Nalezy zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy m.in. apteczka

pierwszej pomocy oraz $rodki techniczne do powiadamiania stuzb ratowniczych

w razie powstania zagrozenia /sprawny telefon/.

7. WSKAZANIE CZYNNIKOW MAJACYCH NEGATYWNY WPLYW NA SRODO-
WISKO | BEZPOSREDNIE SASIEDZTWO:

* Brak takich czynnikow.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ELRO- LUBLIN
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. | llosé Uwagi |
1 [ Przewdd AsXSn 2x25 mm® m 388
2 | Przewdd LgYd 2,5 mm® m 54
3 | Pret stalowy ocynkowany UPB @16, dt. 1,5m szt. 16
4 [ Wysiegnik WO | 1,5m szt. 9
5 | Oprawa LED 54 W, Il klasa izolaciji, IP 66, SPRINTER MINI.LED RAL 7042 DRV Szt. 9
6 | Tasma stalowa nierdzewna 20x0,7 m 4
7 | Uchwyt UW | szt. 18
8 | Szafa oswietleniowa kpl. 1
9 | Ostona bezpiecznikowa SV 19.25 szt. 9
10 | Bednarka Fe/Zn 25x4 m 60
11 | Uchwyt narozny SO 130 szi. 1
12 [ Uchwyt odciggowy SO 80.225 szt. 2
13 | Uchwyt przelotowy SO-140 szt. 6
14 | Sruba hakowa M 16x200 kpl. 9
15 | Sruba M 10x140 kpl. 1
16 | Wktadka bezpiecznikowa Bi-Wts 6A szt. 9
17 | Sruba M 140x25 kpl. 1
18 | Wstawka dolna 6A szt. 9
19 | Zacisk SL 21.1 szt. 11
20 | Ogranicznik przepie¢ ETITEC A 500/10B szt. 4
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Stup nr 34

Rozpigtosc przesta [m]

Stup nr 33

' Droga gminna

| [ Zwisy w punktach [m]

0.78 hpl: 6,17

Punkt 1;

AsXSn 2x25 mm2

Przewad:

i Info

hp2:

Punkt 2:

‘C

40
33-34

Zwis dla temperatury:

Numer przesta:

ELRO - Ustugi Projektowe

Robert Koszel
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20-709 Lublin
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ul. Karola Wojtyly 29

Gmina Ryki
08-500 Ryki
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mgr inz. Robert Koszel
up. bud. nr 1097/Lb/90

up. bud. nr LUB/0055/PWBE/15

Projektant:

Sprawdzajgcy:| mgr inz. Jakub Koszel

Obiekt:

Bazanow Stary, gm. Ryki, dz. nr 252

Tytyt. rys.:

Profil skrzyzowania linii napowietrznej

o$wietlenia drogowego z droga gminng
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