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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru linii
energetycznych przy budowie sieci oswietlenia ulicznego dla zadania ,,Rozbudowa oswietlenia drogi gminnej
w m. Lason”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdét przy budowie sieci oswietlenia
ulicznego w wykonaniu kablowym i napowietrznym nN.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oswietlenie drogowe — zespét urzadzen, ktérych zadaniem jest oswietlenie ulicy wraz z chodnikami
i sktada sie z konstrukcji wsporczych, opraw oswietleniowych i linii kablowych nN.

1.4.2. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno - lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie.
1.4.3. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.4. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzy przewodowe, na ktére linia zostata zbudowana.

1.4.5. Linia kablowa niskiego napiecia — napiecie miedzy przewodowe tej linii wynosi 400V

1.4.6. Osprzet linii kablowej — zbidr elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakoriczenia
kabli.

1.4.7. Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$é rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

1.4.8. Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa, urzagdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.
1.4.9. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.10. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza oprawy (s3 to stupy sieci wytgcznie dla montazu opraw.
1.4.11. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie kompletne z zaréwka oswietleniowg za pomocg ktérej
oswietlony jest teren ulica lub droga.

1.4.12. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.13. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, wydane przez upowazniong do tego jednostke.

1.4.14. Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
z wtasciwymi przepisami prawnymi.

1.4.15. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

1.4.17. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.



1.4.18. Inzynier — Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.

Skréty uzyte w opracowaniu:

ST — Specyfikacja Techniczna, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PE — Polietylen, PCW, PCV — Polichlorek winylu, PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma,NN — Niskie napiecie, ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych polskie normy (PN) i branzowe normy

(BN) przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ zaopatrzone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Konstrukcje wsporcze

2.2.1. Stupy

Oprawy montowane bedg na stupach projektowanych, stalowych. Stupy stalowe z wysiegnikiem powinny
spetnia¢ wymagania PN-77/B-02011. Stupy nalezy magazynowaé na réwnym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cieiszymi koricami na drewnianych podktadkach
odlegtych co 1,5 dtugosci stupa.

2.2.2. Wysiegniki

Wysiegniki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-77/B-02011. Wysiegniki stanowig roztagczny element
stupa, demontowany na czas transportu. Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg
projektowg lub SST. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywa¢
z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i Srednicy zewnetrznej 60 mm. Grubos¢ $cianki rury nie powinna
przekracza¢ 5 mm. Wymiary wysiegnikédw zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wysiegniki nowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe po wykonaniu gie¢. Sktadowanie
wysiegnikédw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.
2.2.3. Fundamenty konstrukcji wsporczych (stupow)

Rodzaj fundamentéw okreslono w Dokumentacji Projektowej W zakresie ochrony przed dziataniem waéd
agresywnych muszg one by¢ zabezpieczone zgodnie z zatgcznikiem do PN-75/E-05100. Fundamenty nalezy
magazynowac na rownym, utwardzonym i odwodnionym podtozu z zastosowaniem podktadek drewnianych
2.3. Oprawy oswietleniowe ze zrédtem Swiatta

2.3.1. Oprawy oswietleniowe

Rodzaj opraw okre$lono w Dokumentacji Projektowej. Oprawy winne spetnia¢ wymogi normy PN-83/E-
06305 i by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci. Oprawy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu suchym
i niezapylonym.

2.3.2. Zrédta $wiatta

Zastosowane oprawy dla warunkow strefy klimatycznej zwyktej.

2.4. Kable, przewody

Przy budowie linii nalezy stosowaé kable zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ktéra przewiduje przewdd
typu YAKXS. Wymieniony przewdd winien odpowiada¢ wymogom normy PN-76/E-90301. Beben
z przewodem przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscach tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci



pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowad
prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy linii kablowych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu do przewozenia kabli,

- samochodu samowyfadowczego.

Na S$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami SST.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w
normach i wytycznych.

Prace na liniach napowietrznych Zaktadu Energetycznego nalezy prowadzi¢ w technologii pracy przy
wytgczonym napieciu, przy udziale przeszkolonych zatdég posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wszystkie prace prowadzone beda na polecenie pisemne, wydane przez Zaktad Energetyczny,
po dopuszczeniu przez Zaktad Energetyczny.

Koszty dopuszczen do pracy nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Jezeli w trakcie wykonywania remontu znajdzie sie element, ktéry nie nosi znamion zuzycia wymagajacego
remontu lub wymiany a zostat do takich prac zakwalifikowany w projekcie, nalezy kazdorazowo uzgodnic
z Inzynierem, jakie zabiegi nalezy wykonac¢ na danym elemencie instalacji.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Trasowanie linii elektroenergetycznych i lokalizacja stupow oswietleniowych

Trasy linii i lokalizacje stupow oswietleniowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej nalezy odtworzy¢
w terenie przed przystgpieniem do budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym
w Dokumentacji Projektowej, kontrolujgc, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptyngé na



koniecznos¢ zmian w dokumentacji. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ odlegtos¢ stanowisk stupéw od
obiektow trwatych, rzeczywiste uksztattowanie terenu, rzeczywisty stan widocznego uzbrojenia terenu.

Do prac tyczeniowych nalezy stosowac sprzet geodezyjny. Wytyczone miejsca ustawienia stupow nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw @ 6 cm o dtugosci 80 cm. Trasowanie przewodu napowietrznego
za pomoca sruby dynamometrycznej .

5.2. Wykopy pod stupy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonania robdt ziemnych i gtebokos¢ posadowienia fundamentéw powinna byé zgodna
z Dokumentacjg Projektowsa.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
5.3. Montaz stupéw

Przed zmontowaniem stupéw nalezy skompletowaé na poszczegdlnych stanowiskach odpowiednie elementy
oraz ustali¢ miejsce i kierunek utozenia montowanego stupa w stosunku do osi linii. Fundamenty nalezy
montowac na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. Wykopy nalezy zasypywac gruntem zageszczajac
warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika 0,85 i wyréwnac do poziomu istniejgcego terenu.

Potaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg przez malowanie lakierem
asfaltowym spetniajgcym wymagania BN-78/6114-32.

Stawianie stupéw powinno odbywad sie za pomocga sprzetu mechanicznego okreslonego w Dokumentacji
Projektowe]. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie linii
kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz programem
zapewniania jakosci.

Materiaty posiadajgcg atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o terminie i rodzaju badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdérg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela Rejonu Energetycznego
zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca sprawdzi kable i osprzet kablowy. Na te materiaty Wykonawca
powinien uzyskaé od producentdw, zaswiadczenia o jakosci lub atesty.

6.3. Badania w czasie wykonywania Robot

6.3.1. Sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonad przy uzyciu przyrzagdéw
o napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty
nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koricach linii s3 oznaczone identycznie.



6.3.2. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujgc odczytu

po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja

izolacji wynosi co najmniej:

- 50 MQ/ km linii wykonanych kablami elektromagnetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych.

6.3.3. Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie nie wykonywanie préby

napieciowe] izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowg nalezy

wykonac pragdem statym lub wyprostowanym.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznaé za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. Bez przeskoku, przebicia i bez objawdéw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250
i PN-76/E-90300,

- wartos¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA / km i nie wzrasta w czasie ostatnich
4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartosé pradu uptywu
100pA.

6.3.4. Linie kablowg nalezy uznad za nadajacg sie do eksploatacji, jezeli wyniki badan sg dodatnie.

7. UZIEMIENIA OCHRONNE
Uziemieniu ochronnemu podlegajg we wszystkich liniach metalowe czesci urzadzen znajdujacych sie w linii.

Uziemienia ochronne nalezy wykona¢ zgodnie Dokumentacjg Projektowg oraz Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Podczas wykonywania uzioméw tasmowych utozonych w rowach
kablowych nalezy sprawdzi¢ stan potaczen spawanych. Po wykonaniu uziomoéw nalezy wykona¢ pomiary ich
rezystancji, ktore powinny byé mniejsze od przyjetych w Dokumentacji Projektowej.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiaru Robét dokonac nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia,

wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

9. ODBIOR ROBOT
Gotowos¢ do odbioru robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne. Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawczg

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- ewentualng ocene robdt wydang przez Rejon Energetyczny .



10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw

i wykonanych robdt na podstawie wynikéw i badan kontrolnych.

Ptatnos$¢ za metr linii kablowej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

- odwiezienie materiatéw z demontazu do wskazanego miejsca

- podtaczenie linii do sieci zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemia.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe]j na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV
PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i posp6tka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i badania.
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych



Inne dokumenty

*  Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje
elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz

*  Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.
Nr81zdn.26.11.1990 .

* Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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