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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
w trybie art. 34 ust 3d pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Rozbudowa oswietlenia drogi gminnej w m. Lason

LOKALIZACIA:
Jednostka ewidencyjna 061604_5 Ryki
dziatki nr: 50/2; 382/1; 48/1; 47/2
obreb 0012 Lason

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i jest kompletny z punktu widzenia celu ktérymi ma stuzyc

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Kolatorowicz

upr. nr SWK/0171/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. Karol Kasinski

upr. nr SWK/0124/PWBE/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



Ostrowiec Sw., Wrzesien 2023
1. Inwestor
Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyty 29
08-500 Ryki
2. Podstawa opracowania
e umowa z Gming Ryki,
e inwentaryzacja stanu istniejgcego,
e zgoda RE Putawy
e mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e obowigzujace przepisy i normy.
3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa o$wietlenia drogowego. Przedsiewziecie zalicza sie do XXVI
kategorii obiektow budowlanych.

4. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowana inwestycja ma na celu zwiekszenie bezpieczerstwa mieszkaricow oraz uzytkownikéw
ruchu drogowego i pieszego. Brak oswietlenia w potaczeniu z waskim pasem drogi oraz jej stanem
technicznym stwarza realne zagrozenie w ruchu od zmierzchu do switu.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie:

e budowa linii kablowej,

e montaz nowych stupdw oswietleniowych,

e zabudowe opraw oswietleniowych na projektowanych stupach,

e  zabudowe instalacji uziemiajacej oraz przepieciowej.

5. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna, zgodnos¢ z MPZP

Obiekt liniowy. Zgodnie z zapisami MPZP dziatki nr 50/2; 382/1; 48/1; 47/2 obreb 0012 Lasor na ktdrych
projektuje sie rozbudowe sieci oswietleniowej znajdujg sie w terenie oznaczonym jako: 49KD-G(D) — droga gminna
klasy D - dojazdowa. Planowane przedsiewziecie nie koliduje z zapisami MPZP dla terenu objetego inwestycja.
W/w zamierzenie nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejgcego zagospodarowania dziatek sgsiednich, nie koli-
duje z funkcjq i zagospodarowaniem terenu.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ zagospodarowanie zielenig i doprowadzi¢ teren do poprzedniego stanu.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Napiecie zasilania: U =230V

Ukfad sieciowy: TN-C

Typ opraw: LED (3 szt.)

Pobér mocy opraw: 45W (3szt.)

Zabezpieczenie oprawy: DO1 gL 6A

Stupy aluminiowe okragte wysokosci 8m (3 szt),

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego: YAKXS 4x25 dtugosci 141,5 mb.

7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., Poz. 463), stwierdzono ze na terenie objetym przedmiotem inwestycji wystepujg proste warunki
gruntowe. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne zaliczane s3 do pierwszej kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego. Nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki
posadowienia obiektow.



8. Woptyw obiektu budowlanego na srodowisko — parametry techniczne

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco, ani potencjalnie znaczgco

oddziatywad na srodowisko. Zaréwno istniejace jak i projektowane zagospodarowanie terenu nie po-

woduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich

otoczenia, w tym dla jakosci wdd, gruntéw oraz klimatu akustycznego.

Przedsiewziecie nie narusza intereséw osdb trzecich. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim doste-

pu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, Srodkéw tgczno-

Sci, inwestycja nie wprowadza ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycz-

nymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z pdzn. zm.) instalacje oswietlenia ulicznego pro-

jektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektowana budowa sieci

oswietleniowej nie zagraza Srodowisku oraz nie wptywa ujemnie na higiene oraz zdrowie uzytkownikéw dziatek

i sg spetnione wymagania art. 5, ustepu 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z p6zn. zm.).

e Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposdb odprowadzania Sciekéw oraz wod opadowych - nie
dotyczy.

e Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy.

o Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy.

o  Wplyw wiasciwosci akustycznych, emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego — nie dotyczy

o Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchnio-
we i podziemne — nie dotyczy.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

9.1. Stan istniejgcy

Do rozbudowy oswietlenia ulicznego uzyta bedzie istniejgca sie¢ oswietlenia drogowego, zasilana ze

stacji trafo Lason nr 30233 (ozn. wg rys. E-1) oraz istniejgcy stup nr 20.

9.2. Stan projektowany

Do rozbudowy oswietlenia ulicznego zaprojektowano 3 stupy stalowe okragte wysokosci 8m. Projektuje sie wyko-
nanie linii oswietleniowej na oprawach typu LED o poborze mocy 45 [W]. Oprawy nalezy umiescié na
trzech projektowanych stupach oznaczonych jako ,20/1 do 20/35” i montowac na wysiegnikach o dtu-
gosci 1,0m. Potfaczenie opraw od wneki stupowej wykona¢ przewodem YKY 3x2,5 [mm2]. Stupy nalezy
wyposazy¢ w izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK 4.01 z wktadka topikowg DO1 gL 6A.
Instalacje o$wietlenia wykona¢ kablem typu YAKXS 4x25 mm? zakopanym w ziemi na odcinku pomie-
dzy istniejgcym stupem nr ,,20” — nowoprojektowany stup ,,21/3".

Na istniejgcym stupie nr ”20” zabudowac ogranicznik przepiec. Ogranicznik przepie¢ podpiagc do pro-
jektowanego uziemienia o wypadkowej rezystancji nieprzekraczajgcej 10 Q. Uziemienie o takiej war-
tosci nalezy uzyska¢ uktadajgc bednarke FeZn 30x4mm oraz za pomocg uziomow pionowych np. typu
GALMAR dt. 6m.

9.3. Trasa kablowa

Kable oswietleniowe i zasilajgce nalezy uktadaé w ziemi po trasie jak na planie, na gtebokosci 0,7 m na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm z przykryciem 10 cm warstwg piasku, nastepnie warstwa rodzi-
mego gruntu grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folia PCW koloru niebieskiego. Kable
w miejscach skrzyzowan i zblized z wjazdami oraz z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy chronic
rurami ostonowymi typu DVK. Nowy kabel zostanie utozony w wykopie otwartym.

Typy kabli i trasy ich utozenia wykona¢ wg E-1 (PZT). Roboty wykonywa¢ zgodnie z N-SEP-E-004.



9.4. Zasilanie

Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja SA RE Putawy, wyrazajgcym zgode na rozbudowe oswietlenia ulicznego, za-
silanie nowoprojektowanej linii oswietlenia ulicznego bedzie wykonane poprzez podtaczenie do ist-
niejgcej linii o$wietlenia ulicznego w ramach zainstalowanej mocy.

9.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest poprzez ochronnik przeciwprzepieciowy zabudowany
w szafie SON oraz ogranicznik przepieé wraz z uziomem gruntowym, zgodnie z wytycznymi standary-
zacji technicznej PGE Dystrybucja S.A.

9.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie napiecia zasilania
w uktadzie sieciowym TN-C. Skutecznos$¢ ochrony zgodng z normg PN-IEC-60364 zapewnia odpowiedni przekrdj
kabla zasilajgcego, montaz wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych zabezpieczajgcych obwdd oswietlenia oraz wy-
konanie skrzyni zasilajacej w Il klasie ochronnosci.

9.7. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie sieci: wodociggowa, energetyczna nN, teletechniczna i gazo-
wa. Poza tym na dziatce nie sg zlokalizowana zadne inne sieci uzbrojenia terenu. Kable w miejscach
skrzyzowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym nalezy chroni¢ rurami ostonowymi typu DVK.

Opracowat

mgr inz. Marek Kolatorowicz
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