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OPIS TECHNICZNY
BUDYNEK STRAZNICY O.S.P ROZBUDOWA

OSZCZYWILK DZ.NR. 211/1: 213/2
GM. RYKI POW. RYKI

PODSTAWA OPRACOWANIA

-UMOWA ZAWARTA Z INWESTOREM

-PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY
-OBOWIAZUJACE NORMATYWY PROJEKTOWANIA

DANE OGOLNE
BUDYNEK PARTEROWY

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Projektowana instalacja wodociaggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej
PE dz 110mm.
Woda do picia powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym przez Min. Zdrowia I Opieki Spolecznej z

dnia 4.05.1990(Dz.U. nr.35 poz.205 z 1990r).
Przedmiotem opracowania jest przylacze wodociggowe do budynku wykonane z rur PE ¢32, SDR11
PN16 PE10O typ 25
Dlugos¢ projektowanego przylgcza 24 m

Przylacze zostanie podigczone do sieci wodociagowej za pomoca nawiertki z zasuwg przylgczeniows
110/32mm. Na zasuwie zamontowac trzpien w rurze ochronnej, ktéry nalezy wyprowadzi¢ do poziomu
terenu 1 osadzi¢ na nim skrzynke uliczng ktorej potozenie nalezy trwale oznakowaé za pomocg tabliczki z
domiarami.

Przebieg przylycza oznakowac tasmg polietylenows bialo-niebieskg z wkiadkg metaliczng umieszczong
30-40 cm nad przewodem
Roboty nalezy wykona¢ w wasko przestrzennych wykopach umocnionych (szalunkiem pelnym) zgodnie z
norma PN-68/B-66050 oraz BN-83/8836-02 , Wykopy pod przewody wodociagowe i kamalizacyjne”.
Szeroko$¢ wykopéw pod projektowany wodociag musi by¢ wigksza co najmniej o 0,30m od przekroju
zewngtrznego rureciagu, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 0,60m.
Rury ukiada¢ na podsypce z piasku grubosci min.S5cm (przewéd po wlozeniu powinien przylegaé do
podioza na calej dlugosci w co najmniej 2/3 jego obwodu) i przykry¢ warstwg ochronng piasku o grubosci
10cm
Ewentualne hydranty oraz zasuwy odcinajace nalezy trwale i czytelnie oznakowaé za pomoca tabliczek
informacyjnych. Skrzynki uliczne i hydranty oblozy¢ brukiem w promieniu 0,5m

Przejécie rurociggu przez przegrody wykona¢ w tulei ochronnej uszczelnionej pianka poliuretanowa.
Gleboko$¢ ulozenia przewodu przylacza min 1,6m spadek min 3%, w kierunku sieci.

Przebieg przylgcza jego rzedne, usytuowanie pokazane w czesci graficznej opracowania.

Przylgcze wodociggowe wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy dn 20mm umieszczony za pierwsza $ciang
budynku w pomieszczeniu zabezpieczonym przed zalaniem wody , zamarzaniem oraz dostepem oséb
niepowolanych .

Za zestawem wodomierzowym nalezy umiesci¢ zawér zapobiegajacy wtérnemu skazeniu wody w sieci
wodociggowej typu EA dn 20.

Przylacze wodociggowe po wykonaniu nalezy poddac probie cisnieniowej (cisnienie probne 0,6MPa ).

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow przylacze zglosi¢ do odbioru dostawey wody.



Obliczenia zapotirzebowania wody.

Przeplyw obliczemowy dla budynku wg PN-92/B-01706.
Q=0,682 x (qn)*** - 0,14 [ dm3/h ]

qn — normatywny wyplyw z punktow czerpalnych [dm3
/h]

Zestawienie normatywnych wyplywow:

- ptuczka zbiornikowa szt. 2 x 0,13 = 0,26

- bateria zlewozmywakowa szt. 2 x 0,14 = 0,28

- bateria umywalkowa szt. 2 x 0,07 = 0,14

qn = 0,68dm3/s

q=0,682x 0,68 ** — 0,14 = 0,56dm3/s

Dobrano $rednicg przylgcza do budynku PE 32.
Dobrano wodomierz dn 20.

PRZYLACZE KANALIZACYJNE

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda do prefabrykowanego szczelnego
zelbetowego zbiornika Sciekéw poprzez projektowane przylacze kanalizacyjne wykonane z rur PVC lub
PP kanalizacyjnych faczonych kielichowo uszczelnianych uszczelka gumows o $rednicy
dz160mm(dn150mm) Dtugo$¢ przylacza kanalizacyjnego 6m .Rury ukiadaé na podsypce z piasku grubosci
min. Sem(przewdéd po wlozeniu powinien przylega¢ do podioza na calej dlugosci w co najmniej w2/3 jego
obwodu) i przykry¢ warstwa ochronng piasku o grubosci 10cm. Studzience rewizyjna 315mm ( zestaw
kineta, rura trzonowa, rura teleskopowa, zwieficzenie z wlazem zeliwnym o no$nosci min. 30 ton) .
Spadek, dlugos¢, srednice oraz glebokos¢ posadowienia przewodéw pokazane w czesci graficznej
opracowarnia .

Odprowadzenie Sciekow do zbiornika $ciekoéw zlokalizowanego na dzialce. Zbiornik ciekdw

szczelny o pojemnosci 6,3m’.

Instalacje wodne nalezy poddaé prébom szezelno$ci cisnieniowym wg zalecent producenta.

UWAGI DLA WYKONAWCY

- 1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyine.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

3. PN-8 /B - 10700.02 - Instalacje wewngtrzne rurociagowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej w rur PCV 1 PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne.
QOznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestaw6w wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje



14. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace — Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace — Czesc5: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego 1 kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakoscig

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe

wykonane ze stopow miedzi 1 stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodocizgowej. Badania i
wymagania.

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli{chlorku winylu) (PVCU)

do odwadmiania 1 kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o

sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i

wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczgce rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materialowe

dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania

materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w instalacjach

wodociggowych 1 odwadniajacych — Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

24 PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicie

25. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtoérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
(zawory antyskazeniowe)

27. PN-M-82054.03 Wlasnosci mechaniczne zaworéw kulowych

28. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 15.06.2002 i
nowelizacja Dz U. nr 109 poz.1156 z dmia 12.05.2004 oraz Dz U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z
pdZniejszymi zmianami

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacit projektowej, specyfikaciji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z pdzniejszg zmiana (Dz.U.05.75.664) z
poOZniejszymi zmianami

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 3 lipca 2003 1. w sprawie szczegGlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z pdZniejszymi zmianami

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z pdzniejszymi
32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 1. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej
Prawem Budowlanym z pozniejszymi zmianami

33. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano -Montazowych Tom 1I - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. 34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury: - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 -
Warunki techniczne wykonamia 1 odbioru instalacjt wodociggowych — zeszyt 7



PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
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0
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1| kolano nakretno wkretne 25/25 szt | 1| PN-76/H-74392
2 | zawér odcinajacy prosty 25 szt | 1 | PN-77/H-75005
3 | wodomierz skrzydetkowy 20 szt | 1
4 | zawor antyskazeniowy EA 20 szt | 1
5 gawodr odcinajacy z Kurkiem spustowym 25 szt | 1| PN-76/H-74392
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ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
| KANALIZACYJINEJ
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LUBE LSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin. dnia 12 grudnia 2017 r.

LOIIB.OKK.7131-426/7132-426/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(L.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946). art. 12 ust. 2i ust. 3. ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(L j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdZn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278). po ustaleniu. z¢
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani Iwona Maria PRYJOMSKA

magister inzynier
urodzona dnia 2 maja 1990 r. w Rykach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0404/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku zuwzglednicniem w calosci zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawic,
7a posrednictwem Lubelskicj Okregowej lzby Inzynicrow Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czionek Przewodniczacy

inz. Lech Dec inz. Andrzej Adamczuk drinz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

1. Pani Iwona Maria PRYJOMSKA
ul. Lipowa 13
08-500 Ryki

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo

3. aa



INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JF3-BG6-2A7 *

Pani Iwona Maria Pryjomska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0252/18

adres zamieszkania ul. Lipowa 13, 08-500 Ryki

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



