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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane Dz. U.
Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pézn. zm. skladam o$wiadczenie, ze opracowanie
projektowe pod nazwa ,Projekt budowlany — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WEWNETRZNA W BUDYNKU ROZBUDOWY STRAZNICY OSP W
OSZCZYWILKU dz. nr 211/1 i 2132 gm. RY K1 INWESTOR; URZAD
MIEJSKI W RYKACH ul. Karola Wojtyly 29” Zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzik:




OPIS TECHNICZNY BUDYNKU- ROZBUDOWA
STRAZNICY OSP W OSZCZYWILKU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Projektowany budynek jest zrealizowany w systemie tradycyjnym.
Budowa: Oszczywilk dz. nr 211/1 i 213/2 gm. Ryki

PODSTAWA OPRACOWANIA

- P.T. Architektura

- obowiazujace normy i przepisy

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wytycznymi technologicznymi, zleconymi przez
inwestora.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny elektrycznych instalacji wewnetrznych i
swym zakresem obejmuje nastgpujace instalacje wewnetrzne:

- instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

ZASILANIE
- zbudynku istniejacego - nalezy rozbudowaé istniejacg tablice zabezpiczajaca.

TABLICA ZABEZPIECZAJACA

W budynku umieszczona jest tablica bezpiecznikowa TB. Zostala zaprojektowana w
oparciu o typowe rozdzielnice typu RN _

W tablicy TB zainstalowane beda:

- wylaczniki instalacyjne S191B, zabezpieczajace obwody 1-fazowe

- wylaczniki instalacyjne S193B, zabezpieczajace obwody 3-fazowe

- wylaczniki réznicowopradowe P302/P304, Idn=0,03A, zabezpieczajace grupowo obwody

INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku przewidziano jedynie wypusty dla montazu opraw os$wietleniowych.

Doboru typu opraw oraz typu osprzetu dokona Inwestor wlasnym staraniem, z
uwzglednieniem stopnia ochrony IP dla opraw w pomieszczeniach wilgotnych i technicznych.
Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp w tynku.

Obwody zabezpieczono wylacznikami typu S191B

Laczniki instalowaé na wysokosci 1,4m od posadzki.

W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz budynku stosowaé osprzet hermetyczny.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacj¢ zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 w tynku
Gniazda wtyczkowe montowaé na wysokosci — 120cm od posadzki

Obwody zabezpieczono indywidualnie wytgcznikami typu S193B a nastepnie grupowo
wylacznikiem réznicowopradowym typu P302/P304

W pomieszczeniach wilgotnych, gospodarczych stosowaé osprzet hermetyczny.

INSTALACJA SILY

Instalacj¢ zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDY 5x2,5 /4/w tynku
Obwody zabezpieczono indywidualnie wytacznikami typu S193B a nastepnie grupowo
wylacznikiem réznicowopradowym typu P304



INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé SZYBKIE
WYLACZENIE (wylaczniki réznicowopradowe oraz wylaczniki typu S193).

Ochronie podlegaja wszystkie obudowy urzadzef elektrycznych, mogace znalezé sie pod
napigciem w na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzié pomiarami skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

Do sprawdzenie prawidtowosci dziatania zabezpieczenia réznicowego zaleca si¢ nacisngé
przycisk oznaczony litera T. Przy poprawnym dziataniu wytacznik odlaczy zasilanie.

UWAGA:

- Rozdzielanie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewodd ochronny PE i
przewdd neutralny N wykona¢ w tablicy TB

- Instalowanie i eksploatacja wytacznika roznicowopradowego winny odbywa¢ sie wg
instrukcji producenta.

- Izolacja przewodu neutralnego winna byé koloru niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego — koloru z6tto — zielonego

- Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego nalezy wykonaé w sposob, zapewniajacy dobry

styk.

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Zgodnie z normg PN-EN 62305

UWAGI KONCOWE

Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP oraz w koordynacji z
innymi branzami budowlanymi jak réwniez w uzgodnieniu z inwestorem.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie aktualnych atestow ,
certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wykonawca ma za zadanie wykonanie instalacji elektrycznej kompletnej w pehni
sprawnej i spelniajacej wszystkie wymagania techniczne jak protokoly z
przeprowadzonych préb, uruchomiei podzespotéw instrukeji i protok6tdw z pomiaréw
uziemienia izolacji przewodéw ochrony przeciwporazeniowej formalnie i estetycznie.

Protokoly badan i pomiaréw przedlozyé do dokumentacji odbioru koncowego.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH %
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PRZYKEADOWA TABLICA ZABEZPIECZAJACA OBWODY — £
ELEKTRYCZNE BUDYNKU
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— ¢
Instalacjg o$wietlenia wewngtrznego i zewnetrznego, nalezy wykonac¢ podtynkowo. :
Przewody YDYzo 3(4)x1,5mm? ukiadaé pod tynkiem.
Wszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV na napiecie 1kV. %
Ofpr.zet eiektroinsta!'acyj.ny (taczniki odwietleniowe, puszki) w wykonaniu podtynkowyrm. W
pomieszczeniach takich jak kuchnia, fazienka, pomieszczenie gospodarcze, taras réwnigi w
pomieszczeniach z przewodzgca podioga (terakota, cement itp.) caly osprzet w wykonaniu
szczelnym, hermetycznym o stopniu szczelnodci 1P44.
taczniki odwietleniowe instalowaé nu wysokosci h = 1,3+1,4 m od podtoza.
# .
- 01b Rzut parteru 1:100
LU
latecio be—— _ P
v - L [NSTALACJA OSWIETLENIOWA
=T 1 — = T 7 —
: P
4 .
o Wykaz pomieszczen parteru
+ 0.00 - , , :
v 111 Lp. Nazwa pomieszczenia Pow.muzzytk. Rodzaj podtogi Uwagi:
‘ 101 |rall 13,49 Terakota
4 102 |Klatka schodowa 5,44 Terakota
b 103 |Magazyn Nr 1 4,09 Posadzka przemysiowa
4 2 104 |Magazyn Nr 2 4,47 Posadzka przemystowa Pomieszczenia
& 105 |Pomieszczenie socjalne 15,15 Posadzka przemysiowa projektowane
- 106 |Kottownia 3,51 Posadzka przemystowa
i 107 |Sanitariat dia osob niepelnosprawnych 3,51 Posadzka przemystowa
+ ‘ 108 |Sanitariat — do 10 oséb 321 Posadzka przemystowa
Razem projektowane: 52,87 ;

109 |Magazyn istniejacy 8,38 Posadzka przemystowa . ; .
> 110 110 |Garaz 23,01 Posadzka przemystowa Poi':t's;?;j:”'a
== 111 |Pomieszczenie zebran 49,44 Posadzka przemystowa

Razem istniejace: 80,83
] Obwody w czeéci dobudowanej zasili¢ z istniejacej instalacji elektryczne;.
Tons = Nowe obwody z czesci dobudowanej sprowadzi¢ do tablicy zabezpieczajace;.
v

B Wypusiy oéwietleni6Wé wykonaé uwzgledniajge typ proponowanych opraw

np. oprawy zalaczane czujnikiem ruchu, oprawy z modulem awaryjnym.
Wszystkie wypusty wykonane powinny byé¢ z przewodem ochronnym ,PE”
tj. jak do opraw w I Klasie ochronnosci.

TRASA I SPOSOB PROWADZENIA PRZEWODOW WG. UZNANIA
WYKONAWCY 1 ZGODNIE Z CBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Obwody poddasza zas.li¢ z tablicy parteru przewodem YDYp 3/5/x 2,5/4/
mm2 '

Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodem YDYp 3i5x 1,5/2,5/Mm?2

W wspélnych ciagach instalacyjnych wykona¢ instalacje obwodow gniazdowych.
Wypusty o$wietleniowe zakonczy¢ zlaczami 3b.
Dobér opraw zgodny z wolg inwestora oraz wymogami i przepisami.

TABLICE ISTNIEJACA BUDYNKU DOSTOSOWAL DO ILOSCI
ZWIEKSZONYCH OBWODOW W CZESCI RCZBUDOWANEJ

CZESC BUDYNKU ROZBUDOWANEGO ZASILIC Z ISTNIEJACEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OBIEKT Rozbudowa straznicy OSP w Oszczywilku

ADRES Oszezywilk dz. nr 211/1i 213/2 gm. Ryki

PRZEDMICT INSTALACJA SKALA P
ELEKTRYCZNA = S
WEWNETRZNA NREES. .3
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' Instalacje gniazd wtykowych, nalezy wykona¢ podtynkowo.
 Przewody YDYzo 3x2,5mm? ukladaé pod tynkiem.
Wszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV na napigcie 1kV.

O;przet elektroinstalacyjny (gniazdka wtykowe, puszki) w wykonaniu podtynkowym. V. po-
mieszczeniach takich jak kuchnia, fazienka, pomieszczenie gospodarcze oraz taras caly

osprzet w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu szezelnodei JP44,

Wszystkie gniazdka wtykowe jednofazowe wyposazone w zestyk ochronny (bolec uziemiaja-

cy).
#
- 0.1
= 0
#
- 0.05
e
+ 0.00
FLLE
4k
- 5
# 2
i /
N _omp]| )

110

Informuj¢ ze projekt przewiduje tylko instalacje oSwietlenia ogélnego"i‘ gniazd

wtykowych 230V i 400V

Rzut parteru 1:100

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Wykaz pomieszczen parteru

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow.muzz yik. Rodzaj podtogi Uwagi:
101 |Hall 13,49 Terakota
102 |Klatka schodowa 5,44 Terakota
103 [Magazyn Nr 1 4,09 Posadzka przemystowa
104 |Magazyn Nr 2 4,47 Posadzka przemystowa Pomieszczenia
105 |Pomieszczenie socjalne 15,15 Posadzka przemystowa projektowane
106 |Kottownia 3,51 Posadzka przemystowa
107 |Sanitariat dla oséb niepetnosprawnych 3,51 Posadzka przemystowa
108 |Sanitariat — do 10 osdb 321 Posadzka przemystowa

Razem projektowane: 52,87
109 |Magazyn istniejacy 8,38 Posadzka przemystowa . )
110 |Garaz 23,01 Posadzka przemystowa Poﬁnsﬁtii;z_cz:ma
111 |Pomieszczenie zebran 49,44 Posadzka przemystowa I -

80,83

_ |Razem istniejgce:

Obwody W czedci dobudowanej zasilié z
Nowe obwody z czesci dobudowane] sprowadzi¢ do tablicy zabezpieczajace].

istniejacej instalacji elektryczne;j.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYp 315 x2,5mm2.
Zastosowaé osprzet hermetyczny i p/t.

- gniazda

230V,400V z bolcem .

- pozostaly osprzet hermetyczny i p/t: wylaczniki, przetaczniki.

TRASA I SPOSOB PROWADZENIA PRZEWODCW WG. UZNANIA
WYKONAWCY 1 ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMIL

Obwody poddasza zasili¢ z tablicy parteru przewodem YDYp

mm?2

3/5/ x 2.5/4/

OBIEKT Rozbudowa strainicy OSP w Oszezywilku

ADRES Oszezywilk dz. nr 211/1i 213/2 gm. Ryki

PRZEDMIOT INSTALACJA SKALA ) - 700
ELEKTRYCZNA - -
WEWNETRZNA PR RV 4

FUNKCJA NAZWISKO 1 IMIE | NR UPR. | DATA PODPIS !

PROJEKTANT | POSIM Kazimierz | 184/Lb/76 | 30.07.2016 %2,,’1;/
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Rzut poddasza 1:100

— 9-

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

| —

CZESC BUDYNKU ROZBUDOWANEGO ZASILIC
LN LA 7z S 1
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ISTNIEJACEJ

Wypusty oswietleniowe W)fkonaé uwzgledniajge typ proponowanych opraw
np. oprawy zalgczane czujnikiem ruchu, oprawy z modulem aw iryjnym
V.VS?yStkle wypusty wykonane powinny byé z przewodem ochronnym ,,PE”
tj. jak do opraw w I klasie ochronnosci. ”

Wykaz porrieszczer poddasza

Lp. Nazwa pomieszczenia iz&aulfﬂyzf Po;;vi.' FK/T; o Rodzaj podtogi Uwagi:
201 |Klatka schodowa 5,74 5,74 Terakota
202 |Korytarz komunikacyjny 9,31 9,31 Terakota
203 |Pomieszczenie magazynowe 21,58 21,58 Panele podtogowe Pomiesz-
204 |Pomieszczenie archivum 8,84 8,84 Panele podiogowe czenia projek-
205 |Schowek gospodarczy 7,29 7,29 Panele podtogowe towane
a0p |Komunikacja na poddasze 2,83 2,83 Panele podiogowe
isthiejace .
Razem projektowane: 55,59 55,89
sy | oadasze sniejsee 82,59 8259 | Posadzka cementowa
nieuzytkowe

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodem YDYp 3i5x 1,5/2,5/Mm?2

W wspolnych ciagach instalacyjnych wykonaé instalacje obwodow gniazdowych.
Wypusty o$wietleniowe zakonczy¢ zlaczami 3b. '

Dobér opraw zgodny z wolg inwestora oraz wymogami i przepisami.

TRAZSA I SPOSOB PROWADZENIA PRZEWODOW WG. UZNANIA

WYKONAWCY I ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

Obﬁéody poddasza zasili¢ z tablicy parteru przewodem ‘YDYp 3/5/ x 2.5/4/
mm

OBIEXT Rozbudowa straznicy OSP w Oszczywilku

ADRES Oszezywilk dz. nr 211/11 213/2 gm. Ryki

PRZEDMIOCT INSTALACJA SKALA ey
ELEKTRYCZNA 7 iaa
WEWNETRZNA NR RYS. 3

FUNKCJA NAZWISKO I IMIE | NRUPR. | DATA PODPIS

PROJEKTANT POSIM Kazimierz 184/Lb/76 | 30.07.2016 | < ~19 4

SPRAWDZIL mgr.ini MADEJ LUB/0194 | 30.07.2({1_2M R

Jacek /POOE/08




| oty

Rzut poddasza 1:100

INSTALACJA GNIAZD WIYKOWYCH

201

Wykaz pormieszczen poddasza

76 ~

Lp. Nazwa pomieszczenia 'T(Z&auf/‘)g' F’og.l ?AO; hos Rodzaj poditogi Uwagi:
201 |Klatka schodowa 5,74 5,74 Terakota
202 |Korytarz komunikacyjny 9,31 9,31 Terakota
203 |Pomieszczenie magazynowe 21,58 21,58 Panele podiogowe Pomiesz-
204 |Pomieszczenie archiwvum 8,84 8,84 Panele podtogowe czenia projek-
205 |Schowek gospodarczy 7,29 7,29 Panele podiogowe towane
206 Komgnnkac}a i fclasas 2,83 2,83 Panele podfogowe

istniejgce

Razem projektowane: 55,69 55,59
207 P.od(jasze s 82,59 82,59 Posadzka cementowa

nieuzytkowe

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé

przewodem YDYp 315x 2,5 mm?2.

letocio,

TRASA I SPOSOB PROWADZENIA PRZEWODOW WG. UZNANIA
WYKONAWCY I ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZ EPISAMI

Zastosowaé osprzet hermetyczny i p/t.
- gniazda 230V,400V z bolcem .
- pozostaly osprzet hermetyczny i p/t: wylaczniki, przetaczniki.

TABLICE ISTNIEJACA BUDYNKU DOSTOSOWAC DO ILOSCI
ZWIEKSZONYCH OBWODOW W CZESCI ROZBUDOWANEJ

Informuje¢ ze projekt przewiduje tylko inStalacjg ofwietlenia ogélnego i gniazd
wtykowych 230V i 400V

Obwody poddasza zasilié z tablicy parteru prz wodem YDYp 3/5/x 2,5/4/

mm?2

OBIEKT Rozbudowa straznicy OSP w Oszczywilku

ADRES Oszezywilk dz. nr 211/11 213/2 gm. Ryki

PRZEDMIOT INSTALACJA SKALA - d
ELEKTRYCZNA 2 g
WEWNETRZNA L &g

FUNKCJA NAZWISKO 1IMIE | NR UPR. | DATA PODPIS —

PROJEKTANT | POSIM Kazimierz | 184/Lb/76 | 30.07.2016 | M

A P i / A‘;i,_m l
SPRAWDZIL mgr.inz MADEJS | LUB/0194 | 30.07.2016 |<— | /f
Jacek /POOE/08 e
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OCHRONA ODGROMOWA

Kazdorazowo nalezy przeanalizowa¢ potrzebe wykonania instalacji odgromowej na budynku
postugujac si¢ norma PN-IEC 62305. Instalacje odgromows na dachu budynku nalezy
potaczy¢ z pokryciem, jesli jest przewodzace , ktérego grubogé blachy nie moze byé
mniejsza niz 0,5 mm, lub wykonaé na konstrukcji naciagowej i podtrzymujacej drut.
Natomiast zwody pionowe wykona¢ drutem DFeZn fi8mm uktadaé w rurkach izolacyjnych
z tworzywa nierozprzestrzeniaj acego ogien, fi37 p.t.. Ztacze kontrolne umiescié na wysokogci
min. 0.2m powyzej cokotu budynku w izolacyjnych skrzynkach probierczych o wym.
150x150x100mm instalowanych p.t. Przewody odprowadzajace uziomowe wykonaé z

bednarki FeZn 25x4mm ukiadanej p.t. w rurkach fi37. ‘ instalacyjny

Jako uziom wykorzystaé metalowe zbrojenie law fundamentowych. Polaczenie
przewod6éw odprowadzajacych z zbrojeniem taw wykonaé spawane. Zachowa¢ ciaglosé
zbrojenia taw fundamentowych np. poprzez spawanie pretéw zbrojeniowych dt. Spawu min.
30mm. W przypadku wykonywania uziomu pretowego, uziom wykonaé z pretow stalowych
pomiedziowanych % typuh— 2 prety dt.6m na jeden uziom. Alternatywnie mozna
wykonaé¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej, stalowej FeZn 30x4mm ukladanej na
glebokosci min. 0.8m i w odlegtosci min. 1 m od fundamentow budynku. Z zaproponowanych
rozwigzan preferuje sie wykonanie uziomu fundamentowego jako najbardziej trwatego i
ekonomicznego.

Analiza zagrozenia wyladowan atmosferycznych dla budynkéw o wysokosci nie
przekraczajacej 10m zlokalizowanych w zabudowie wolno stojacej i powierzchni dachy
do 500 m2 zagrozenie zostalo ocenione jako male.

Natomiast z uwagi na warunki ubezpieczenia od klesk zywiotlowych obiektu
budowlanego instalacje odgromowg nalezatoby wykonag.

Instalacje odgromows wykonaé zgodnie z PN-IEC 62305
Wymagana wartogé rezystancji uziemienia uziomu R € 10 O

Decyzja o ewentualnej realizacji ochrony odgromowe; powinna nastapi¢ w porozumieniu z
Inwestorem i uzytkownikiem .
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INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH BUDYNKU

Projektuje sig utozenie na poziomie piwnic, parteru szyny wyréwnawczej z bednarki FeZn 30x4 mm, do ktorej
nalezy przylaczy¢ punkty PE tablic i rozdzielni oraz wypusty ze zbrojenia fawy fundamentowej, ujete w
projekcie konstrukcyjnym. Do szyn podiaczy¢ za pomoca objemek wszystkie metalowe rury instalacyjne.
Potaczenia wyréwnawcze miejscowe (dla mieszkan wykona¢ w tazienkach przewodem DY 2,5mm? Iub 4 mm?,
Yaczac krany baterii, wanne i grzejniki c.o. oraz rury instalacyjne.

Instalacje potaczen wyréwnawczych wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364-7-701:1999 i zataczonym
rysunkiem.
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zbrojenia budowiane o 1__ uziom sztuczny w przypadku

= braku mozliwosci wykorzystania

{ub metalowe konstrukde Wi AtiENEEe

Oznaczenia: CC - przewdd wyrdwnawczy; E - przewod uziemiajacy;

Polgczenia wyréwnawcze w budynku mieszkalnym - gléwne w piwnicy, oraz dodatko-
we, (miejscowe) w fazience

- gldwna szyna wyréwnawcza
- - miejscowa szyna wyréwnawcza

Gl6wna szyna uziemiajaca jest umieszczana w najnizszej kondygnacji budynku, moze by¢ réwniez umieszczona
obok tablicy gtéwnej budynku. Dostep do G.S.U winien by¢ widoczny i oznakowany.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- zapoznanie si¢ z istniejacg tablica gléwng budynku istniejacego
- ulozenie przewodow

- montaz rozdzielnicy w czesci dobudowanej i jej zasilenie

- instalowanie opraw i osprzetu

- montaz instalacji odgromowej

- proby i pomiary powykonawcze

Przedmiotem inwestycji jest : Rozbudowa straznicy OSP w Oszcezywilku
dz. nr 211/1 i 213/2 gm. Ryki

Realizacja robét na wysokos$ci przy wykonywaniu instalacji o$wietleniowej i
odgromowej.

Wszystkim pracownikom przed przystgpieniem do prac udzieli¢ instruktarzu
BHP ze szczeg6lnym uwzglednieniem pracy na wysokosci, zagrozenia
spowodowanego spadajacymi elementami montazowymi oraz pracy w
sasiedztwie istniejacego budynku czynnego uzytkowo i posiadajgcego zasilenie
w energi¢ elektryczng

Zgodnie z przepisami BHP za bezpieczenstwo i wlasciwa organizacje pracy na
budowie odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Na podstawie art. 21A Prawa Budowlanego kierownik budowy jest obowigzany,
w oparciu o niniejszg informacj¢ sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,przed
rozpocze¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

W trakcie uzytkowania za bezpieczenstwo i higieng¢ pracy odpowiedzialny jest
uzytkownik.

Prace wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi'.

Stosowaé materialy i osprzet posiadajacy odpowiednie certyfikaty zapewniajgce
whasciwa eksploatacje urzadzen.

Po wykonaniu instalacji przed zalaczeniem pod napigcie nalezy bezwzglednie
wykonaé pomiary rezystancji izolacji i uziemien oraz sporzadzi¢ odpowiednie
protokoly. Protokoly z pozytywnych pomiaréw przekazaé uzytkownikowi.

Wykonang instalacje uzytkowaé zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami
eksploatacji dokonujac okresowych przegladéw i pomiaréw kontrolnych.

Wszelkie nieprawidlowosci wynikle w czasie eksploatacji instalacji powinny
by¢ natychmiast eliminowane poprzez osobg posiadajgca wazne uprawnienia
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji.

x met inz. Jgcel Made)
upr. budowlane Jo#r9) kiowania
A w zakresiesieci 1 Misfalacji elekr.
LUB/0194/PQIOE/08
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| URZ4D WOJEWODZKI W LUBLINIE = - N A A 4
Wydziak Gospodarki Terenowej . Lublin, dnia 28 czerwca 19751
1 Ochrony.Srodowiska . ' A

- 184/Lb(76
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Nr ewid.

. STWIERDZENIE PRZYG_OTOWANIA ZAWODOWEGO

do' petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwis
Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4 lit. d rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej

1 Ochrony Srodowiska z-dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa=-
modzielnych funkcji technicznych .w budownictwie /Dz.U. . Nr 8
poz. 46/ . 8t wierdza sie, ze '

Obywatel L - Kazimierz W&enty POSsSsI1I M

~ o ' technik elektryk

urodzony dnia 14 lutego 1948 r. w Nowodworze
1 : : [

Pposiada Przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
" kierownika budowy i robét

: W-s';‘)écj'alnoé’ci instalac yjnb—inéynieryj nej w zakresie instalacji
elektrycz nych.

Obywatel Kazimierz Walenty POSIM jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzeorowania i kontrolowania budowy I robét, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw insta-
lacji oraz oceniania i badania stanu techniczrnego w zakresie

instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukcyjnych, C )

2/ do sporzgd zania w budowni ctwie oséb fizycznych projektéw insta-

- lacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstruk-
-. cyinych i schematach technicznych.

YIEWQDY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-31U-DLI-HE7 *

{
{
Pan Kazimierz Posim o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2916/01
adres zamieszkania Witosa 9/8, 08-500 Ryki
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:
Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
e (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
'Y elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




LUBELSKA
OKREGOWA

b2 B A s ; 5
INZYNIEROW Lublin, dnia 10 grudnia 2008 .

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /71708

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000+ o samorzadach zawodowych architekidw, inZynierdw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. = 2001 r. Nr 3. por.42. = péin =wmi, art. 13 ust.  pke 1 ,art. 14 ust. 1 pki.
ustawy 2 dnin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 7 tekst jednolity: Dz U,z 2006 r. Nr 136, poz 1118 = péin zm. i, oraz § 12,
§ 15 1§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U,z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ 1 ant. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz U

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Jacek Marian MADEJ

magister inzynier
urodzony dnia 5 wrzednia 1967 r. w Pulawach

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0194/POOE/08

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycinych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu posicpowania administracyjnego
i Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 péin. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy ~ Prawo budowlane — podstawg do wykonywania ssmodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw
wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierdw Budownictwa w  Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

‘ Czionek / Cz{}l\ck P Przewodniczicy
X 7 AAh 2 Skiadu Orzekajacego OKK.
v HAL ] / 7 / /i {7
* L ;\”2 : { / /: /‘Af’f : Aj{ Y
mgr itiz. Maria Kosler | ogring éaw}; Woiniak drinz. BoleSlaw Horyiski
H £ ;‘ i
\ " L w;‘ /
Otrzymuja: P AL | e /
# PN # ,/! e AN _,;;
{1 Pan Jacek Madej [~ [t
“ ol Gen. Urbanowicza 17719, i § LB

s B

e T

08-521 Deblin
2. Gléwny Inspektor 3

Nadzoru Budowlanega /
ERPT ;

— 4{9‘-
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jacek Marian MADEJ

Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz, U.

Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Przewodniczacy
Skiadu Orzckfajqccgc OKK.

;

drinz. v"ﬁ?’i‘esim,}ﬂoryﬁski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MTQ-YNV-YVY *

Pan Jacek Marian Madej o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0086/08

adres zamieszkania ul. Gen. Urbanowicza 17/19, 08-521 Deblin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-14 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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