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KOSZTORYS:
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1) BCD D- | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy km
d.1]01.01.01.11.{ liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym
01
0,1017 km 0,102
RAZEM 0,102
2l BCDD- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu m2
d.1{01.02.04.22.] asfaltowego -frezowanie gr do 5 cm wraz z odwozem
O1-analogia | urobku na odlegtoéé do 10 km
(88,78 *3,8) + (14,4*14,7) + (6 * 6) m2 585,044
RAZEM 585,044
3| BCDD- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntéw m2
d.101.02.04.12.] stabilizowanych cementem gr 25 cm (jezdnie)
01-analogia
(88,78*3,8) +(14,4*14,7) + (6 * 6) m2 585,044
RAZEM 585,044
4/ BCD D- | Rozebranie nawierzchni wjazdow z elementéw m2
d.1(01.02.04.29.| betonowych (kostki betonowej , plytek betonowych,
01-analogia | betonu,asfaltu )
(82*1,2) +{(144+144+147+14,7-3-3)*0,5)- | m2 119,300
RAZEM 119,300
5| BCD D- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntéw m2
d.1101.02.04.12.| stabilizowanych cementem gr 25 cm ( wjazdy)
01-analogia
(82*1,2) +((144+144+147+14,7-3-3)*0,5)- | m2 119,300
5,2
RAZEM 119,300
6/ BCD D- | Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30x100 cm | m2
d.1/01.02.04.41.| wraz z tawg betonowg i oporem z betonu C 8/10
01-analogia
T 7 m2 14,000
RAZEM 14,000
7| BCDD- | Rozebranie stupkéw znakow drogowych z szt
d.1/01.02.04.81.) fundamentem (wraz z utylizacjg)
01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 BCD D- | Rozebranie tarcz znakow drogowych (wraz z m2
d.1]01.02.04.83.| utylizacja)
01
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
2 ROBOTY ZIEMNE
9| BCD- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach m3
d.2|02.01.01.13.| kategorii I-IV wraz z utylizacjg
02-analogia
818*0,28 m3 229,040
RAZEM 229,040
10 BCD D- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.204.01.01.32.| konstrukcyjne nawierzchni wykonywane na gruncie (
01 drogi + zjazdy + chodniki+ place do zawracania )
818 -35,28 m2 782,720
RAZEM 782,720
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3 PODBUDOWY
11} BCDD- | Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gr 10cmpoe | m2
d.3|04.02.01.11.| zageszczeniu jezdnia + place do zawracania
02 -analogia
518 m2 518,000
RAZEM 518,000
12| BCDD- | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.3] 04.05.21.01| cementem Rm=2,5 MPa gr 10 cm (podbudowa pod
chodniki + nawierzchnia + zjazdy
782,72 m2 782,720
RAZEM 782,720
13] BCD D- | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.3| 04.05.22.05| cementem Rm=2,5 MPa gr 15 cm (podbudowa pod
chodniki+ zjazdy + opaski)
319 m2 319,000
RAZEM 319,000
14 BCDD- | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.3(04.05.01.23.| cementem o Rm=5 MPa grubos¢ warstwy 20 cm po
03 zageszczeniu (jezdnia+ plac do zawracania)
518 m2 518,000
RAZEM 518,000
4 NAWIERZCHNIE
15/ BCD D- | Wykonanie warstwy sScieralnej z kostki betonowej m2
d.4{05.03.05.22.| wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cementowo-
04 piaskowej 1:4 gr 5 cm ( kostka holland kolorowa) !l
Uwaga nalezy wycenic tylko robocizneg i materiat
podsypke cementowo-piaskowa 1:4 ( Kostke
betonowa dostarczy Zamawiajgcy)
818 m2 818,0
RAZEM 818,0
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
16| BCD D- | Znaki drogowe typu A ,T-(1szt) matly folia | generacji | szt.
d.5{07.02.01.44.
38- analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17| BCD D- | Znaki drogowe typu D sredni folia | generac;ji szt.
d.5[07.02.01.44,
52
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/ BCD D- | ustawienie stupkéw dla znakéw drogowych z rur szt.
d.5[|07.02.01.41.| stalowych ocynkowanych fi 70 mm wraz z
02- analogia| betonowanie fundamentu betonem C 8/10
& szt. 3,000
RAZEM 3,000
6 ELEMENTY DROG | ULIC
19| BCDD- | Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach m
d.6/08.01.01.11.| 15x30x 100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
03 C8/10
2352 m 235,200
RAZEM 235,200
20| BCDD- [ Ustawienie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo | m
d.6|08.03.01.12.| -piaskowej spoiny wypetnione piaskiem
03
146,77 m 146,770
RAZEM 146,770
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ROBOTY WYKONCZENIOWE
21| BCDD- [Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji szt.
d.7|03.06.01.21.] sanitarnej
01
5 szt. 5,000
RAZEM| 5,000
22| BCDD- | Regulacja pionowa zaworow i zasuw gazowych i szt.
d.7]03.06.01.31.| wodociggowych ,
01
9 szt, 9,000
RAZEM 9,000
23] BCD D- | Regulacja pionowa studni teletechnicznych szt.
d.7]03.06.01.41.
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
.
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